TEMPESTA 300

35.5050.IT TEMPESTA 300
Satellitengestiitzte Funk-Wetterstation

Mit der Tempesta 300 préasentiert TFA Dostmann eine Wetterstation, die i
Unwetterwarnungen regional und zeitnah empfangt wﬁm;(q_‘y DIREKT

TEMPESTA 300 warnt vor Wettergefahren

Die Unwettervorhersage wird moglich durch die satellitengestiitzte WETTERdirekt-
Technologie, mit der TFA bereits erfolgreich am Markt etabliert ist.

So gelangen die Wetterwarnungen - neben der professionell erstellten Prognose fiir
die n&chsten vier Tage (heute +3 Tage) - iiber Satellit und ein Funknetz als Lauftext
direkt auf das Display der ,TEMPESTA 300“. Und zwar unverziiglich und passgenau
fiir einen bestimmten Landkreis. Auch die Starke des bevorstehenden Unwetters ist
klar erkennbar: Signallampchen machen auf die Intensitat aufmerksam, optional
kann zusétzlich ein Signalton ausgeldst werden.

Niitzliche zusatzlichen Funktionen

Zur Abrundung der Wetterinformationen werden die Sonnenstunden, Regenmenge,
Regenwahrscheinlichkeit, Windrichtung und Windstérke angezeigt.

Die AuBentemperatur und Luftfeuchtigkeit vor Ort erhdlt das Gerét tiber den
eigenen Funksender mit einer Reichweite bis 100 Meter. Zuséatzlich verfiigt die
TEMPESTA 300 iber eine integrierte Uhr mit Datum sowie eine Anzeige des
Raumklimas (Temperatur und Luftfeuchtigkeit).
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®  Mit WETTERdirekt-Technologie

®  Unwetterwarnungen

®  Wettervorhersage erstellt von professionellen Meteorologen

®  Mehrmals taglich aktuell, gratis und ohne Abo

®  Firmehr als 300 Landkreise in Deutschland

°  Display umschaltbar von 4-Tages-Ubersicht auf Wetterentwicklung im Tagesverlauf (vormittags, nachmittags, abends, nachts)
®  Anzeige der voraussichtlichen Hochst- und Tiefstwerte fiir jeden Tag

®  Unwetterwarnung oder Wettervorhersage als Lauftext

®  Alarmeinstellungen fiir Unwetter individuell einstellbar

Technische Daten:

o Messbereich Temperatur innen: -10°C bis +60°C
Messbereich Temperatur auien: -40°C bis +60°C
Messbereich Luftfeuchtigkeit innen: 20 bis 95% r.H.
Messbereich Luftfeuchtigkeit auBen: 1 bis 99% r.H.
Empfangsreichweite fiir Sender max. 100m (im Freifeld)
36 unterschiedliche Wettersymbole
Zum Héngen oder Stellen
Uberwachung des Raumklimas
Inkl. AuBensender
Abmessungen: 188 x 43 x 121mm
Gewicht: 232¢gg
Bendtigte Batterien 2 x 1,5V AA, 2 x 1,5V C (nicht enthalten)
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