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Rys. 3 SOLUNA - Budzik swietlny ze zmieniajgcym kolory swiattem nastrojowym i klimatem pomieszczenia

Dziekujemy, ze zdecydowali sie Paristwo na to urzgdzenie firmy TFA.

|

. Zanim zaczniecie Paristwo uzytkowac to urzgdzeni

\ + Nalezy doktadnie przeczytac instrukcje obstugi.
\ Tym sposobem zapoznacie sie z Waszym nowym urzgdzeniem, poznacie wszystkie jego funkcje i budowe, dowiecie sie waznych szczegotow
% odnosnie uruchomienia, obstugi oraz uzyskacie porady odno$nie postepowania w wypadku awarii.
N + Przestrzegajgc instrukcji, unikng Paristwo uszkodzen urzgdzenia i ryzyka utraty ustawowych roszczen z tytutu wad.
N + Nie ponosimy réwniez odpowiedzialnosci za niepoprawne pomiary i skutki, ktére mogg z nich wynikac.
X * Nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone poprzez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji.
+ Przestrzegac zwtaszcza wskazowek bezpieczenstwa!
Q + Prosimy przechowywa¢ niniejszg instrukcje obstugi w odpowiednim miejscu!
Q
0 2. Zakres dostawy
o I + Budzik cyfrowy + Zasilacz
ﬂ + Instrukcja obstugi
O H—
o 3. Zakres stosowania i wszystkie zalety Paristwa nowego urzgdzenia w zarysie
[ « Lampa nastrojowa z 5 trybami Swiecenia (zachdd stonca, tryb oddychania, zmiana koloru w zaleznosci od poziomu komfortu klimatu
0 M pomieszczenia, bezposredni wybdr koloru, automatyczna zmiana koloru) i 20 opcjami koloréw w 5 poziomach jasnosci
0 M + tagodne budzenie coraz jasniejszym Swiattem i/lub coraz gtosniejszg melodig budzenia
0 + Funkcja drzemki z nastawng dfugoscig
+ Kolorowy wyswietlacz z 4 poziomami jasnoSci i funkcjg automatycznego przyciemniania
o + Wskazanie godziny, daty i zapisanego stownie dnia tygodnia (niemiecki, angielski, hiszpariski, francuski)

Wewnetrzna temperatura i wilgotno$¢ powietrza
Funkcja tadowania urzgdzen mobilnych przez port USB (1 A)
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. Dla Twojego bezpieczenstwa
Ten produkt jest przeznaczony do uzytku wytgcznie w opisanym zakresie. Nie nalezy uzywac tego produktu inaczej, niz zostato to
przedstawione w niniejszej instrukcji.

+ Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie urzgdzenia jest niedozwolone.
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A Ostroznie !

A Smiertelne niebezpieczeristwo na skutek porazenia prgdem!

+ Podtgczyc¢ urzgdzenie do prawidtowo zainstalowanego gniazda sieciowego o odpowiednim napieciu sieciowym (patrz tabliczka znamionowa).
+ Gniazdo sieciowe musi znajdowac sie w poblizu urzgdzenia i musi by¢ tatwo dostepne.

« W przypadku wystgpienia usterki natychmiast wyjgc¢ wtyczke z gniazda sieciowego.

+ Urzgdzenie i wtyczka sieciowa nie mogg mie¢ kontaktu z wodg ani wilgocig. Sg przeznaczone do uzytku tylko w suchych pomieszczeniach.
+ Nie wolno uzywac urzgdzenia jesli jego obudowa lub zasilacz sieciowy sg uszkodzone.

—
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SOLUNA - Budzik $wietlny ze zmieniajgcym kolory swiattem nastrojowym i klimatem pomieszczenia

+ Nie wolno uzytkowa¢ urzgdzenia w zasiggu 0s6b (takze dzieci), ktére nie mogg prawidtowo oszacowac niebezpieczenstw wynikajgcych z
obstugi urzgdzen elektrycznych.

+ Uzywac wytgcznie dostarczonego zasilacza.

Najpierw podtgczy¢ kabel do urzgdzenia, a nastepnie wtozy¢ wtyczke sieciowg do gniazda sieciowego.

* Nie wyciggac wtyczki sieciowej z gniazda sieciowego za kabel.

* Kabel zasilajgcy poprowadzic tak, Zeby nie dotykat do Zadnych przedmiotow o ostrych kantach lub gorgcych.

A Wazne informacje dotyczgce bezpieczenstwa produktu!

* Nie nalezy narazac urzgdzenia na ekstremalne temperatury, wibracje oraz wstrzgsy.
+ Nie uzywac sity podczas podtgczania wtyku USB. Wtyk USB pasuje do portu USB tylko w jednej pozycji.

5. Elementy sktadowe
Wyswietlacz (Rys. 1)

A 1: Symbol AUTO DIM A 2: Godzina / Godzina budzenia
A 3: Dzieri tygodnia A 4: Temperatura pomieszczenia
A 5: Akustyczny symbol alarmu A6: Data

A 7: Symbol alarmu swietinego A 8: Wilgotnos¢

Przyciski (Rys. 1+2)

B 1: Przycisk DISPLAY B 2: Przycisk +

B 3: Przycisk SNOOZE B 4: Przycisk -

B 5: Przycisk LIGHT B 6: Przycisk ALARM SWIATLA
B 7: Przycisk SET B 8: Przycisk ALARMU

B 9: Przycisk RESET

Obudowa (Rys. 2+3)

C 1: Ztgcze zasilacza C 2: Gtosnik
C 3: Ztgcze microUSB

6. Uruchamianie i ustawianie godziny i daty

Podtgcz budzik za pomocg dotgczonego zasilacza sieciowego Wazne ! UpewniC sie, Zze napigcie sieciowe wynosi nie wigcej niz 240 V. Inne
napiecia sieciowe mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzenia.

Jesli potgczenie jest udane, wszystkie segmenty LCD zostang na krotko wyswietlone, a na wyswietlaczu pojawi sig napis HELLO.

Urzgdzenie jest teraz gotowe do pracy.

Urzgdzenie automatycznie przechodzi w tryb zmiany koloréw i trybu nastawczego.

DEUTSCH (Ustawienie domysine) miga na wyswietlaczu.

—¢—
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+ Uzyj przycisku + lub -, aby ustawic¢ jezyk dla dni tygodnia: Niemiecki —- DEUTSCH, Angielski — ENGLISH, Hiszpariski — ESPANOL und Francuski -
FRANCAIS.

+ Jezeli wybrano jezyk niemiecki, wskazanie nadal bedzie widoczne w jezyku niemieckim.

Po nacisnigciu przycisku SET mozna kolejno wybra¢ 12- lub 24-godzinny system czasu (domysinie FORMAT 24 Hr), godziny, minuty, rok,

miesigc, dzieni, format daty DAY/MONTH (domysinie) lub MONTH/DAY oraz jednostke temperatury °C lub °F (domysinie: *C). i ustawi¢ za

pomocg przycisku + lub —.

Wprowadzone dane potwierdzi¢ klawiszem SET.

Na wyswietlaczu pojawi sie napis DANKE.

6.1 Wskazowki dotyczgce trybu nastawczego

+ Tryb nastawczy mozna rowniez uruchomic recznie w pozniejszym czasie. W trybie normalnym nacisnij i przytrzymaj przycisk SET przez trzy
sekundy, aby przejsc¢ do trybu ustawien. « Nacisngc i przytrzymac przycisk w trybie nastawczym + lub =, aby przejs$¢ do szybkiego zmieniania.

+ Nacisnij przycisk SNOOZE w trybie ustawieri, aby powrdci¢ do normalnego trybu.

+ Jedli przez 10 sekund nie zostanie nacisnigty zaden przycisk, tryb ustawier zostanie automatycznie wytgczony.

+ W przypadku awarii zasilania urzgdzenie zachowuje te funkcje przez ok. 6 minut, dzigki czemu nie trzeba dokonywac nowych ustawieri.

7. Funkcje

7.1 Podswietlenie wyswietlacza LCD

7.1.1 Jasnos¢

+ Za pomocg przycisku DISPLAY mozna regulowac jasnosc¢ w 4 poziomach (LCD LIGHT 1-4) lub wytgczy¢ jg (OFF).

7.1.2 Tryb funkcji automatycznego sciemniania

+ Jezeli funkcja automatycznego $ciemniania jest aktywna, podswietlenie wyswietlacza wtgcza sie automatycznie na ustawiony czas.
Nacisnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY przez 2 sekundy. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat AUTO DIM.

Domysinie funkcja automatycznego $ciemniania jest wytgczona. Na wyswietlaczu miga napis OFF.

* Nacisnij przycisk + lub -, aby aktywowac funkcje (ON). Na wyswietlaczu pojawi sig symbol AUTO DIM.

Potwierdz przyciskiem DISPLAY.

Miga godzina rozpoczecia (domysinie 23:00). Ustawic czas (petne godziny) za pomocg przycisku + lub -.

+ Potwierdz przyciskiem DISPLAY.

Czas zakoriczenia miga (ustawienie domysine 6:00). Ustawi¢ czas (petne godziny) za pomocg przycisku + lub -.

Potwierdz wprowadzone dane przyciskiem DISPLAY.

7.2 Funkcja tadowania

+ Podtgczy¢ kabel USB do portu USB budzika, a drugi koniec do urzgdzenia mobilnego. Upewnij sig, Zze funkcja tadowania przez USB jest
odpowiednia dla Twojego urzgdzenia przenosnego (prgd tadowania maks. 1A).

—
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SOLUNA - Budzik $wietlny ze zmieniajgcym kolory swiattem nastrojowym i klimatem pomieszczenia

7.3 Temperatura i wilgotnosc¢ powietrza

+ Wyswietla sie aktualnie zmierzona temperatura i wilgotnos¢ powietrza. W trybie nastawczym mozna wybiera¢ migdzy stopniami °C ( Celsjusza)
lub °F (Fahrenheita) jako jednostke temperatury.

7.4 Funkcje alarmowe
+ Ten budzik oferuje alarm swietlny (Swiatto budzenia) i alarm dzwigkowy. Oba alarmy mozna ustawi¢ na te same lub rézne godziny.

Przyktad: Alarm swietlny jest ustawiony na godzing 07:00, a alarm dzwiekowy na godzing 07:00. O 06:30 zapala si¢ Swiatto i stopniowo staje
sig coraz jasniejsze. O godzinie 07:00 wtgcza sig akustyczny sygnat alarmowy.

7.4.1 Alarm swietiny (swiatto budzenia)

+ Alarm Swietlny to symulacja wschodu storica ze stopniowo rozjasnianym Swiattem na 30 minut przed ustawionym czasem budzenia alarmu
Swietlnego. Naturalne budzenie Swiattem ma pozytywny wptyw na hormony energii.

7.4.1.1 Ustawianie godziny budzenia alarmem swietinym

Nacisnij i przytrzymaj przycisk ALARM SWIATLA.

Pojawia sie symbol alarmu Swietinego i miga wskazanie godziny.

Ustawi¢ godziny za pomocg przycisku + lub =.

Nacisnij przycisk ALARM SWIATLA, aby potwierdzic.

W ten sam sposéb wprowadzi¢ minuty.

Potwierdz wpis przyciskiem ALARM SWIATLA, aby powrdcié do aktualnego czasu.

Alarm Swietlny jest aktywowany, a na wyswietlaczu pojawia sie symbol alarmu Swietinego.

30 minut przed osiggnigciem ustawionego czasu budzenia alarmu $wietlnego, symulowany wschéd storica zaczyna sig od stopniowo
jasniejszego swiatta.

+ Nacisng¢ dowolny przycisk, aby wytgczy¢ alarm Swietlny.

7.4.2 Alarm dzwiekowy

7.4.2.1 Ustawianie godziny budzenia

Nacisnij i przytrzymaj przycisk ALARMU.

Pojawia sie symbol alarmu i miga wskazanie godziny.

Ustawic godziny za pomocg przycisku + lub =.

Potwierdzi¢ przyciskiem ALARMU.

W ten sam sposdb wprowadzi¢ minuty.

Potwierdzi¢ przyciskiem ALARMU.

W trybie alarmu mozna ustawi¢ czas drzemeki.

Uzyj przycisku + lub =, aby ustawi¢ zgdany okres czasu (od 5 do 120 minut) w krokach co 5.
Potwierdz wpis przyciskiem ALARMU, aby powrdci¢ do aktualnego czasu.
Alarm Swietlny jest aktywowany, a na wySwietlaczu pojawia sie symbol alarmu.

—¢—
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+ Gdy zostanie osiggnigta godzina budzenia, zabrzmi melodia, ktérej gtosnos¢ powoli wzrasta. Jezeli alarm nie zostanie przerwany, coraz
gtosniejszy dzwiek alarmu wytgcza sie automatycznie po pieciu minutach i wtacza sie ponownie o tej samej godzinie budzenia. Symbol
alarmu pozostanie na wyswietlaczu.

+ Nacisnij dowolny przycisk, aby wytgczy¢ dzwigk alarmu lub nacisnij przycisk SNOOZE, aby wtgczy¢ funkcje drzemeki.

* Pojawia sie napis SNOOZE i dzwigk alarmu zostaje przerwany na ustawiony czas.

+ Wyswietlany czas jest odliczany wstecz co sekundg.

+ Nacisngc¢ dowolny przycisk, aby wytgczy¢ funkcje drzemeki.

7.4.3 Aktywowanie i dezaktywowanie funkcji alarmu

Nacisnij przycisk ALARM SWIATLA lub przycisk ALARMU w trybie normalnym, aby aktywowac lub dezaktywowaé odpowiednig funkcje alar-
mu. Ostatnio ustawiona godzina budzenia jest wskazywana na wyswietlaczu, a symbol alarmu pojawia sie lub znika.

8. Swiatto nastrojowe

Urzgdzenie posiada nastrojowe Swiatto z 5 trybami Swiecenia i 20 opcjami koloréw w 5 poziomach jasnosci.

8.1 Wybor trybu Swiecenia

Nacisnij przycisk LIGHT w trybie normalnym, aby przetgcza¢ pomiedzy nastgpujgcymi trybami: automatyczna zmiana koloréw (CHANGE),
zachod storica (EVENING), tryb oddychania (BREATH), zmiana koloréow zgodnie z poziomem komfortu klimatu w pomieszczeniu
(COMFORT), bezposredni wybor koloru (COLOUR). Uzyj przycisku + lub =, aby wybra¢ dalsze opcje w obrebie trybéw.

Potwierdz wpis przyciskiem SNOOZE, nacisnij krdtko dwa razy przycisk LIGHT lub odczekaj 5 sekund, aby potwierdzi¢ wpis i powrdci¢ do
aktualnego czasu.

+ Jasnos¢ mozna regulowac w 5 krokach lub wytgczy¢ w trybie normalnym za pomocg przycisku + lub = (z wyjgtkiem trybu EVENING).

Aby wytgczyc nastrojowe Swiatto, nacisnij przycisk SNOOZE.

8.1.1 Automatyczna zmiana kolorow

W tym trybie kolor automatycznie zmienia swoje odcienie w ptynnych przejsciach.

8.1.2 Tryb zachodu storca/zasypiania

Ten tryb umozliwia tagodne zasypianie przez symulacje zachodu storica. Swiatto stopniowo przygasa w kilku etapach w obrebie po
30 minutach swiatto powoli si¢ Sciemnia.

8.1.3 Tryb oddychania

W tym trybie zostaniesz poprowadzony przez 10-minutowe ¢wiczenie oddechowe.. Zrobi¢ wdech i wydech po zmianie koloréw. Pomocniczo
wskazanie godziny odlicza wstecz czas do wdechu i wydechu co sekundg.
+ Poprzez kilkukrotne nacisnigcie przycisku + lub — mozna przetgczac¢ pomiedzy 3 réznymi wariantami kolorystycznymi: Energia, ciepto, Spokdj.

—
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8.1.4 Komfortowy tryb kolorow 11. Utylizacja
* Kolor wyswietlacza dostosowuje sie do wilgotnosci powietrza w réznych odcieniach. Niniejszy produkt i jego opakowanie zostaty wyprodukowane przy uzyciu wysokiej jakosci materiatow i elementéw konstrukcyjnych, ktére mogg
zostac poddane recyklingowi i by¢ ponownie wykorzystane. Redukuje to generowanie odpaddw i chroni Srodowisko.
Odcienie Wilgotnos¢ powietrza Opakowanie nalezy zutylizowac w sposéb przyjazny dla $rodowiska w oparciu o istniejgce systemy zbiérki odpadow.
Czerwony 1...25% E To urzgdzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywg UE odnosnie utylizacji zuzytych urzgdzeri elektrycznych i elektronicznych
( WEEE ).
Pomarariczowy/zétty  26...39% — Produkt ten nie moze byé utylizowany tgcznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do uty-

lizacji przyjaznej dla srodowiska, w wyznaczonych punktach zbiorki dla zuzytych urzgdzen elektrycznych i elektronicznych.

i H i 0
Niebieskoyzielony 40...75% Przestrzega¢ obowigzujgcych obecnie przepisow!
Niebieski 76...83%
12. Dane techniczne
Purpurowy 84...99%
Zasilanie elektryczne Zasilacz (w zestawie)
Input: 100-240 V AC 50/60 Hz 0,5 A Maks.
8.1.5 Indywidualny tryb koloréw Output: 5,0VDC 1,5A, 7,5 W

@ Srednia skutecznosé podczas pracy: >76,65%

« W tym trybie mozna indywidualnie ustawi¢ kolor. Po kilkukrotnym nacisnieciu przycisku + lub -, gdy nazwa koloru nadal miga, mozna © by
Pobdér mocy przy obcigzeniu zerowym: <0,10 W

przetgczac sie migedzy 14 wariantami kolorystycznymi.

Wyjscie tadowania 1xport USB(1A)

9. Pielegnacja i konserwacja

+ Czyscic urzgdzenie migkka, lekko wilgotng szmatkg. Nie uzywac substancji do szorowania ani rozpuszczalnikéw !
- Odtgczyc wtyczke sieciows, jezeli urzgdzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas.

* Przechowywac urzgdzenie w suchym miejscu!

Zakres pomiaru temperatury 0...37°C (+32...+99°F)

Zakres pomiaru wilgotnosci powietrza 10...99%

Wymiary obudowy 170 x 68 x 150 mm
10. Usuwanie usterek ;
Waga 314 g (tylko urzgdzenie)
Problem Rozwigzanie problemu
Brak wskazania = Podtgczy¢ urzgdzenie do zasilacza
=» Sprawdzi¢ zasilacz
=» Ustawianie podswietlenia wyswietlacza za pomocg przycisku DISPLAY Ninigjsza instrukcja lub jej czgsci mogg byc powielane i publikowane jedynie za zgodg TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadajg stanowi w momencie
. ] T ] T ] ] oddania do druku i mogg ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Wskazania nieprawidfowe = RESET Nacisnij przycisk na tylnej sciance za pomocg ostro zakoriczonego przedmiotu Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie mozecie Panstwo znalez¢ na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru artykutu w polu Szukaj.

www. tfa-dostmann.de

; . N . .
Brak funkcji tadowania Sprawdzi¢ podtgczenie do portu USB E-Mail: info@Ha-dostmann.de

Jesli urzgdzenie nie funkcjonuje pomimo tych podjetych dziatari, prosimy skontaktowac si¢ ze Sprzedawcg, u ktérego zakupili Paristwo ten TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy
produkt. Numer rejestru handlowego: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186 04/22
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