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Radiokontrollerad väckarklocka �
• Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produk-

ten är förbjudna.

Varning!� Risk för skada:

• Förvara den här enheten och batterierna utom räckhåll för barn. 
• Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtä-

ring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre bränns-
kador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett
batteri kan ha svalts eller på annat sätt fastnat i kroppen, sök
omedelbart medicinsk hjälp.

• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas.
Explosionsrisk!

• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra
skador orsakade av läckage. 

Radiokontrollerad väckarklocka �
Tack för att du valde detta instrument från TFA. 

1. Innan du använder den här produkten
• Se till att du läser bruksanvisningen noggrant. 
• Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer

att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lag-
stadgade rättigheter på grund av defekter som uppstått vid
felaktig användning. 

• På samma sätt tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga
avläsningar eller för eventuella konsekvenser till följd av dem.

• Vi är inte ansvariga för skador som uppstår till följd av att ni
inte följer dessa instruktioner. 

• Var särskilt uppmärksam på säkerhetsråden!
• Förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens!

2. För din säkerhet
• Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen i dessa

instruktioner. 

TFA_No. 60.2545_Anl_schwedisch  04.02.2023  16:47 Uhr  Seite 3



76

Radiokontrollerad väckarklocka �
• Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsam-

mans, inte heller batterier av olika slag. 
• Ta bort batteriet om enheten inte kommer att användas under en

längre tid.
• Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av

läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade
områdena med vatten och kontakta en läkare.

� Viktig information om produktsäkerhet!

• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller
stötar. 

• Skydda den mot fukt.
• Rengör enheten med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösnings-

medel eller skurmedel! 

Radiokontrollerad väckarklocka �
3. Delar
A: Display (Fig. 1):
A 1: AM/PM klocka
A 2: Tid
A 3: Sekunder
A 4: DCF-mottagningssymbol
A 5: Larmsymbol
A 6: Snooze-symbol
A 7: AM/PM Alarmtid
A 8: Alarmtid / datum
A 9: Temperatur

B: Knappar (Fig. 1+2):
B 1: TIME knapp
B 2: ALARM knapp
B 3: + knapp
B 4: – knapp
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Radiokontrollerad väckarklocka �
B 5: WAVE knapp
B 6: SNOOZE/LIGHT sensor knapp
B 7: ALARM ON/OFF knapp

C: Hölje (Fig. 2):

C 1: Batterifack

4. Komma igång
• Öppna batterifacket och sätt i två nya AAA 1,5 V-batterier. Se till

att polariteten är korrekt. 
• Stäng batterifacket igen.
• Enheten varnar dig med ett pip och alla segment visas ett kort

ögonblick.
• Klockan skannar nu DCF-frekvenssignalen och DCF-symbolen 

blinkar på displayen. När tidskoden har tagits emot efter 3-7
minuter visas den radiostyrda tiden, datumet och DCF-symbolen
fast på displayen.

Radiokontrollerad väckarklocka �
• DCF-mottagningen äger alltid rum dagligen klockan 01:00 på

morgonen. Om mottagningen misslyckas kommer den att uppre-
pas igen 5 gånger varje timme. 

• Håll WAVE -knappen intryckt i tre sekunder och starta initierin-
gen manuellt. Om du vill avsluta DCF-mottagningsförsöket
trycker du på WAVE -knappen igen. 

• Om klockan inte kan detektera DCF-signalen (t.ex. på grund av
störningar, sändningsavstånd osv.) kan tiden ställas in manuellt.
Klockan fungerar då som en vanlig kvartsklocka. (se: Manuella
inställningar).

Radiokontrollerad tidsmottagning
Tidsbasen för den radiokontrollerade tiden är en cesiumatomklocka
som drivs av Physikalisch Technische Bundesanstalt baserad i
Braunschweig (Braunschweig), Tyskland. Den har en tidsavvikelse
på mindre än en sekund på en miljon år. Tiden kodas och sänds från
Mainflingen nära Frankfurt via frekvenssignalen DCF-77 (77,5 kHz)
och har en sändningsräckvidd på cirka 1 500 km. 
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Radiokontrollerad väckarklocka �
Observera därför följande steg:
• Det rekommenderade avståndet till störande källor som dators-

kärmar eller TV-apparater är minst 1,5–2 meter. 
• Inom betongväggar (förstärkta med stål) såsom källare försva-

gas den mottagna signalen. I extrema fall, vänligen placera enhe-
ten nära ett fönster för att förbättra mottagningen.

• Under natten är atmosfäriska störningar vanligtvis mindre allvar-
liga och mottagning är möjlig i de flesta fall. En enda daglig mot-
tagning är tillräcklig för att hålla noggrannhetsavvikelsen under 1
sekund.

5. Drift
5.1 Manuella inställningar
• Tryck på – knappen i normalt läge för att växla mellan ° C (Celsi-

us) eller ° F (Fahrenheit) som temperaturenheter.
• Tryck på SNOOZE/LIGHT sensorknappen. Bakgrundsbelysningen

tänds i 8 sekunder.

Radiokontrollerad väckarklocka �
• Tryck och håll ned + eller – knappen i inställningsläge för snab-

bläge.
• Enheten avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp

trycks in på 20 sekunder.

5.1.1 Inställning av tid och datum
• Håll TIME knappen intryckt i normalt läge i tre sekunder. 
• 24H (standard) blinkar. Tryck på + eller – knappen för att välja 12

timmar eller 24 timmars system. I 12-timmarssystemet visas
AM eller PM (efter klockan 12) på displayen. 

• Tryck på TIME knappen för att göra inställningarna i följande
ordning: Tidszonen (00 - standard), timmarna, minuterna,
månad/dag-sekvensen D/M eller M/D (D/M - standard), året,
månaden och dagen. Tryck på + eller – knappen för att justera
den. 

• Bekräfta inställningen med TIME knappen.
• Den manuellt inställda tiden skrivs över när DCF-tidssignalen har

tagits emot.
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Radiokontrollerad väckarklocka �
5.1.2 Inställning av alarmtid
• Håll ALARM knappen intryckt i tre sekunder för att gå in i inställ-

ningsläget.
• 6:00 (standard) eller den senast justerade alarmtiden visas på

displayen.
• Timsiffrorna blinkar. 
• Tryck på + eller – för att ställa in timmarna. 
• Bekräfta inställningen med ALARM knappen. 
• Ställ in minuterna på samma sätt. 
• För att aktivera larmfunktionen, tryck på ALARM ON/OFF knap-

pen.
• Displayen visar alarmsymbolen och 6:00 (standard) eller den

senast justerade alarmtiden i stället för datumet.
• När den justerade alarmtiden är uppnådd ringer larme. 
• Tryck på valfri knapp (utom SNOOZE/LIGHT) så stoppas larmet. 
• Om larmet inte stoppas manuellt stängs den stigande larmtonen

automatiskt av efter två minuter och den återaktiveras vid
samma inställda tidpunkt följande dag.

Radiokontrollerad väckarklocka �
• Larmsymbolen finns kvar på displayen.
• När larmet ringer trycker du på SNOOZE/LIGHT knappen och

snooze-funktionen är aktiverad.
• När snooze-funktionen är aktiverad blinkar snooze-symbolen på

displayen.
• Larmet avbryts i 5 minuter.
• Tryck på ALARM ON/OFF knappen för att inaktivera larmfunktionen.
• Larmsymbolen försvinner och datumet visas på displayen.

6. Felsökning
Problem Lösning

Inget visas på skärmen ➜ Se till att batterierna är -
polaritet är korrekt

➜ Byt batterier

Ingen DCF-mottagning ➜ Tryck och håll ned WAVE
i tre sekunder för att starta 
mottagningen manuellt
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Radiokontrollerad väckarklocka �
➜ Välj en annan plats för din 

produkt 
➜ Vänta på ett försök till mottag-

ning under natten
➜ Kontrollera om det finns någon 

källa till störningar
➜ Starta om instrumentet

enligt manualen 
➜ Ställ in klockan manuellt

Felaktig indikation ➜ Byt batterier

7. Avfallshantering
Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvali-
tativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvän-
das. Detta minskar avfallet och skyddar miljön. 
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de
insamlingssystem som har upprättats.

Radiokontrollerad väckarklocka �
Kassering av den elektriska enheten

Ta bort icke-permanent installerade batterier och
uppladdningsbara batterier från enheten och kassera
dem separat.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU: s direktiv
om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE). 
Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall.
Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till
en utsedd uppsamlingsplats för bortskaffande av elek-
trisk och elektronisk utrustning för att säkerställa
miljökompatibelt bortskaffande. Returtjänsten är kost-
nadsfri. Följ gällande regelverk!

Kassering av batterierna 

Kassera aldrig tomma batterier och uppladdningsbara
batterier med vanligt hushållsavfall. 
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Radiokontrollerad väckarklocka �
De innehåller föroreningar som, om de bortskaffas på
ett felaktigt sätt, kan skada miljön och människors
hälsa. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta
dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats
beroende på nationella eller lokala bestämmelser för
att skydda miljön. Returtjänsten är kostnadsfri.
Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: 
Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

8. Specifikationer 

Strömförbrukning Batterier 2 x 1,5 V AAA

Mätområde temperatur -9°C…50°C (+14°F…+122°F) 
°C/°F reversibel

Höljets mått 66 x 22 x 68 

Vikt 64 g (endast enhet)

Radiokontrollerad väckarklocka �

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från
TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta när de går till utskrift och
kan ändras utan föregående meddelande.
De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på
vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan. 

EU-försäkran om överensstämmelse 
Härmed förklarar TFA Dostmann att radioutrustningstypen 60.2545 överens-
stämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande Internetadress: 
www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de
E-post: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

01/23
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