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Manual de instrucțiuni 
Termometru fără fir (wireless) 
Cat. Nr.  30.3061.02 
 
Vă mulțumim că ați ales acest instrument de la TFA.  
 
Înainte de utilizare: 
Asigurați-vă că citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.  
Urmând manualul de instrucțiuni de utilizare se va preveni deteriorarea dispozitivului 
și pierderea drepturilor dvs. legale asupra defecțiunilor datorită utilizării incorecte. 
Nu vom fi răspunzători pentru eventualele daune apărute ca urmare a nerespectării 
acestor instrucțiuni. 
Vă rugăm să țineți cont, în special, de recomandările de siguranță! 
Consultați acest manual pentru referințe ulterioare. 
 
 
Conținutul livrării: 

• Termometru wireless (stație de bază) 

• Transmițător extern (Cat . Nr.: 30.3220.02) 

• Manual de instrucțiuni 
 
Domeniul de utilizare și toate avantajele noului dvs. instrument dintr-o privire: 

• Temperatură exterioară wireless (maxim 30 m) 

• Temperatură interioară 

• Valori minime si maxime 

• Ceas 

• Pentru a sta pe masă 
 
 
Pentru siguranța dvs.: 

• Produsul este destinat exclusiv domeniului de utilizare descris mai sus.  

• Produsul trebuie utilizat numai cum este descris în aceste instrucțiuni. 

• Sunt interzise reparațiile și modificările neautorizate ale produsului. 
 

   
Atenţie! 
Risc de accidentare: 
 
 

• Nu lăsați aparatul sau bateriile la îndemâna copiilor. 

• Bateriile nu trebuie aruncate în foc, scurtcircuitate, dezmembrate sau 
reîncărcate. Risc de explozie! 

• Bateriile pot fi periculoase în caz de înghițire. Dacă o baterie este înghițită, 
acest lucru poate duce la arsuri interne grave și la moarte în decurs de două 
ore. Dacă bănuiți că o baterie ar fi putut fi înghițită sau prinsă în alt mod în 
organism, chemați imediat asistență medicală. 

• Bateriile conțin acizi dăunători. Bateriile descărcate trebuie schimbate cât mai 
curând posibil pentru a preveni scurgerea lor. 

• Nu utilizați niciodată o combinație de baterii vechi și noi împreună sau baterii 
de diferite tipuri.  

• Purtați mănuși și ochelari de protecție rezistente la substanțe chimice atunci 
când umblați cu baterii scurse. 

 
Informații importante privind siguranța produsului: 
• Nu plasați produsul în apropierea temperaturilor extreme, vibrațiilor si 

nu il expuneți la șocuri. 
• Protejați-l de umiditate. 
• Transmițătorul extern nu este afectat de stropi de apă, dar nu este 

rezistent la apă complet. Alegeți o poziție umbroasă și uscată pentru 
transmițătorul extern. 

 
Noțiuni de bază: 
Introducerea bateriilor: 

• Puneți dispozitivele cu fața în jos pe o masă. 

• Scoateți folia de protecție de pe afișajul stației de bază și al transmițătorului 
extern. 

• Evitați apropierea de sursele de interferență (dispozitive electronice și 
instalații radio). 

• Important: Mai întâi introduceți bateriile în stația de bază și apoi în 
transmițătorul extern. 

• Deschideți compartimentul pentru baterii al stației de bază și introduceți două 
baterii noi AAA, de 1,5 V, având grijă la polaritate. 

• Toate segmentele ecranului LCD vor fi afișate pe scurt. 

• Închideți compartimentul pentru baterii. 

• Deschideți compartimentul pentru baterii al transmițătorului extern prin 
ridicarea suportului. 

• Introduceți două baterii noi AAA de 1,5 V, având grijă la polaritate. 

• Închideți compartimentul pentru baterii. 
 

Recepția transmițătorului extern: 

• După introducerea bateriilor în transmițătorul extern, acesta transmite 
automat temperatura. Simbolul recepției va clipi pe ecran. 

• Dacă recepția temperaturii exterioare nu reușește, apare "- -" pe ecran. 
Verificați bateriile și încercați din nou. Verificați dacă există vreo sursă de 
interferență. 

• Puteți face manual inițializarea. Țineți apăsat butonul MAX/MIN de pe stația 
de bază timp de trei secunde. 

• Pe ecranul temperaturii exterioare apare "--.-" iar simbolul semnalului de 
recepție va clipi. Stația de bază va scana din nou temperatura exterioară. 

 
 
 

Operație: 

• Aparatul va ieși automat din modul de setare dacă nu este apăsat nici un 
buton timp de câteva secunde. 

 
Setarea ceasului: 

• Apăsați și țineți apăsat butonul SET în modul normal. 

• 0 va fi afișat intermitent pe ecran. 

• Apăsați butonul MAX / MIN pentru a regla orele. 

• Apăsați din nou butonul SET pentru a efectua setările în următoarea secvență: 
minutele (0 - implicit) și sistemul de 12 sau 24 de ore (24 - implicit) și reglați-le 
cu butonul MAX / MIN. 

• Confirmați setarea cu ajutorul butonului SET. 

• Pe ecran se afișează ora ajustată. 
 
Valorile maxime / minime: 

• Apăsați butonul MAX / MIN în modul normal. 

• Apare MAX pe ecran. 

• Pe ecran apar valorile maxime măsurate de la ultima resetare. 

• Apăsați din nou butonul MAX / MIN. 

• Apare MIN pe ecran. 

• Pe ecran apar valorile minime măsurate de la ultima resetare. 

• Apăsați și țineți apăsat butonul MAX / MIN pentru două secunde în 
timp ce valorile maxime sau minime sunt afișate pentru a șterge citirile 
maxime și minime înregistrate și apoi va apărea valoarea reală. 

• Apăsați butonul MAX / MIN din nou pentru a reveni la modul normal. 

• Aparatul va ieși automat din modul MAX / MIN dacă nu este apăsat 
nici un buton pentru o perioadă lungă de timp. 

• Valorile maxime și minime sunt resetate automat la miezul nopții. 
 
Setarea afișajului de temperatură: 

• Apăsați butonul SET pentru a schimba între °C (Celsius) și °F (Fahrenheit) ca 
unitate de temperatură. 

 
Poziționarea și montarea stației de bază și a transmițătorului extern: 

• Cu suportul pliabil din spatele acesteia, stația de bază poate fi așezată pe orice 
suprafață plană. Evitați vecinătatea câmpurilor de interferență (cum ar fi 
monitoarele sau televizoarele) și obiectele metalice solide. 

• Cu suportul pliabil din spatele acestuia, transmițătorul extern poate fi așezat 
pe orice suprafață plană sau montat pe perete cu ajutorul orificiului de 
suspendare din spatele unității. Plasat în exterior, alegeți o poziție umbroasă și 
uscată pentru transmițător. (Soarele direct falsifică măsurarea, iar umiditatea 
continuă solicită componentele electronice inutil). 

• Verificați transmiterea semnalului de la transmițătorul extern către stația de 
bază (domeniul de transmisie de până la 30 m în câmp deschis). În încăperile 
din beton armat (subsoluri, suprastructuri), semnalul recepționat este în mod 
natural slăbit. 

• Dacă este necesar, alegeți altă poziție pentru transmițătorul extern și / sau 
stația de bază. 
 

Îngrijire și întreținere: 

• Curățați dispozitivele cu o cârpă moale, umedă. Nu utilizați solvenți sau agenți 
de curățare. 

• Scoateți bateriile dacă nu utilizați dispozitivele pentru o perioadă lungă de 
timp.    

• Păstrați dispozitivele într-un loc uscat. 
 
Înlocuirea bateriei: 

• Schimbați bateriile atunci când funcțiile stației de bază devin slabe. 

• Schimbați bateriile transmițătorului extern când simbolul bateriei apare lângă 
afișajul temperaturii exterioare. 

• Vă rugăm să rețineți: Când bateriile sunt schimbate, contactul dintre 
transmițătorul extern și stația de bază trebuie să fie restabilit - așa că 
introduceți mereu baterii noi în ambele dispozitive sau începeți o căutare 
manuală a transmițătorului. 

 
Depanarea: 
 

Probleme Soluții 

Nicio afișare (stația de bază) Asigurați-vă că polaritatea bateriilor este corectă 
Schimbați bateriile  

Nu este recepționată transmisia 
Afișează "---" 

Nu este instalat un transmițătorul extern 
Verificați bateriile transmițătorului extern (nu 
utilizați baterii reîncărcabile!) 
Reporniți stația de bază și transmițătorul extern 
conform manualului 
Realizați căutarea manuală a transmițătorul 
extern conform manualului  
Alegeți un alt loc pentru transmițătorul extern și / 
sau stația de bază 
Reduceți distanța dintre transmițătorul extern și 
stația de bază 
Verificați dacă există vreo sursă de interferență 

Afișare incorectă Schimbați bateriile  
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Eliminarea deșeurilor: 
Acest produs a fost fabricat folosind materiale și componente de înaltă calitate, care 
pot fi reciclate și reutilizate. 
Nu aruncați niciodată bateriile și bateriile reîncărcabile în deșeurile menajere. În 
calitate de consumator, sunteți obligat în mod legal să le duceți în magazine sau într-
un loc de colectare adecvat, în funcție de reglementările naționale sau locale, pentru 
a proteja mediul.  Simbolurile pentru metalele grele conținute sunt: Cd = cadmiu, Hg 
= mercur, Pb = plumb. 

 
Acest instrument este etichetat în conformitate cu Directiva UE 
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE). Nu 
aruncați acest instrument în deșeurile menajere. Utilizatorul este 
obligat să ducă dispozitivele scoase din uz la un punct de colectare 
pentru colectarea echipamentelor electrice și electronice, asigurând 
eliminarea compatibilă cu mediul. 
 
 

 
 
 
Specificații: 
 

Interval de măsurare   

Temperatură interioară  0 °C… +50 °C (+32 °F…+122 °F) 

Temperatură exterioară  -20 °C… +60 °C (-4 °F …+140 °F) 

  

Afișaj: LL.L / HH.H Temperatura este în afara intervalului de 
măsurare 

DIstanță max. 30 m (în câmp deschis) 

Frecvența de transmisie 433 MHz  

Putere maximă de radiofrecvență
  

< 10mW 

Timp de transmisie 60 de secunde  

Consum de energie Stația de bază: 2 x 1,5 V AAA (nu sunt 
incluse) 
Transmițătorul extern: 2 x 1,5 V AAA (nu 
sunt incluse) 

Stația de bază 
Dimensiuni: 

77 x 26 (54) x116 mm 

Greutate: 77 g (doar instrumentul) 

Transmițătorul extern Dimensiuni: 56 x 21 (65) x 91 mm 

Greutate: 46 g (doar instrumentul) 

  

 
 
Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă fără acordul scris al TFA 
Dostmann. Datele tehnice sunt corecte în momentul imprimării și pot fi modificate 
fără notificare prealabilă. CE 

Declarația de conformitate UE 
Astfel, TFA Dostmann declară că tipul de echipament radio 30.3055 este în 
conformitate cu Directiva 2014/53 / UE. 
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă 
de internet: 
www.tfa-dostmann.de 
E-Mail: info@tfa-dostmann.de 
TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D - 97877 Wertheim, Germany 
 
                                                                                                                       07/17 
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