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TERMO-HIGROMETRU DIGITAL
Manual de instructiuni
Cat. Nr. 30.5019

Va multumim ca ati ales acest instrument de la TFA.

Tnainte de utilizare:

Asigurati-va cd cititi cu atentie manualul de instructiuni.

Urmand manualul de instructiuni de utilizare se va preveni deteriorarea dispozitivului si pierderea
drepturilor dvs. legale asupra defectiunilor datorita utilizarii incorecte. Nu vom fi raspunzatori pentru
eventualele daune apdrute ca urmare a nerespectarii acestor instructiuni.

V3 rugdm sa tineti cont, in special, de recomandarile de siguranta!

Consultati acest manual pentru referinte ulterioare.

SUNT INCLUSE:

. Termo-higrometru
. Baterie 1 x AAA, IEC LR3, 1.5V
. Manual de instructiuni

DOMENIUL DE FUNCTIONARE $I TOATE AVANTAJELE NOULUI DVS. INSTRUMENT:

. Afisare temperatura interioard in °C / °F cu inregistrdri MIN / MAX

. Afisare umiditate interioard in RH% cu inregistrari MIN / MAX

. Toate inregistrarile MIN / MAX pot fi resetate

. Indicator de confort intern

. Indicator baterie descarcata

. Montarea pe perete sau stationarea pe masa

PENTRU SIGURANTA DVS.:

. Produsul este destinat exclusiv domeniului de utilizare descris mai sus. Produsul trebuie utilizat
numai cum este descris in aceste instructiuni.

. Sunt interzise reparatiile si modificdrile neautorizate ale produsului.

. Produsul nu trebuie utilizat in scopuri medicale sau pentru informatii publice, ci este destinat

uzului casnic.

/'\ Atentie!
Risc de accid e:

. Nu |3sati aparatul sau bateriile la indemana copiilor.

. Bateriile nu trebuie aruncate in foc, scurtcircuitate, dezmembrate sau reincarcate. Risc de
explozie!

. Bateriile contin acizi daundtori. Bateriile descarcate trebuie schimbate cat mai curdnd posibil
pentru a preveni scurgerea lor.

. Purtati manusi si ochelari de protectie rezistente la substante chimice atunci cand umblati cu

baterii scurse.

Informatii importante privind siguranta produsului:
. Nu plasati produsul in apropierea temperaturilor extreme, vibratiilor si nu il expuneti la socuri.
. Protejati-| de umiditate.

NOTIUNI DE BAZA:

Introduceti 1 baterie AAA, IEC LR3, 1,5V in compartimentul bateriei. Toate segmentele LCD se vor
aprinde scurt. Temperatura interioara, datele privind umiditatea si indicatorul nivelului de confort vor fi
afisate.

TASTELE:
MIN/MAX: Apasati pentru a vizualiza inregistrarile de temperaturd si umiditate interioara MIN
/ MAX
Tineti apasat timp de 3 secunde pentru a reseta toate inregistrarile de temperaturi
oC/eF: Comutati intre grade oC si F

INDICATORUL NIVELULUI DE CONFORT:
Indicatorul arata nivelul de confort al mediului inconjurator pe baza datelor de umiditate. O sageatd
marcheaza umiditatea actuald pe ecranul colorat de la "uscat" la "umed":

ROSU USCAT < 34%
GALBEN 35-40%
VERDE CONFORT 41-55%
TURCOAZ 56 - 64%
ALBASTRU UMED >65%

Nota: sageata indicatorului de confort nu va fi afisata daca temperatura este in afara ariei de masurare
("OF.L").

Curdtati dispozitivul cu o carpa moale, umeda. Nu utilizati solventi sau agenti de curatare.

TNGRUIRE $1 INTRETINERE:
.
. Scoateti bateriile daca nu utilizati dispozitivul pentru o perioadd lunga de timp.

TNLOCUIREA BATERIEI:

. Tnlocuiti bateria atunci cand simbolul bateriei apare pe ecran.
DEPANAREA:
Probleme Solutii
Nicio afisare Asigurati-va cd polaritatea bateriei este
corecta

Schimbati bateria
Schimbati bateria

Afisare incorectd

ELIMINAREA DESEURILOR:
Acest produs a fost fabricat folosind materiale si componente de inalta calitate, care pot fi reciclate si
reutilizate.

Nu aruncati niciodatd bateriile si bateriile reincircabile in deseurile menajere. in calitate

de consumator, sunteti obligat in mod legal sa le duceti in magazine sau intr-un loc de

colectare adecvat, in functie de reglementdrile nationale sau locale, pentru a proteja

mediul. Simbolurile pentru metalele grele continute sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb
= plumb.

Acest instrument este etichetat in conformitate cu Directiva UE privind deseurile de
echipamente electrice si electronice (WEEE). Nu aruncati acest instrument in deseurile
menajere. Utilizatorul este obligat sa duca dispozitivele scoase din uz la un punct de
colectare pentru colectarea echipamentelor electrice si electronice, asigurdnd eliminarea
compatibild cu mediul.
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SPECIFICATII:

Temperatura interioard:

Interval de masurare: intre 02C si 502C cu o rezolutie de 0.12C;

Tntre 329F si 1229F cu o rezolutie de 0,2°F

(OF.L afisat in afara acestui interval)

Umiditate: Domeniu de masurare: intre 20% si 95%

(“—“este afisat pentru umiditate daca temperatura interioara este in afara intervalului de masurare
temperaturd; "19%" va fi afisat dacd valoarea este mai mica de 20%; "96%" va fi afisat daca valoarea este
mai mare de 95%)

Intervalul de verificare a temperaturii si umiditatii: la fiecare 20 de secunde (sau la fiecare 2 minute dacd
este afisatd pictograma bateriei descarcate)

Consumul bateriei: 1 x AAA, IEC LR3, 1.5V

Dimensiuni (@ x W): $103.5 x 19.5mm (f&r& suport)

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D - 97877 Wertheim
Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusa fara acordul scris al TFA Dostmann. Datele tehnice
sunt corecte in momentul imprimarii si pot fi modificate fard notificare prealabila.
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