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Manual de instrucțiuni 
Termometru cu infraroșu 
Cat.-Nr. 31.1136  
Vă mulțumim că ați ales acest instrument de la TFA.  
Înainte de utilizare: 
Asigurați-vă că citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.  
Urmând manualul de instrucțiuni de utilizare se va preveni deteriorarea dispozitivului și pierderea 
drepturilor dvs. legale asupra defecțiunilor datorită utilizării incorecte. Nu vom fi răspunzători 
pentru eventualele daune apărute ca urmare a nerespectării acestor instrucțiuni. 
Vă rugăm să țineți cont, în special, de recomandările de siguranță! 
Consultați acest manual pentru referințe ulterioare. 
 
Pentru siguranța dvs.: 

• Produsul trebuie utilizat numai cum este descris în aceste instrucțiuni. 

• Sunt interzise reparațiile, transformările sau modificările neautorizate ale produsului. 

• Produsul nu este recomandat pentru a lua temperatura corpului. 
 
 
 Atenție! Laser clasa II  

Nu priviți direct în fasciculul laserului - poate rezulta lezarea permanentă a 
ochilor. 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Atenție! 
Risc de accidentare: 

• Nu îndreptați prea aproape de ținte fierbinți sau periculoase. 

• Nu lăsați acest instrument și bateriile la îndemâna copiilor. 

• Bateriile nu trebuie aruncate în foc, scurtcircuitate, dezmembrate sau reîncărcate. Risc de 
explozie! 

• Bateriile conțin acizi dăunători. Bateriile descărcate trebuie schimbate cât mai curând posibil 
pentru a preveni deteriorarea cauzată de scurgerea lor.  

• Purtați mănuși și ochelari de protecție rezistente la substanțe chimice atunci când umblați 
cu baterii scurse. 

 
Informații importante privind siguranța produsului: 

• Nu plasați produsul în apropierea temperaturilor extreme, vibrațiilor si nu il expuneți la 
șocuri. 

• Protejați aparatul de modificările de temperatură ambientală abrupte. 

• Nu lăsați aparatul lângă obiecte cu temperaturi ridicate. 

• Nu scufundați aparatul în apă. Apa poate pătrunde și poate cauza defecțiuni. 

• Protejați-l de umiditate. 

• Aburul, praful, fumul etc. pot împiedica măsurarea precisă prin obstrucționarea lentilelor 
aparatului. 

EMC/RFI 

• Protejați unitatea de interferențele electromagnetice (EMI) de la încălzitoarele cu inducție și 
cuptoarele cu microunde și de descărcarea electrostatică. Citirile pot fi afectate dacă 
unitatea este acționată într-un câmp electromagnetic de frecvență radio de intensitate 
aproximativ 3 volți pe metru, dar performanța instrumentului nu va fi afectată permanent. 

 
Noțiuni de bază: 

• Deschideți compartimentul bateriei. 
 Compartimentul bateriei se află în interiorul mânerului. Glisați capacul 

compartimentului bateriei în jos. 
 Introduceți două baterii noi 1,5 V AAA. Asigurați-vă că polaritatea bateriilor este 

corectă. 
 Aparatul vă va avertiza cu un sunet scurt (bip). 

• Închideți din nou compartimentul pentru baterii. Capacul este introdus corect în carcasă 
atunci când se aude un clic. 

 
 
Utilizare: 

• Apăsați butonul negru de măsurare de pe partea de interior a mânerului, pentru a porni 
aparatul. 

• Toate segmentele vor fi afișate pentru o scurtă perioadă de timp. 

• Lumina de fundal este activată automat (implicit). Simbolul   apare pe ecran. 

• Apăsați butonul  pentru a opri sau a activa iluminarea de fundal. Simbolul dispare 
sau apare pe ecran. 

• Apăsați butonul   pentru a dezactiva sau a activa laserul. Simbolul dispare sau apare 
pe ecran. 

• Apăsați butonul de măsurare (1). 

• Cu ajutorul laserului, punctul de măsurare poate fi focalizat întocmai. 
 

• Apăsați și țineți apăsat butonul de măsurare, pe ecran se va afișa "SCAN" și temperatura 
măsurată. 

• Luați degetul de pe buton. 

• Pe ecran apare mesajul HOLD. 

• Cea mai recentă temperatură măsurată apare pentru câteva secunde pe ecran. 

• Când dispozitivul nu este utilizat, acesta se va opri automat după câteva secunde.  

• Apăsați butonul °C / °F pentru a modifica afișarea temperaturii de la ° C (implicit) la ° F. 
 
Distanța, dimensiunea punctului și câmpul vizual: 
Odată cu creșterea distanței (D) față de obiect, mărimea punctului (S) din zona măsurată de unitate 
devine mai mare cu un raport D:S = 12:1 (de exemplu, o distanță de 120 cm = dimensiunea 
punctului de 10 cm). Pentru a obține cea mai precisă citire a temperaturii, direcționați obiectivul cât 
mai aproape posibil.  
În cazul în care distanța este prea mare, există riscul ca temperatura să fi fost luată și în afara țintei 
vizate. 
 
Luați în considerare următoarele: 

• Termometrul nu este recomandat pentru măsurarea suprafețelor metalice strălucitoare sau 
lustruite (oțel inoxidabil, aluminiu, etc.). 

• Unitatea nu poate măsura prin suprafețe transparente, cum ar fi sticla sau plasticul. În 
schimb, va măsura temperatura suprafeței sticlei. 

 
Îngrijire, întreținere, înlocuirea bateriilor: 

• Obiectivul senzorului este cea mai delicată parte a termometrului. Protejați partea 
senzorului de murdărie. 

• Curățați instrumentul cu o cârpă moale. Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare. 

• Scoateți bateriile dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp. 

• Schimbați bateriile când simbolul unei baterii goale   apare pe ecran. 

• Verificați ca dispozitivul să fie oprit înainte de a schimba bateriile. 
 
Depanare: 
 

Probleme Soluții 

Nicio afișare Porniți dispozitivul - apăsați butonul de măsurare 
Asigurați-vă că polaritatea bateriilor este corectă 
Schimbați bateria 

Afișare HI/LO Temperatura măsurată este în afara domeniului de 
măsurare 

 
Dacă dispozitivul nu funcționează în ciuda acestor măsuri, contactați furnizorul de la care l-ați 
achiziționat. 
 
Eliminarea deșeurilor: 
Nu aruncați niciodată bateriile și bateriile reîncărcabile în deșeurile menajere. În calitate de 

consumator, sunteți obligat în mod legal să le duceți în magazine sau într-un loc de 
colectare adecvat, în funcție de reglementările naționale sau locale, pentru a proteja 
mediul.  Simbolurile pentru metalele grele conținute sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, 
Pb = plumb. 
Acest instrument este etichetat în conformitate cu Directiva UE privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice (WEEE). Nu aruncați acest instrument în 
deșeurile menajere. Utilizatorul este obligat să ducă dispozitivele scoase din uz la un 
punct de colectare pentru colectarea echipamentelor electrice și electronice, 

asigurând eliminarea compatibilă cu mediul. 
 
 
Specificații: 
 

Interval de măsurare -50 °C …. +500°C  (- 58°F…+923°F) 

  

Acuratețe 
 

0°C…+500°C (+32°F…+923°F) +/- 1,5°C (+/- 2,7°F) sau 
+/- 1,5 %  
-50°C…0°C (-58°F…+32°F) +/- 3°C (+/- 5°F) altfel 
valoarea cea mai mare 
 

Temperatura de stocare -20°C…+60°C (-4°F…+140°F) 

Temperatura de funcționare 0°C … +40 °C   (32°F…104°F) 

Emisivitate  0,95 

Rezoluție 0,1°C / 0,1 °F  

Timp de răspuns    0,5 secunde 

Rezoluție optică        12 : 1 

Repetabilitate 1 % din măsurare sau 1°C 

Răspunsul spectral  8-14 um 

Consum de energie Baterii 2 x 1,5 V AAA (nu sunt incluse)   

Oprire automată  Circa 8 secunde 

Dimensiuni 39x 68 x145 mm 

Greutate 108 g (numai instrumentul) 
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