TFA Dostmann GmbH & CO.KG

Statie meteo interioara

. Temperatura interioard (0 °C ... + 50 °C /32 °F ...... +122 °F) .
. Umiditate interioard (20% - 99% RH)
. Indicator nivel de confort al climatului interior
. Valori maxime si minime *
. Indicarea grafica a temperaturii pentru ultimele 12 ore
. Simbolul vremii (bazat pe modificarea valorilor umiditatii)
. Ceas cu calendar °
. lluminare de fundal
. Alarma cu functie de amanare
. Baterii: 2 x 1,5 V AAA (nu sunt incluse)
2.1LCD: *

A1: Ora si ziua din saptamana
A2: Umiditatea la interior cu indicator de nivel de confort si simbol al vremii

A3: Indicarea graficd a temperaturii pentru ultimele 12 ore si temperature la interior.

Butoane:
B1: Butonul "MODE"

B2: Butonul “MAX/MIN“

B3: Butonul “SNZ” °
B4: Butonul ,,UP”

B5: Butonul ,DOWN*

B6: Butonul ,LIGHT”

Carcasa:
C1: Orificiu de montare pe perete
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7. Valori MAX/MIN:

Apasati butonul MAX/MIN si se afiseazd valorile maxime de temperaturd si umiditate (MAX).
Apasati din nou butonul MAX/MIN, ecranul indica cele mai scdzute valori.
Resetarea valorilor maxime/minime este posibild numai prin reinstalarea unitatii.

8. lluminarea de fundal:

Apasati butonul LIGHT pentru a aprinde ecranul timp de 8 secunde.

9. Simbolul vremii:

Instrumentul nu are senzor de presiune atmosfericd. Simbolul vremii se bazeazd pe
modificdrile valorilor umiditatii. Existd 5 simboluri climatice diferite (insorit, usor innorat,
innorat, ploios, ploi puternice).

9.1. Nivel confort:

Pe ecran apare o pictograma zambitoare sau tristd pentru a indica nivelul confortului
climatului interior.

10. Pozitionarea si montarea:

Instrumentul poate fi asezat pe orice suprafata plana cu ajutorul suportului detasabil sau
montat pe perete la locul dorit cu ajutorul orificiului de suspendare de pe spatele unitatii.

11. Tnlocuirea bateriilor:

Tnlocuiti bateriile cand ecranul devine slab. Respectati polaritatea corects, polul +in sus.
Bateriile descdrcate trebuie schimbate cat mai repede pentru a evita deteriorarea rezultatd
de la o baterie scursa. Bateriile contin acizi ddundtori. Purtati manusi si ochelari de protectie
rezistente la substante chimice atunci cand umblati cu baterii scurse.

Atentie: Nu aruncati niciodata bateriile si bateriile reincircabile in deseurile menajere. in calitate de

C2: Compartiment pentru baterii

C3: Suport (detasabil)

3. Functionare:

consumator, sunteti obligat in mod legal sa le duceti in magazine sau intr-un loc de colectare
adecvat, in functie de reglementarile nationale sau locale, pentru a proteja mediul.

12. ingrijire:

Trageti folia protectoare de pe ecran. M

Deschideti compartimentul pentru baterii si introduceti doud baterii AAA de 1,5 V, avand
grija la polaritate. Se va auzi un semnal sonor scurt si toate segmentele ecranului LCD se vor
aprinde timp de aproximativ 2 secunde. *
Aparatul este acum gata de utilizare.

Prin apasarea butonului DOWN, unitatea de temperaturd poate fi comutata intre °C si °F.
Pentru a intra in modul calendar, apasati butonul MODE. Data este afisata.

Pentru a intra in modul de alarma, apasati butonul MODE de doua ori. Se afiseaza ora
alarmei.

4. Setare: .

Apasati butonul MODE timp de 2 secunde pentru a intra in modul de setare si pentru a selecta
toate setdrile una dupa alta.

Cand cifrele clipesc, setati ora doritd apdsand butoanele UP sau DOWN. Tineti apdsat butonul
pentru a naviga rapid.

Instrumentul va intrerupe modul de setare daca nu este apasat niciun buton in decurs de 10
secunde.

A. Setarea timpului:

Apasati butonul MODE (2 secunde).

Selectati ora apdsand butoanele UP sau DOWN.

Apasati butonul MODE.

Selectati minutele apasand butoanele UP sau DOWN.

Apasati butonul MODE.

lesiti din modul de setare.

Apdsati si tineti apasat butonul UP in modul normal pentru a alege sistemul de 12 ore (PM sau
AM apar pe ecran) sau de 24 de ore.

B. Setarea calendarului:

. Apadsati butonul MODE.

. Intrati in modul Calendar.

. Apasati butonul MODE (2 secunde).

. Selectati anul apasand butoanele UP sau DOWN.
. Apasati butonul MODE.

. Selectati luna apasand butoanele UP sau DOWN.
. Apadsati butonul MODE.

. Selectati ziua apasand butoanele UP sau DOWN.
. Apasati butonul MODE (de doud ori).

. lesiti din modul de setare.

C. Setarea alarmei:

. Apasati butonul MODE de doua ori.

. Intrati in modul Alarma.

. Apadsati butonul MODE (2 secunde).

. Selectati ora apasand butoanele UP sau DOWN.

. Apdsati butonul MODE.

. Selectati minutele apasand butoanele UP sau DOWN.
. Apasati butonul MODE (de doua ori)

. lesiti din modul de setare.

5. Activarea/dezactivarea alarmei:

Pentru a activa/dezactiva functia de alarma, apasati butonul UP in modul alarma. Simbolul de
alarma apare sau dispare pe ecranul cu ora curentad.
Apdsati orice buton pentru a opri alarma.

6. Functia de amanare:

Odata ce alarma incepe sa sune (lumina din fundal se aprinde scurt), puteti activa functia de
amanare apasand butonul SNZ. Simbolul de alarma clipeste si alarma va fi intrerupta.

13. Destinatia utili:

Pastrati-l intr-un loc uscat.

Nu plasati produsul in apropierea temperaturilor extreme, vibratiilor si nu il expuneti la
socuri.

Curdtati instrumentul cu o carpa moale. Nu utilizati solventi sau agenti de curatare.
Dacd unitatea nu functioneazd corect, schimbati bateriile.

i, excluderea garantiei, informatii privind siguranta:

Produsul nu este o jucdrie. Nu-I I3sati la indemana copiilor.

Produsul nu trebuie utilizat in scopuri medicale sau pentru informatii publice, ci este destinat
uzului casnic.

Datele tehnice pot fi modificate fard notificare prealabila.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusa fara acordul scris al TFA Dostmann.
Utilizarea necorespunzatoare sau deschiderea neautorizata a carcasei va insemna pierderea
garantiei.
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