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MULTI-SENS Radiowy termo-higrometr 

 
Dziękujemy za wybór tego urządzenia z TFA.  

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.  

W ten sposób zapoznają się Państwo ze swoim nowym urządzeniem, poznają wszystkie funkcje i 

komponenty, dowiedzą się ważnych szczegółów dotyczących uruchomienia i obsługi urządzenia 

oraz otrzymają wskazówki dotyczące postępowania w przypadku usterek. 

Postępując zgodnie z instrukcją obsługi, unikną Państwo również uszkodzenia urządzenia i 

narażenia na szwank swoich praw do roszczeń z tytułu wad spowodowanych niewłaściwym 

użytkowaniem.  

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi. 

Nie ponosimy również odpowiedzialności za błędne wartości pomiarowe i wynikające z nich konsekwencje. 

Zwróć szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! 

Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu! 

 

Zakres dostawy 

• Termo-higrometr radiowy 

• Trzy przetworniki termo-higro (nr kat. 30.3221.02) 

• Instrukcja obsługi 

 

Zakres zastosowania i wszystkie zalety Państwa nowego urządzenia w skrócie  

• Kontrola klimatu wewnętrznego i zewnętrznego 

• Z czujnikiem wewnętrznym i trzema bezprzewodowymi nadajnikami radiowymi (433 MHz) do 

monitorowania temperatury i wilgotności w maksymalnie czterech pomieszczeniach  

• Wzloty i upadki 

• Wyświetlanie trendów 

• Strefa komfortu  

• Zegar sterowany radiowo z datą 

 

 

Dla Twojego bezpieczeństwa: 

 

• Produkt nadaje się tylko do zastosowania opisanego powyżej. Nie należy używać produktu w 

sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.  

• Nieautoryzowana naprawa, przebudowa lub modyfikacja urządzenia jest niedozwolona. 

 

Ostrożnie. 

Ryzyko urazu:  

 

• Urządzenia i baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

• Nie wolno wrzucać baterii do ognia, zwierać ich, rozbierać ani ładować. Niebezpieczeństwo 

wybuchu! 

• Baterie zawierają kwasy, które są szkodliwe dla zdrowia. Aby uniknąć wycieku z baterii, należy jak 

najszybciej wymienić słabe baterie. Nigdy nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii lub 

baterii różnych typów.  

• Podczas pracy z wyciekającymi bateriami należy nosić odporne na działanie substancji 

chemicznych rękawice ochronne i okulary ochronne! 

 

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktu! 

 

• Nie należy narażać urządzeń na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów.  

• Chronić przed wilgocią. 

• Nadajniki są odporne na zachlapanie, ale nie są wodoodporne. Jeśli chcesz używać nadajników na 

zewnątrz, znajdź dla nich miejsce zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.  
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Commissioning 

Wkładanie baterii 

• Umieścić urządzenia na stole w odległości ok. 1,5 m od siebie. Unikać bliskości możliwych źródeł 

zakłóceń (urządzeń elektronicznych i sprzętu radiowego). 

1. Otworzyć komorę baterii w pierwszym nadajniku.  

2. Ustaw przełącznik suwakowy na kanał 1.  

3. Włóż dwie nowe baterie 1,5 V AA z zachowaniem prawidłowej polaryzacji.  

4. Ostrożnie zamknij ponownie komorę baterii.  

• Powtórzyć kroki 1-4 dla pozostałych dwóch nadajników. Użyj przełącznika suwakowego, aby wybrać 

inny kanał dla każdego nadajnika. 

• Otwórz komorę baterii w stacji bazowej i włóż dwie nowe baterie AA 1,5 V z zachowaniem 

prawidłowej polaryzacji. 

• Wszystkie segmenty są wyświetlane na krótko.  

• Ponownie zamknij komorę baterii. 

 

Odbiór nadajników  

• Po włożeniu baterii stacja bazowa automatycznie rozpoczyna odbiór odczytów. Na dolnym 

wyświetlaczu miga symbol radia. 

• Jeśli odczyty nie zostaną odebrane, na wyświetlaczu pojawi się "- -". Sprawdź baterie i rozpocznij 

kolejną próbę. Wyeliminować wszelkie źródła zakłóceń.  

• Po odebraniu przez stację bazową czasu radiowego można również ręcznie rozpocząć inicjalizację. 

Wybierz odpowiedni nadajnik za pomocą przycisku Channel. Nacisnąć i przytrzymać przycisk 

Channel przez cztery sekundy. Stacja bazowa próbuje odebrać zmierzone wartości.  

• Za pomocą przycisku "TX" można ręcznie przesłać zmierzone wartości (np.: dla celów testowych lub 

w przypadku utraty nadajnika).  

 

Odbiór czasu radiowego 

• Po zakończeniu wyszukiwania nadajników przez stację bazową, urządzenie rozpoczyna 

wyszukiwanie sygnału DCF (sygnał zegara radiowego) i miga znak odbioru DCF. 

• Gdy po 2-10 minutach kod czasowy został odebrany, na wyświetlaczu w sposób ciągły pokazywany 

jest czas sterowany radiowo, data, symbol czasu letniego (jeśli dotyczy) oraz znak odbioru DCF. 

• Odbiór sygnału DCF odbywa się co godzinę między 1:00 a 5:00. Jeśli odbiór nie powiedzie się do 

godziny 5:00, kolejna próba odbioru odbywa się ponownie o godzinie 1:00.  

 

Istnieją trzy różne symbole odbioru: 

▪ miga - odbiór aktywny 

▪ zatrzymuje się - odbiór udany 

▪ brak symbolu - brak odbioru / ustawić czas ręcznie 

 

• Jeśli sterowany radiowo zegar nie może odebrać sygnału radiowego DCF (np. z powodu zakłóceń, 

odległości transmisji itp.), czas można ustawić ręcznie. Sygnał odbioru DCF znika i zegar działa 

wtedy jak normalny zegar kwarcowy (patrz "Ustawienia ręczne 

 

Uwaga dotycząca odbioru czasu radiowego 

• Czas przekazywany jest przez radiowy zegar z atomem cezu obsługiwany przez Physikalisch 

Technische Bundesanstalt w Braunschweigu. Odchylenie jest mniejsze niż 1 sekunda na milion lat. 

Czas jest kodowany i przesyłany z Mainflingen koło Frankfurtu nad Menem sygnałem o 

częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz) o zasięgu około 1500 km. Państwa zegar sterowany radiowo 

odbiera ten sygnał, przetwarza go i zawsze wyświetla dokładny czas. Również przejście z czasu 

letniego na zimowy odbywa się automatycznie. W czasie letnim na wyświetlaczu pojawia się symbol 

. Odbiór zależy głównie od położenia geograficznego. Zwykle w promieniu 1500 km od Frankfurtu 

nie powinno być problemów z transmisją. 

Proszę zwrócić uwagę na następujące informacje: 

• Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 1,5 - 2 metrów od ewentualnie przeszkadzających 

urządzeń, takich jak ekrany komputerów i telewizorów.  

• W budynkach żelbetowych (piwnice, nadbudowy) odbierany sygnał jest naturalnie słabszy. W 

skrajnych przypadkach zaleca się umieszczenie urządzenia w pobliżu okna i/lub obrócenie go w 

celu lepszego odbioru sygnału radiowego. 

• W nocy zakłócenia atmosferyczne są zwykle mniejsze i odbiór jest możliwy w większości 

przypadków. Jeden odbiór dziennie jest wystarczający, aby zapewnić dokładność i utrzymać 

odchylenia poniżej 1 sekundy. 
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Operacja 

• Ważne: Podczas odbioru nadajnika i czasu radiowego nie jest możliwa obsługa przycisków.  

• Jeśli w odpowiednim trybie ustawień przytrzymasz przycisk MaxMin/+ lub RCC/, wejdziesz w tryb 

szybkiego biegu. 

• Urządzenie automatycznie wychodzi z trybu ustawień, jeśli przez ponad 20 sekund nie zostanie 

naciśnięty żaden przycisk. 

 

Ustawienia ręczne 

• W trybie normalnym naciśnij i przytrzymaj przycisk Set. 

• Na wyświetlaczu pojawia się napis dCF i miga napis on (domyślnie).  

• Przyciskiem MaxMin/+ lub RCC/ można wyłączyć (OFF) lub włączyć (on) odbiór dla sygnału 

radiowego DCF na czas. 

• Jeśli odbiór jest wyłączony, należy ustawić godzinę ręcznie. 

• Ponownie nacisnąć przycisk Set i można teraz uzyskać dostęp do strefy czasowej (0 - domyślnie), 

wyświetlacza 12- lub 24-godzinnego (24hr - domyślnie), godzin, minut, roku, miesiąca, dnia i 

wyświetlacza temperatury (°C - domyślnie) po kolei i ustawić je za pomocą przycisku MaxMin/+ lub 

RCC/.  

• Potwierdzić przyciskiem Set. 

• Jeśli sygnał radiowy DCF zostanie odebrany pomyślnie i odbiór zostanie aktywowany, ręcznie 

ustawiony czas zostanie nadpisany. 

 

Ustawianie strefy czasowej 

• W trybie ustawień można dokonać korekty strefy czasowej (-12/+12). 

• Korekta strefy czasowej jest wymagana, jeśli sygnał radiowy DCF może być odebrany, ale strefa 

czasowa różni się od czasu DCF (np. +1=jedna godzina później). 

 

Ustawianie wyświetlacza 12- i 24-godzinnego 

• Użyj przycisku MaxMin/+ lub RCC/, aby wybrać 12- lub 24-godzinny system czasu w trybie 

ustawień. 

• W systemie 12 h na wyświetlaczu pojawia się AM lub PM (po godzinie 12) oraz amerykańskie 

wskazanie daty (najpierw miesiąc, potem dzień). 

 

Ustawienie wyświetlania temperatury 

Przycisk MaxMin/+ lub RCC/ umożliwia wybór pomiędzy °F (Fahrenheita) lub °C (Celsjusza) jako 

wyświetlania temperatury w trybie ustawień.  

 

Strzałki trendu 

Strzałki trendu pokazują, czy wartości temperatury i wilgotności aktualnie rosną lub spadają. Jeśli wartości 

pozostają stałe, nie ma żadnego wskazania. 

 

Funkcja maksimum/minimum 

• W trybie normalnym naciśnij przycisk MaxMin/+. 

• Na wyświetlaczu pojawia się ^. 

• Pojawiają się najwyższe zmierzone wartości od ostatniego resetu. 

• Ponownie naciśnij przycisk MaxMin/+. 

• Na wyświetlaczu pojawia się V. 

• Wyświetlane są najniższe odczyty od ostatniego resetu. 

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk MaxMin/+ przez cztery sekundy, gdy wyświetlane są wartości 

maksymalne lub minimalne, aby usunąć odpowiednie wartości.   

• Naciśnij ponownie przycisk MaxMin/+, aby powrócić do trybu normalnego.  

 

Poziom komfortu 

Smiley Temperatura Wilgotność 

☺ 19°C ....25°C 40%...60% 

 

Przyjazna twarz pojawia się na wyświetlaczu, gdy temperatura wynosi od 19°C do 25°C, a wilgotność od 

40% do 60%. W przeciwnym razie pojawia się smutna twarz. 
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Ustawienie i podłączenie stacji bazowej i nadajników 

• Umieścić stację bazową w wybranym miejscu. Unikać bliskości innych urządzeń elektrycznych 

(telewizor, komputer, radiotelefony) i solidnych metalowych przedmiotów. 

• Nadajniki można przymocować do ściany za pomocą oczka do zawieszenia. Na zewnątrz należy 

znaleźć dla nadajnika zacienione miejsce, które jest chronione przed opadami atmosferycznymi. 

(Bezpośrednie światło słoneczne zniekształca wartości pomiarowe, a stała wilgoć niepotrzebnie 

obciąża elementy elektroniczne).  

• Sprawdzić, czy transmisja mierzonych wartości z nadajników do stacji bazowej odbywa się w 

żądanym miejscu instalacji (zasięg pola swobodnego do 80 metrów), w przypadku litych ścian, 

zwłaszcza z elementami metalowymi, zasięg nadajników może być znacznie zmniejszony.  

• W razie potrzeby znaleźć nową lokalizację dla nadajnika i/lub stacji bazowej. 

 

Oznaczenie miejsc montażu przetworników 

• Po zainstalowaniu na stałe nadajników 1 do 3 w żądanym miejscu, można pisać na trzech 

wyświetlaczach na stacji bazowej za pomocą ścieralnego pisaka (np.: Staedtler Lumocolor 

correctable).  

Pielęgnacja i konserwacja 

• Urządzenia należy czyścić miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać materiałów ściernych ani 

rozpuszczalników!  

• Wyjmij baterie, jeśli nie zamierzasz używać urządzeń przez dłuższy czas. 

• Przechowuj swój sprzęt w suchym miejscu. 

 

Wymiana baterii 

• Gdy tylko w linii wyświetlacza danego kanału pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterie w 

danym nadajniku.  

• Gdy tylko na linii wyświetlacza wartości wewnętrznych pojawi się symbol baterii, należy wymienić 

baterie w stacji bazowej.  

• Uwaga: Podczas wymiany baterii należy ponownie nawiązać kontakt pomiędzy nadajnikiem a stacją 

bazową - tzn. uruchomić ręczne wyszukiwanie nadajnika lub przeprowadzić nowe uruchomienie 

zgodnie z instrukcją. 

 
Rozwiązywanie problemów 

Problem Rozwiązanie 

Brak wyświetlacza na stacji 

bazowej 

Włóż baterie z zachowaniem prawidłowej polaryzacji 

Wymień baterie  

 

Brak odbioru DCF Aktywacja odbioru DCF w trybie ustawień 

Czekaj na próbę odbioru w nocy 

Wybór innej lokalizacji dla stacji bazowej 

Ręczne ustawianie czasu 

Wyeliminować źródła zakłóceń 

Ponowne uruchomienie ze stacji bazowej zgodnie z instrukcją  

 

Brak odbioru stacji 

Wyświetl "---"  

 

Brak zainstalowanego nadajnika 

Sprawdź baterie nadajnika (nie używaj akumulatorków!) 

Ponowne uruchomienie nadajnika i stacji bazowej zgodnie z 

instrukcją obsługi  

Uruchomić ręczne wyszukiwanie stacji zgodnie z instrukcją obsługi 

Wybierz inną lokalizację dla nadajnika i/lub stacji bazowej. 

Zmniejszenie odległości między nadajnikiem a stacją bazową 

Wyeliminować źródła zakłóceń 

Nieprawidłowe wyświetlanie Wymień baterie 

 

Jeśli mimo tych działań urządzenie nadal nie działa, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego 

zakupiłeś produkt. 
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Dane techniczne 

Zakres pomiarowy   

Temperatura wewnątrz     -0 °C... 50°C (+32 °F ...+122 °F) 

Wilgotność wewnątrz 1% do 99% rH 

Przetwornik temperatury -40 °C... 60 °C (-40 °F ...140 °F) 

Temperatura dokładności +/- 1°C @ 0..50°C 

Temperatura rozdzielczości 0,1°C 

Przetwornik wilgotności 1% do 99% rH 

Dokładność wilgotność +-5% rH (@ 30 ... 80% rH) 
Rozdzielczość wilgotności 1 % RH 

Wyświetlacz HH.H/LL.L Temperatura poza zakresem pomiarowym 

Zasięg ok. 80 m (wolne pole) 

Częstotliwość nadawania  433 MHz  

Czas transmisji Mniej więcej co 50 sekund  

  

Zasilanie:     Stacja bazowa: 2 x 1,5 V AA (baterie nie są dołączone) 

3 nadajniki: 2 x 1,5 V AA każdy (baterie nie są dołączone) 

Nadajnik (rozmiar i waga) 40 x 21 x 130 mm, 47 g 

Stacja bazowa (rozmiar i waga) 157 x 42 x 120 mm, 210 g (tylko urządzenie) 

 
Utylizacja 
Ten produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które mogą być poddane 

recyklingowi i ponownie wykorzystane. 

 

Utylizacja urządzenia elektrycznego 

Niniejsze urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (WEEE).  

Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest zobowiązany 

do oddania starego urządzenia do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i 

elektronicznych w celu przyjaznej dla środowiska utylizacji.  

 

 

Utylizacja baterii 

Baterie i akumulatorki nigdy nie mogą być wyrzucane do odpadów domowych!  Jako konsument 

jesteś prawnie zobowiązany do przekazania zużytych baterii i akumulatorków do przyjaznej dla 

środowiska utylizacji sprzedawcom lub odpowiednim punktom zbiórki zgodnie z przepisami 

krajowymi lub lokalnymi. Oznaczenia zawartych metali ciężkich to: Cd= kadm, Hg= rtęć, Pb= ołów

  

OSTRZEŻENIE! 

Szkody dla środowiska i zdrowia z powodu nieprawidłowej utylizacji baterii! 

 

 

Niniejsza instrukcja lub jej fragmenty mogą być publikowane wyłącznie za zgodą TFA Dostmann. Dane 

techniczne odpowiadają stanowi w momencie druku i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego 

powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje dotyczące Państwa produktu można znaleźć na 

naszej stronie internetowej, wpisując numer artykułu w polu wyszukiwania. 

  

www.tfa-dostmann.de 

Email: info@tfa-dostmann.de 

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 

NINIEJSZYM TFA DOSTMANN OŚWIADCZA, ŻE TYP URZĄDZENIA RADIOWEGO 30.3057 ODPOWIADA 

DYREKTYWIE 2014/53/UE.  

PEŁNY TEKST DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE JEST DOSTĘPNY POD NASTĘPUJĄCYM ADRESEM 

INTERNETOWYM:  

WWW.TFA-DOSTMANN.DE/SERVICE/DOWNLOADS/CE 

 


