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PRIO termometr radiowy 

 
Dziękujemy za wybór tego urządzenia z TFA.  

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.  

W ten sposób zapoznają się Państwo ze swoim nowym urządzeniem, poznają wszystkie funkcje i 

komponenty, dowiedzą się ważnych szczegółów dotyczących uruchomienia i obsługi urządzenia 

oraz otrzymają wskazówki dotyczące postępowania w przypadku usterek. 

Postępując zgodnie z instrukcją obsługi, unikną Państwo również uszkodzenia urządzenia i 

narażenia na szwank swoich praw do roszczeń z tytułu wad spowodowanych niewłaściwym 

użytkowaniem.  

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi. 

Nie ponosimy również odpowiedzialności za błędne wartości pomiarowe i wynikające z nich konsekwencje. 

Zwróć szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! 

Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu! 

 

Zakres dostawy 

• Termometr radiowy (stacja bazowa) 

• Nadajnik zewnętrzny (nr kat. 30.3232.02) 

• Instrukcja obsługi 

 

Zakres zastosowania i wszystkie zalety Państwa nowego urządzenia w skrócie  

• Temperatura zewnętrzna poprzez bezprzewodowy nadajnik zewnętrzny (max. 100m) 

• Wskazanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu 

• Strzałki tendencji 

• Najwyższe i najniższe wartości 

• Alarm temperatury zewnętrznej 

• Zegar sterowany radiowo z datą i dniem tygodnia 

• Alarm z funkcją drzemki 

 

 

Dla Twojego bezpieczeństwa: 

 

• Produkt nadaje się tylko do opisanego powyżej obszaru zastosowania. 

• Nie należy używać produktu w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi.  

• Nieautoryzowana naprawa, przebudowa lub modyfikacja urządzenia jest zabroniona. 

 

Ostrożnie. 

Ryzyko urazu:  

 

• Urządzenia i baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

• Baterie zawierają szkodliwe kwasy i w przypadku połknięcia mogą zagrażać życiu. Jeśli bateria 

zostanie połknięta, może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu 2 godzin. 

Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostała się do organizmu, 

natychmiast zgłoś się do lekarza. 

• Nie wrzucać baterii do ognia, nie doprowadzać do zwarcia, nie demontować i nie ładować. 

Niebezpieczeństwo wybuchu! 

• Aby uniknąć wycieku baterii, należy jak najszybciej wymienić słabe baterie. Nigdy nie używać 

jednocześnie starych i nowych baterii lub baterii różnych typów.  

• Podczas pracy z wyciekającymi bateriami należy nosić odporne na działanie substancji 

chemicznych rękawice ochronne i okulary ochronne! 

 

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktu! 

 

• Nie narażać urządzeń na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów.  

• Nadajnik jest odporny na zachlapanie, ale nie jest wodoodporny. Wybierz miejsce dla nadajnika 

zewnętrznego, które jest chronione przed opadami atmosferycznymi. 
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Uruchomienie 

Wkładanie baterii 

• Umieścić urządzenia na stole w odległości ok. 1,5 m od siebie. Unikać bliskości możliwych źródeł 

zakłóceń (urządzeń elektronicznych i sprzętu radiowego).  

• Otwórz komorę baterii w nadajniku. 

• Włożyć dwie nowe baterie 1,5 V AA z zachowaniem prawidłowej polaryzacji. 

• Lampka kontrolna LED miga. 

• Ponownie zamknąć komorę baterii.  

• Otworzyć komorę baterii z tyłu stacji bazowej. 

• Włóż dwie nowe baterie 1,5 V AA do komory baterii. Upewnij się, że biegunowość jest prawidłowa 

podczas wkładania baterii. 

• Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i na krótko zostaną wyświetlone wszystkie segmenty. 

• Zamknij ponownie komorę baterii. 

 

Odbiór nadajnika zewnętrznego 

• Po włożeniu baterii nadajnik zewnętrzny automatycznie rozpoczyna nadawanie temperatury 

zewnętrznej. Na wyświetlaczu miga symbol radia. 

• Jeśli temperatura zewnętrzna nie jest odbierana, na wyświetlaczu pozostaje "- -". Sprawdzić baterie 

i rozpocząć kolejną próbę. Wyeliminować wszelkie źródła zakłóceń.  

• Inicjalizację można również rozpocząć ręcznie. Nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk 

MAX/MIN na stacji bazowej.  

• Na wyświetlaczu temperatury zewnętrznej pojawia się "- -" i miga symbol radia.  Stacja bazowa 

próbuje odebrać temperaturę zewnętrzną. 

• Teraz nacisnąć przycisk TX w komorze baterii nadajnika. Dane są natychmiast przesyłane i 

potwierdzane sygnałem dźwiękowym, jeśli odbiór się powiedzie. 

 

Odbiór sygnału zegara radiowego 

• Po odebraniu wartości zewnętrznych urządzenie próbuje teraz odebrać radiowy sygnał zegarowy, a 

symbol odbioru DCF miga. 

• Gdy po 3-10 minutach kod czasu zostanie odebrany, na wyświetlaczu pojawia się stale sterowany 

radiowo czas, data i symbol odbioru radiowego DCF. 

• Jeśli nie ma odbioru, zegar następnie co 2 godziny próbuje ponownie odebrać sygnał.  

• Po udanym odbiorze odbiór radiowy DCF odbywa się codziennie o 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 i 5:00 

rano.  

• Odbiór radiowy DCF można również aktywować ręcznie. Naciśnij przycisk SET. Zegar próbuje teraz 

odebrać sygnał radiowy, a symbol odbioru radiowego DCF miga. 

• Jeśli zegar radiowy nie może odebrać sygnału DCF (np. z powodu zakłóceń, odległości transmisji 

itp.), czas można ustawić również ręcznie. 

• Zegar działa wtedy jak zwykły zegar kwarcowy (patrz Ustawienia ręczne). 

 

Uwaga dotycząca odbioru czasu radiowego 

• Czas przekazywany jest przez radiowy zegar z atomem cezu obsługiwany przez Physikalisch 

Technische Bundesanstalt w Braunschweigu. Odchylenie jest mniejsze niż 1 sekunda na milion lat. 

Czas jest kodowany i przesyłany z Mainflingen koło Frankfurtu nad Menem sygnałem o 

częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz) o zasięgu około 1500 km. Państwa zegar sterowany radiowo 

odbiera ten sygnał, przetwarza go i zawsze wyświetla dokładny czas. Również przejście z czasu 

letniego na zimowy odbywa się automatycznie. W czasie letnim na wyświetlaczu pojawia się symbol 

. Odbiór zależy głównie od położenia geograficznego. Zwykle w promieniu 1500 km od Frankfurtu 

nie powinno być problemów z transmisją. 

Proszę zwrócić uwagę na następujące informacje: 

• Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 1,5 - 2 metrów od ewentualnie przeszkadzających 

urządzeń, takich jak ekrany komputerów i telewizorów.  

• W budynkach żelbetowych (piwnice, nadbudowy) odbierany sygnał jest naturalnie słabszy. W 

skrajnych przypadkach zaleca się umieszczenie urządzenia w pobliżu okna i/lub obrócenie go w 

celu lepszego odbioru sygnału radiowego. 

• W nocy zakłócenia atmosferyczne są zwykle mniejsze i odbiór jest możliwy w większości 

przypadków. Jeden odbiór dziennie jest wystarczający, aby zapewnić dokładność i utrzymać 

odchylenia poniżej 1 sekundy. 
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Operacja 

• Urządzenie automatycznie opuszcza tryb ustawień, jeśli przez ok. 20 sekund nie zostanie 

naciśnięty żaden przycisk. 

• Jeśli w trybie ustawień przytrzymasz przycisk + lub -, przejdziesz do trybu szybkiego. 

 

Ustawienia ręczne 

• W trybie normalnym naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez trzy sekundy, aby przejść do trybu 

ustawień.    

• Na wyświetlaczu miga napis DEU (ustawienie domyślne).   

• Użyj przycisku - lub +, aby wybrać ustawienie języka: niemiecki (DEU), hiszpański (ESP), francuski 

(FRA) lub angielski (ENG).  

• Jeśli wybrałeś język niemiecki, na wyświetlaczu pojawi się teraz język niemiecki.  

• Po ponownym naciśnięciu przycisku SET można teraz wybrać kolejno dźwięki klawiszy (ustawienie 

fabryczne PIEP AN), odbiór DCF (ustawienie fabryczne DCF AN), strefę czasową (ustawienie 

fabryczne UTC 0), 12- lub 24-godzinny system czasu (ustawienie fabryczne 24Hr), godziny, minuty, 

rok, miesiąc, dzień, format daty T/M lub M/T (ustawienie fabryczne T/M) oraz jednostkę 

temperatury °C lub °F (ustawienie fabryczne TEMP °C) i ustawić je za pomocą przycisku + lub -.  

• Wpisy potwierdzić przyciskiem SET. 

• Jeśli radiowy sygnał zegarowy jest aktywny (DCF ON), ręcznie ustawiona godzina zostanie 

nadpisana, jeśli odbiór się powiedzie. 

 

Dźwięki klawiszy  

• W trybie ustawień można aktywować (PIEP ON) lub dezaktywować (PIEP OFF) dźwięki klawiszy za 

pomocą przycisku + lub -. 

• Wpis potwierdzić przyciskiem SET. 

 

Odbiór radiowy DCF  

• Domyślnie odbiór DCF jest aktywny (DCF ON) i nie jest wymagane ręczne ustawianie czasu po 

udanym odbiorze sygnału radiowego DCF. 

• W trybie ustawień naciśnij przycisk + lub -, jeśli chcesz wyłączyć odbiór radiowy DCF (DCF OFF).  

• Potwierdź wpis przyciskiem SET.  

• Symbol odbioru DCF znika. 

 

Ustawianie strefy czasowej 

• W trybie ustawień, za pomocą klawisza + lub - można dokonać korekty strefy czasowej (+12/-12).  

• Korekta strefy czasowej jest wymagana, jeśli można odebrać sygnał radiowy DCF, ale strefa 

czasowa różni się od czasu sterowanego radiowo (np. +1 = jedna godzina później). 

• Wpis potwierdzić klawiszem SET. 

 

Ustawienie formatu 24- lub 12-godzinnego 

• W trybie ustawień można wybrać format 24-godzinny lub 12-godzinny. 

• Naciśnij przycisk + lub -. 

• W formacie 12 h na wyświetlaczu zamiast sekund pojawia się AM (rano) i PM (po południu).  

• Zatwierdzić wpis przyciskiem SET. 

 

Funkcja Maximum/Minimum 

• W trybie normalnym naciśnij przycisk MAX/MIN. Na wyświetlaczu pojawia się napis MAX. 

• Wyświetlana jest maksymalna wartość temperatury zewnętrznej od momentu uruchomienia lub 

ostatniego resetu, ze wskazaniem godziny i daty zapisania. 

• Ponownie nacisnąć przycisk MAX/MIN. Wyświetlana jest najniższa wartość temperatury 

zewnętrznej. Powtórzyć procedurę, aby odpytywać wartości wewnętrzne. 

• Ponownie nacisnąć przycisk MAX/MIN, aby powrócić do trybu normalnego.  

• Urządzenie automatycznie wychodzi z trybu MAX/MIN, jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty 

żaden przycisk. 

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk - przez trzy sekundy, gdy na wyświetlaczu są wyświetlane najwyższe 

lub najniższe wartości, aby ręcznie wyczyścić wartości. 

 

Wyświetlanie trendów  

• Strzałki trendu pokazują, czy wartości aktualnie rosną czy spadają. Jeśli wartości pozostają bez 

zmian, nie ma żadnego wskazania. 
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Ustawianie godziny alarmu 

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME ALARM przez trzy sekundy, aby wejść w tryb ustawień. Na 

wyświetlaczu pojawia się symbol alarmu i ALM ON. 

• Wyświetlacz godziny miga.  

• Ustaw żądany czas za pomocą przycisku + lub -.  

• Potwierdź przyciskiem TIME ALARM.  

• W ten sam sposób wprowadzić minuty.  

• Potwierdzić przyciskiem TIME ALARM. 

• Na wyświetlaczu pojawia się aktualny czas i symbol alarmu. 

• Alarm jest aktywny. 

 

Włączanie i wyłączanie alarmu budzenia 

• Aby włączyć i wyłączyć funkcję alarmu, w trybie normalnym naciśnij przycisk TIME ALARM.  

• Ostatnio ustawiony czas alarmu pojawia się na wyświetlaczu przez 2 sekundy. 

• Gdy alarm jest włączony, pojawia się symbol alarmu i ALM ON. 

• Gdy alarm jest wyłączony, pojawia się ALM OFF. 

• Aby potwierdzić wpis, należy odczekać krótko, aż wyświetlacz powróci do normalnego trybu. 

• Gdy alarm jest włączony, budzik zaczyna dzwonić po osiągnięciu ustawionego czasu alarmu. 

• Naciśnij dowolny przycisk (oprócz przycisku ALARM CZASOWY), a alarm zostanie przerwany.  

• Jeśli alarm nie zostanie przerwany, dźwięk alarmu wyłączy się po 2 minutach i uaktywni się 

ponownie o tej samej godzinie alarmu. 

• Symbol alarmu pozostaje na wyświetlaczu. 

• Gdy alarm dzwoni, naciśnij przycisk TIME ALARM, aby aktywować funkcję drzemki. 

• Alarm zostaje przerwany na okres 10 minut. Symbol alarmu miga na wyświetlaczu, a wskazanie 

czasu odlicza do następnego alarmu. 

 

Alarm temperatury zewnętrznej 

• W trybie normalnym naciśnij i przytrzymaj przycisk TEMP ALARM. 

• Pojawia się napis MAX i symbol alarmu temperatury. Na wyświetlaczu miga napis OFF. 

• Aktywować funkcję za pomocą przycisku + lub -.  

• Na wyświetlaczu pojawia się 60°C (ustawienie domyślne) lub ostatnio ustawiona górna granica 

temperatury zewnętrznej i miga ON. 

• Potwierdzić przyciskiem TEMP ALARM.  

• Ustawić żądaną górną granicę za pomocą przycisku + lub -, gdy wyświetlacz miga.  

• Potwierdzić przyciskiem TEMP ALARM.  

• Pojawia się MIN i symbol alarmu temperatury. Na wyświetlaczu miga napis OFF. 

• Aktywować funkcję za pomocą przycisku + lub -.  

• Na wyświetlaczu pojawia się -40°C (ustawienie domyślne) lub ostatnio ustawiona dolna granica 

temperatury zewnętrznej i miga ON. 

• Potwierdzić przyciskiem TEMP ALARM.  

• Ustawić żądaną dolną granicę za pomocą przycisku + lub -, gdy wyświetlacz miga.  

• Potwierdzić przyciskiem TEMP ALARM.  

• Nacisnąć przycisk TEMP ALARM w trybie normalnym, aby aktywować lub dezaktywować 

odpowiednią funkcję alarmu. Na wyświetlaczu pojawia się lub znika odpowiedni symbol 

 

Walizka alarmowa 

• W przypadku alarmu odpowiedni symbol miga i rozlega się dźwięk alarmu.  

• Wyłączyć dźwięk alarmu, naciskając dowolny klawisz. 

 

Ustawianie i mocowanie stacji bazowej i nadajnika 

• Umieść stację bazową w pokoju dziennym. Unikaj bliskości innych urządzeń elektrycznych 

(telewizorów, komputerów, radiotelefonów) i solidnych metalowych przedmiotów. 

• Użyj pętli do zawieszania z tyłu nadajnika, aby przymocować go do ściany. Na zewnątrz należy 

znaleźć zacienione miejsce dla nadajnika, które jest chronione przed opadami atmosferycznymi. 

(Bezpośrednie światło słoneczne fałszuje wartości pomiarowe, a stała wilgoć niepotrzebnie obciąża 

elementy elektroniczne).  

• Sprawdzić, czy wartości pomiarowe są przekazywane z nadajnika do stacji bazowej w żądanym 

miejscu instalacji (zasięg w polu swobodnym do 100 metrów); przy litych ścianach, zwłaszcza z 

elementami metalowymi, zasięg nadajnika może być znacznie zmniejszony.  
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• W razie potrzeby znaleźć nową lokalizację dla nadajnika i/lub stacji bazowej. 

 

Pielęgnacja i konserwacja 

• Urządzenia należy czyścić miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać materiałów ściernych ani 

rozpuszczalników!  

• Wyjmij baterie, jeśli nie zamierzasz używać urządzeń przez dłuższy czas. 

• Przechowuj swój sprzęt w suchym miejscu. 

 

Wymiana baterii 

• Gdy tylko na wyświetlaczu temperatury zewnętrznej pojawi się symbol baterii, należy wymienić 

baterie w nadajniku zewnętrznym.  

• Gdy tylko na wyświetlaczu temperatury wewnętrznej pojawi się symbol baterii, należy wymienić 

baterie w stacji bazowej.   

• Uwaga: Podczas wymiany baterii należy ponownie nawiązać kontakt między nadajnikiem a stacją 

bazową - dlatego zawsze należy ponownie uruchomić oba urządzenia lub rozpocząć ręczne 

wyszukiwanie nadajnika. 
 

Rozwiązywanie problemów 

Problem Rozwiązanie 

Brak wyświetlacza na stacji 

bazowej 

Włóż baterie z prawidłową polaryzacją 

Wymień baterie 

Brak odbioru stacji 

Wyświetl "---"  

 

Brak zainstalowanego nadajnika 

Sprawdź baterie w nadajniku (nie używaj akumulatorków!) 

Uruchomić ręczne wyszukiwanie nadajnika zgodnie z instrukcją 

obsługi 

Ponownie uruchomić nadajnik i stację bazową zgodnie z instrukcją 

obsługi.  

Wybrać inną lokalizację dla nadajnika i/lub stacji bazowej. 

Zmniejszyć odległość między nadajnikiem a stacją bazową. 

Wyeliminować źródła zakłóceń 

Nieprawidłowe wyświetlanie Wymień baterie 

 

Jeśli mimo tych działań urządzenie nadal nie działa, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego 

zakupiłeś produkt. 

Dane techniczne 

Zakres pomiarowy   

Temperatura wewnątrz     -0 °C... 50°C (+32 °F ...+122 °F) 

Wilgotność wewnątrz 10% do 99% rH 

Przetwornik temperatury -40 °C... 60 °C (-40 °F ...140 °F) 

Zasięg ok. 100 m (wolne pole) 

Częstotliwość nadawania  433 MHz  

  

Zasilanie:     Stacja bazowa:  

Baterie 2 x 1,5 V AA (brak w zestawie) 

Nadajnik zewnętrzny 

Baterie 2 x 1,5 V AA (nie dołączone) 

Należy stosować baterie alkaliczne 

Nadajnik (rozmiar i waga) 40 x 21 x 130 mm, 47 g 

Stacja bazowa (rozmiar i waga) 109 x 38 x 99 mm, 116 g (tylko urządzenie) 

 

 

 

Utylizacja 
Ten produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które mogą być poddane 

recyklingowi i ponownie wykorzystane. 
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Utylizacja urządzenia elektrycznego 

Niniejsze urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (WEEE).  

Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest zobowiązany 

do oddania starego urządzenia do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i 

elektronicznych w celu przyjaznej dla środowiska utylizacji.  

 

 

Utylizacja baterii 

Baterie i akumulatorki nigdy nie mogą być wyrzucane do odpadów domowych!  Jako konsument 

jesteś prawnie zobowiązany do przekazania zużytych baterii i akumulatorków do przyjaznej dla 

środowiska utylizacji sprzedawcom lub odpowiednim punktom zbiórki zgodnie z przepisami 

krajowymi lub lokalnymi. Oznaczenia zawartych metali ciężkich to: Cd= kadm, Hg= rtęć, Pb= ołów

  

 

Niniejsza instrukcja lub jej fragmenty mogą być publikowane wyłącznie za zgodą TFA Dostmann. Dane 

techniczne odpowiadają stanowi w momencie druku i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego 

powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje dotyczące Państwa produktu można znaleźć na 

naszej stronie internetowej, wpisując numer artykułu w polu wyszukiwania. 

  

www.tfa-dostmann.de 

Email: info@tfa-dostmann.de 

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy 

 

Deklaracja zgodności z UE 

Niniejszym firma TFA Dostmann oświadcza, że urządzenie radiowe typu 30.3069 jest zgodne z dyrektywą 

2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 

www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce 


