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Bruksanvisning 

Tack för att du valde detta instrument från TFA. 

Innan du börjar använda den: Se till att du läser bruksanvisningen noggrant.  

Bruksanvisningen medföljer enheten eller kan laddas ner på  
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals 
 
Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner.  
Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och 
förlust av dina lagstadgade rättigheter på grund av defekter som uppstått vid felaktig användning.  
Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte efterföljs. 
 
Ta särskild hänsyn till säkerhetsanvisningen!  
Förvara denna bruksanvisning säker för framtida referens. 
 
 

 

 

 

VIEW 

Trådlös regnsensor 

Kat.-Nr. 30.3802.02 

 

 
Leveransinnehåll: 

 
• Trådlös regnsensor 
• Bruksanvisning 
 
Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet: 
 
• Se till att du läser bruksanvisningen noggrant.  
• Trådlös regnmätare för användning med TFA VIEW WIFI-väderstationer och VIEW-appen: 

e.g. 35.8000.01, 35.8001.01, 35.8002.01, 35.8003.01 
• För trådlös överföring av nederbördsmängd (868 MHz), överföringsräckvidd upp till 100 m (fritt fält)  
 
 
 
Säkerhetsmeddelanden 
 
Produkten är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. 

 
 
VARNING 

 
• Förvara enheten och batterierna utom räckhåll för barn.   
• Små delar kan sväljas av barn (under tre år).   
• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda 

till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom 2 timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts 
eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp. 

• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. Explosionsrisk!  
• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage.   
• Var uppmärksam på rätt polaritet när du sätter i batterierna. Använd aldrig en kombination av gamla och 

nya batterier tillsammans, eller batterier av olika slag. Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid 
hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och 
kontakta läkare. 

 
 
VARNING 

 
• Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av enheterna är förbjudna. 
• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.    
 
 
 
 

  

 

http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
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Delar  
 
Regnsensor (Fig. 1) 
 
Hölje 
Fig. 1-A  Tratt 
Fig. 1-B  Låsflikar 
Fig. 1-C  Bas 
Fig. 1-D   Batterifack 
Fig.1-E   Vippbräda 
Fig.1-F   4 Skruvhål  

för montering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komma igång 
 
Regnsensor 
• Öppna de två flikarna på varje sida av regnsensorn och lyft av trattdelen.  
• Öppna batterifacket och sätt i två nya AA 1,5 V-batterier.  

Se till att polariteterna är korrekta (se märkning på locket).  
• Stäng batterifacket igen. 
• Ta bort vippans transportlås. 
• Stäng höljet och lås det. 
• Ta basstationen i drift enligt basstationens bruksanvisning eller fortsätt enligt "Lägg till ytterligare 

sändare" i snabbinstallationsguiden. 
 
Montage 
 
Placering av regnsensorn 
• Placera regnsensorn horisontellt i ett område där regn kan falla direkt i behållaren,  

helst 60 till 90 cm över marken på en liten plattform 
• Du kan dra åt regnsensorn i önskat läge med fyra skruvar. 

 
Skötsel och underhåll 
• Rengör ditt instrument med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel. 
• Kontrollera och rengör regnmätaren regelbundet för optimal prestanda för nederbördsmätningen.  

Tratten ska rengöras rutinmässigt och befrias från löv och smuts. 
• Ta ur batterierna om du inte använder enheten under en längre tid. 

 

Batteribyte 
• Så snart motsvarande batterisymbol visas i väderstationens display eller i enhetsinformationen  

i VIEW App, byt batterierna i regnsensorn. 

 

 
Felsökning 
 

Problem Lösning 

Ingen visning av 

nederbördsmängden  

på basstationen eller 

VIEW App. 

Se till att batteriernas polaritet är korrekt  

Byt batterier 

För ytterligare information se basstationens bruksanvisning 

 
Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören från vilken du köpte den.  
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Specifikationer 
 
Regnsensor 
 

Mätområde Nederbördsmängd:   0...9999 mm (0 ... 393,6 inch) 

Effektförbrukning:   2 x 1,5V AA (ingår ej), vi rekommenderar alkaliska batterier. 

Batteriets livscykel:    ca 2 år (med alkaliska batterier) 

Överföringsfrekvens:    868 MHz 

Maximale radiofrekvenseffekt:   < 25mW 

Räckvidd:     100m (öppet fält) 

Storlek:     180 x 120 x 134 mm 

Vikt:     218 g (endast enheten) 

 

 

Avfallshantering 

Denna produkt och dess förpackning har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan 
återvinnas och återanvändas.     Detta minskar avfallet och skyddar miljön.   
 
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de uppsamlingssystem som har satts upp. 
 

Avfallshantering av den elektriska apparaten 
Ta ut batterier som inte är permanent installerade samt uppladdningsbara batterier från 
enheten och kassera dem separat. Detta instrument är märkt i enlighet med EU:s direktiv om 
avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE).  
Kasta inte detta instrument i hushållssoporna. Användaren är skyldig att ta uttjänta enheter till 
en angiven uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att 
säkerställa miljövänligt bortskaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande föreskrifter! 

 
 
Kassering av batterierna  

Kasta aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier i hushållssoporna. De innehåller 
föroreningar som, om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön och människors 
hälsa.  Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig 
uppsamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön. 
Returtjänsten är kostnadsfri. 
Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly! 

 
Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska 
uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för utskriften och kan ändras utan föregående meddelande. De 
senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finner du på vår hemsida genom att helt 
enkelt ange produktnumret i sökrutan. 

 

EU:s försäkran om överensstämmelse 

Härmed förklarar TFA Dostmann att radioutrustningstypen 30.3802.02 överensstämmer med direktiv 
2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande 
Internetadress: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce  
 
 
www.tfa-dostmann.de  
E-post: info@tfa-dostmann.de 
TFA Dostmann GmbH & Co.KG 
Zum Ottersberg 12 
97877 Wertheim, Tyskland 
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