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Vielen Dank, dass Sie sich fiir dieses Gerdt von TFA Dostmann entschieden
haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerat arbeiten

Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.

So werden Sie mit Ihrem neuen Gerét vertraut, lernen alle Funktionen und
Bestandteile kennen, erfahren wichtige Details fiir die Inbetriebnahme und
den Umgang mit dem Gerét und erhalten Tipps fiir den Stérungsfall.

Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Besché-
digungen des Geréts und die Gefahrdung Ihrer gesetzlichen Méngelrechte
durch Fehlgebrauch.

Fiir Schéden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verur-
sacht werden, iibernehmen wir keine Haftung.

Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf!

2. Lieferumfang

3.

Funkwecker
Bedienungsanleitung

Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerates auf einen Blick

Funkuhr mit héchster Genauigkeit und manueller Einstellmdglichkeit
Mit Zeitansage: Wahlweise jede Stunde oder auf Tastendruck
Weckalarm mit Snooze- Funktion

Anzeige von Wochentag und Datum

Lautstéarke in zwei Stufen regelbar

Fluoreszierendes Display

Ideal auch fiir Blinde und Sehbehinderte

14:50 Uhr Sei
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4. Zu Ihrer Sicherheit

e Das Produkt ist ausschlieBlich fir den oben beschriebenen Einsatzbereich
geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung
dargestellt wird.

A

 Halten Sie das Gerét und die Batterien auBerhalb der Reichweite von Kindern.

* Kleinteile kénnen von Kindern (unter drei Jahren) verschiluckt werden.

e Batterien enthalten gesundheitsschédliche Sduren und kénnen bei Verschiuk-
ken lebensgefahrlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies inner-
halb von 2 Stunden zu schweren inneren Verdtzungen und zum Tode fiihren.
Wenn Sie vermuten, eine Batterie kdnnte verschluckt oder anderweitig in den
Kdrper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

e Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschlieBen, auseinandernehmen oder auf-
laden. Explosionsgefahr!

e Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien
maglichst schnell ausgetauscht werden.

» Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unter-
schiedlichen Typs.

» Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen
und Schleimhéuten. Spiilen Sie ggf. umgehend die betroffenen Stellen mit
Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

Vorsicht!
Verletzungsgefahr!

A Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

e Setzen Sie das Gerédt keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Er-
schiitterungen aus.

e Vor Feuchtigkeit schiitzen.

— O
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5. Bestandteile 6.2 Empfang der Funkzeit
Display (Fig. 1) » Die Funkuhr versucht nun, das Funksignal zu empfangen. Wenn der Zeitcode
A1: Uhrzeit und Sekunden A2: DCF Empfangszeichen nach 2-5 Minuten empfangen wurde, wird die funkgesteuerte Zeit angezeigt.
A 3: Datum und Wochentag Ad: Alarmzeit Das DCF-Empfangszeichen bleibt sténdig im LCD stehen.
A5 Alarmsymbol A6: Zeit-Ansage-Symbol e Wéhrend des Funkuhrempfangs ist keine Tasteneingabe mdglich.
A7: DST Symbol A8: Snoozesymbol e Sie kénnen die Initialisierung auch manuell starten.

e Halten Sie die ¥ Taste fiir drei Sekunden gedriickt.
Tasten (Fig. 2+4) e Das DCF-Empfangszeichen blinkt.
B 1: ALARM / SET Taste B2: A Taste e Unterbrechen Sie den Empfangsversuch, indem Sie die ¥ Taste noch einmal
B3: WV Taste B 4: TALKING / SNOOZE Taste gedriickt halten. Das DCF-Empfangszeichen verschwindet.

e Der DCF-Signalempfang findet taglich um 2:00 und um 3:00 morgens statt.
Taste seitlich (Fig. 4) Ist der Empfang um 3:00 Uhr nicht erfolgreich, so findet der nédchste Emp-
B5: ALARM / ANSAGE Schiebeschalter fangsversuch wieder um 2:00 Uhr friih statt.

e Es gibt drei verschiedene Empfangssymbole:

Tasten Rickseite (Fig. 3) © Symbol blinkt — Empfang aktiv
)

B 6: Lautstdrke Schiebeschalter (LEISE — LAUT)

B 7: ZEIT/SET Taste
B 8: DEMO Taste

Symbol bleibt stehen — Empfang erfolgreich
kein Symbol — kein Empfang

B9: RESET Taste e Falls die Funkuhr kein DCF-Signal empfangen kann (z.B. wegen Stérungen,
: Ube(tragungsdigtaqz, etc.), kann die Zeit mqnuel/ eingestel/t'werden. Die Uhr
Gehiuse (Fig. 3+4) arbeitet dann wie eine normale Quarz-Uhr (siehe: Manuelle Einstellungen).

C 1: Batterigfach 6.2.1 Hinweis zum Empfang der Funkzeit

Die Zeitiibertragung erfolgt von einer Casium Atom-Funkuhr, die von der Physi-

6. Inbetriebnahme kalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig betrieben wird. Die Abwei-

6.1 Einlegen der Batterien chung betrégt weniger als 1 Sekunde in einer Million Jahren. Die Zeit ist kodiert
 Offnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AA ein. und wird von Mainflingen in der Nahe von Frankfurt am Main durch ein DCF-77

Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polaritét der Batterien. (77.5 kHz) Frequenzsignal iibertragen mit einer Reichweite von ca. 1.500 km.
e Fin Signalton ertént und alle Segmente werden kurz angezeigt. Ihre Funkuhr empfangt das Signal, wandelt es um und zeigt immer die exakte
e Das Gerdt ist jetzt betriebsbereit. Zeit an. Auch die Umstellung von Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch.
» Die Sekundenanzeige ist aktiviert und das DCF-Empfangszeichen blinkt. Wahrend der Sommerzeit erscheint das DST Symbol auf dem Display.

— O
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Der Empfang hédngt hauptséchlich von der geographischen Lage ab. Im Normal-
fall sollten innerhalb des Radius von 1.500 km ausgehend von Frankfurt bei der
Ubertragung keine Probleme auftauchen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

e Es wird empfohlen, einen Abstand von mindestens 1,5 — 2 Metern zu even-
tuell stérenden Geraten wie Computerbildschirmen und Fernsehgeréten einzu-
halten.

e In Stahlbetonbauten (Kellern, Aufbauten) ist das empfangene Signal natiirli-
cherweise schwécher. In Extremféallen wird empfohlen, das Gerét in Fenster-
néhe zu platzieren und/oder durch Drehen das Funksignal besser zu empfan-
gen.

e Nachts sind die atmosphdrischen Stérungen meist geringer und ein Empfang
ist in den meisten Féallen méglich. Ein einziger Empfang pro Tag gendigt, um
die Genauigkeit zu gewéhrleisten und Abweichungen unter 1 Sekunde zu hal-
ten.

. Bedienung

Jede neue Einstellung wird Ihnen sprachlich mitgeteilt.
Jeder Tastendruck wird Ihnen durch einen Ton mitgeteilt.
Fiir einen Schnelldurchlauf halten Sie die jeweilige Taste gedriickt.

L N

7.1 Manuelle Einstellung der Uhrzeit

e Halten Sie die ZEIT / SET Taste fiir drei Sekunden gedriickt um in den Einstell-
modus zu gelangen.

Die aktuelle Uhrzeit blinkt im Display.

Stellen Sie die Uhrzeit mit der A oder der V¥ Taste ein.

Bestétigen Sie die Uhrzeit durch Driicken der ZEIT / SET Taste.

Die Jahreszahl blinkt.

Stellen Sie das Jahr mit der A oder der ¥ Taste ein.

14:50 Uhr Sei
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Driicken Sie die ZEIT / SET Taste noch einmal.

Die Datumsanzeige blinkt.

Stellen Sie das Datum mit der A oder der V¥ Taste ein.

Driicken Sie die ZEIT / SET Taste zum Bestétigen und um in den Normalmodus
zuriick zu kehren.

Die Funkuhr versucht weiterhin das Funksignal zu empfangen. Die manuell
eingestellte Zeit wird bei erfolgreichem Empfang (berschrieben.

7.2 Einstellen der Weckzeit

Halten Sie die ALARM / SET Taste fiir drei Sekunden gedriickt um in den Ein-
stellmodus zu gelangen.

07:00 Uhr (Voreinstellung) bzw. die zuletzt eingestellte Weckzeit blinkt im Dis-
play.

Stellen Sie die Weckzeit mit der A oder der V¥ Taste ein.

Driicken Sie die ALARM / SET Taste um die Einstellung zu bestatigen.

7.2.1 Aktivieren/Deaktivieren des Alarms

o

e o o o

Um die Alarmfunktion einzuschalten oder auszuschalten, schieben Sie den
ALARM / ANSAGE Schiebeschalter nach oben oder nach unten.

Das Alarm-Symbol erscheint oder verschwindet im Display.

Wenn der Wecker klingelt, wird Ihnen die Weckzeit angesagt, ein Alarmton
ertont fiir 3 Minuten und das Alarmsymbol blinkt auf dem Display.

Wenn der Wecker klingelt, driicken Sie die TALKING / SNOOZE Taste, um die
Snooze-Funktion zu aktivieren.

Ist die Snooze-Funktion aktiviert, blinkt das Snoozesymbol auf dem Display.
Der Alarm wird fiir die Dauer von 5 Minuten unterbrochen.

Driicken Sie auf eine beliebige Taste und der Alarm wird beendet.

Das Alarmsymbol bleibt im Display stehen.

— O
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7.3 Ansagefunktion =» 'V Taste fiir drei Sekunden gedriickt halten,
e Driicken Sie die TALKING / SNOOZE Taste. um Empfangsversuch auszulosen
e Die Uhrzeit wird angesagt. => Uhrzeit manue/{‘e/nstellen
e Driicken Sie zweimal kurz hintereinander die TALKING / SNOOZE Taste, sagt => RESET Taste driicken
der Wecker den Tag und das Datum an. : ;
e Um die stiindliche Ansage der Uhrzeit zu aktivieren, schieben Sie den ALARM / Unkorrekte Anzeige :: gzgzggz Wgﬁﬁ S}S/jn einleaen
ANSAGE Schiebeschalter seitlich ganz nach unten. S RESET 1 Pt i If g
* Das Zeit-Ansage-Symbol erscheint im Display. aste artcken
e Mit dem Lautstdrke Schiebeschalter kénnen Sie die Lautstdrke der Ansage . ) ) ) o
einstellen (Leise — Laut). Wenn Ihr Gerét trotz dieser Mainahmen immer noch nicht funktioniert, wenden
Sie sich an den Héndler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
7.4 Demo
e Driicken Sie die DEMO Taste um die Demo-Ansage zu starten. 10. Entsorgung
Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht iiber die eingerichteten Sammel-
8. Pflege und Wartung systeme.
. fﬁigigf/ﬁfuﬁ gv?trtaei r&ve/ﬁ V%%ngnwlfeichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheu- Entsorgung des Elektrogerits
« Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerét lingere Zeit nicht verwenden. jg E”Z’Eh;”e” Sie S’”C’(’f festvel{bautf Batterien und Akkus aus dem Gerét
« Bewahren Sie Ihr Gerét an einem trockenen Platz auf. mmm  UN0ENISOTQEN ol€ 0IESE GeLreni.

8.1 Batteriewechsel

e Wenn die Anzeige oder der Alarmton schwédcher werden, wechseln Sie bitte
die Batterien.

9. Fehlerbeseitigung

Problem Fehlerbeseitigung
Keine Anzeige => Batterien polrichtig einlegen ﬁ
Kein DCF Empfang => Empfangsversuch in der Nacht abwarten

=» Standort wechseln

— O

Dieses Gerét ist entsprechend der EU-Richtlinie (iber die Entsorgung
von Elektro- und Elektronik-Altgeréten (WEEE) gekennzeichnet.
Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden. Der
Nutzer ist verpflichtet, das Altgeréat zur umweltgerechten Entsorgung
bei einer ausgewiesenen Annahmestelle fiir die Entsorgung von Elek-
tro- und Elektronikgeraten abzugeben. Die Riickgabe ist unentgeltlich.
Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften!

Entsorgung der Batterien

Batterien und Akkus diirfen keinesfalls in den Hausmiill. Sie enthalten
Schadstoffe, die bei unsachgemaBer Entsorgung der Umwelt und der
Gesundheit Schaden zufiigen kénnen.
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Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien
und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder ent-
sprechenden Sammelstellen geméal nationalen oder lokalen Bestim-
mungen abzugeben. Die Riickgabe ist unentgeltlich.

Die Bezeichnungen fiir enthaltene Schadstoffe sind:

Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei.

11. Technische Daten

Spannungsversorgung: Batterien 2 x 1,5 VV AA (nicht inklusive)
Gehéusemale: 124 x 68 x 126 mm
Gewicht: 233 g (nur das Gerdét)
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Diese Anleitung oder Ausziige daraus dirfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann
verdffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung
und kénnen ohne vorherige Benachrichtigung geédndert werden.

Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf
unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

EU-Konformitétserkldarung

Hiermit erkldrt TFA Dostmann, dass der Funkanlagentyp 60.2541.01 der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollstindige Text der EU-Konformitétserkldrung ist unter
der folgenden Internetadresse verfiigbar: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www. tfa-dostmann.de
E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland
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