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Funk-­‐We9ersta>on	
  mit	
  Touch-­‐Screen	
  
Wie  entwickelt  sich  das  lokale  We7er  heute?  Mit  einem  Blick  auf  die  
We7ersymbole  der  SLIM  TOUCH  ist  man  sofort  im  Bild.  Die  
Außentemperatur  und  Lu^feuch_gkeit  vor  Ort  werden  über  einen  eigenen  
Funksender  ermi7elt,  das  Raumklima  (Innentemperatur  und  
Lu^feuch_gkeit)  messen  interne  Sensoren.  Die  aktuelle  Uhrzeit  und  das  
Datum  werden  sekundengenau  über  das  DCF  77  Funksignal  empfangen.  

Innova>ve	
  Bedienung	
  über	
  Sensortasten	
  

Ein  besonderes  Highlight  der  Funk-­‐We7ersta_on  ist  die  Bedienung  über  
Sensortasten  direkt  auf  dem  Display.  So  lassen  sich  z.B.  die  Höchst-­‐  und  
Tiefstwerte  abrufen,  die  Hintergrundbeleuchtung  ak_vieren  oder  der  
Wecker  mit  zwei  verschiedenen  Alarmzeiten  einstellen.  
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Touch	
  Screen:	
  Bedienung	
  über	
  Sensortasten	
  auf	
  dem	
  Display	
  

We9erprognose	
  anhand	
  der	
  LuPdruckveränderungen	
  am	
  
Standort	
  

Anzeige	
  der	
  We9erentwicklung	
  mit	
  Symbolen	
  und	
  
Tendenzindikator	
  

Anzeige	
  der	
  Innentemperatur	
  und	
  LuPfeuch>gkeit,	
  ideal	
  zur	
  
Überwachung	
  der	
  Raumklimas

Technische	
  Daten:	
  !
Lokale  Außentemperatur  und  Lu^feuch_gkeit  über  bis  zu  3  
Sender,  max.  60m  (Freifeld)  

Anzeige  der  der  Höchst-­‐  und  Tiefstwerte  

Funkuhr  mit  Datum  und  Wochentag  

Wecker  mit  2  Alarmzeiten  und  Snooze-­‐Funk_on    

Anzeige  der  aktuellen  Mondphase  

Hintergrundbeleuchtung  

Zum  Hängen  oder  Stellen  (mit  ausklappbarem  Ständer)  

Abmessungen:  145  x  23  (55)  x  103mm  

Gewicht:  190g  

Inkl.  Außensender  

Benö_gte  Ba7erien  (2  x  1,5V  AA,  2  x  1,5V  AAA)


