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35.1148.01 Funk-Wetterstation mit  
Color Sharp Display 
Wie entwickelt sich das lokale Wetter heute?  
Mit einem Blick auf das Display der SPHERE Funk-Wetterstation sind 
Sie immer umfassend informiert. Gleichzeitig präsentiert sie sich als 
dekorative Ergänzung für Ihren Wohnraum - ihr Color Sharp Display 
ist besonders kontrastreich und farbintensiv.  

Sie können zwischen einem automatischen Farbwechsel, dem 
Wechsel je nach Außentemperatur und einer festen Farbe wählen. 
Das Display kann in drei Helligkeitsstufen eingestellt werden.  

Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit vor Ort können von einem separaten Sendern direkt 
ermittelt werden, interne Sensoren messen das Raumklima.  

Ein integriertes elektronisches Barometer misst den lokalen Luftdruck und gibt anhand der 
Luftdrucktendenz eine Einschätzung des Wetters ab. Diese erscheint in Form eines 
Wettersymbols auf dem Display. Zusätzlich wird der Luftdruckverlauf der letzten 12 Stunden 
graphisch dargestellt.  

Das Gerät verfügt über eine Höchst- und Tiefstwerte-Funktion für die Temperatur. Uhrzeit und 
Datum werden über Funk empfangen, es kann ein Alarm eingestellt werden.  

Durch die Verbindung mit dem WeatherHub SmartHome System lassen sich die Werte  
der SPHERE ganz einfach mit dem Smartphone abrufen, egal wo Sie gerade sind. Das 
WeatherHub SmartHome System ist separat erhältlich. 

Color Sharp Farbwechsel-Display - Displayfarbe wechselt automatisch  
(600 Nuancen) oder je nach Außentemperatur (22 Farben) 

Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender 

Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit 

Höchst- und Tiefsttemperaturen 

Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdruckverlauf

SPHERE

Technische Daten: 

Lieferumfang: Funk-Wetterstation. Netzteil, Bedienungsanleitung 

Messbereich: -40 … +60°C (außen), -10 … +60°C (innen) 

Messbereich: 1 … 99 % (Luftfeuchtigkeit) 

Maximale Reichweite: 100 m  

Übertragungsfrequenz: 868 Mhz 

Abmessungen: 148 x 53 x 117 mm 

Gewicht: 243 g 

Benötigte Batterien 4 x 1,5 V AA


