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- Die Richtung wird angezeigt.

- Wahien Sie einen, von jeglicher magnetischen oder elektronischen
Quelle entfernten Ort, (vorzugsweise freie Bereiche), und halten
Sie die Taste S4 eine Sekunde lang gedriickt; bei “CAL” Anzeige
ist der Kompass fiir die Kalibrierung bereit.

- Die Uhr waagerecht oder iiber einen Holztisch halten und sehr
langsam 2 komplette Drehungen ausfithren (davon muss jede
mindestens 15 Sekunden dauern). Driicken Sie danach die S4
Taste zur Beendung der Kalibrierung und geben Sie derr
Neigungswinkel ein; die Zehnerstelle der Gradanzeige blinkt.

- Durch jeden Druck auf die S2 Taste kann die gewahlite ”
Digitalanzeige oder E/'W korrigiert werden (blinkt). Die S2 Taste zur
Beschleunigung der Einstellung gedriickt halten.

- Durch jeden Druck auf die S3 Taste kann jeweils die néchste Ziffer
oder E/W zur Einstellung  (blinkt) gewshlt werden. Die Sequenz
kann folgendermaBen dargestellt werden:

s3

s s |

TENS OF DEGREE ——> DEGREE ——> E/W

- Zur EW Einstellung die S2 Taste driicken und nach Ost oder West
umschalten. ) .

- Sobald alle Korrekturen durchgefiihrt sind, die S4 Taste zur
Beendung der Eingaben driicken (Anzeige “END CAL”) und zurtick

Der Kompass reagiert sehr empfindlich auf magnetische oder
elekirische Felder; deshalb sollten Sie die Benutzung und die
Kalibrierung in der Nihe von magnetischen oder elektronischen
Quellen vermeiden, da diese die angegebene Richtung faischen
kénnten.

Remarks: .

1. Calibration allows user to align the watch magnetic sensor with
the earth’s magnetic field so that the watch can detect correct
direction, and this is recommended to be done in open areas.

2. Wéhrend der Benutzung oder der Kalibrierung, die Uhr immer i
waagerechter Position halten, da ;
sonst das Risiko einer falschen Richtungsanzeige besteht.

3. Sollte beim Kalibrieren des Kompasses mit der Uhr weniger als
zwei komplette Drehungen

durchgefithrt worden sein, oder jede Drehung weniger als 15
Sekunden gedauert haben, kann daraus eine faische
Richtungsanzeige resultieren.

4. Mit der Hinzufigung des Neigungswinkels kann die magnetische
Nordrichtung durch Drehung dieses Winkels in Uhrzeigerrichtung
oder gegen die Uhrzeigerrichtung korrigiert werden; Sie erhalten
somit die korrekte Nordrichtung. Die Neigungswinkelspanne
beléuft sich von 00° Ost (E) bis 99° Ost (E) und von 00° West bis
99° West. Die Neigungswinkel fiir die gréBten Stadte der Welt sind
nachstehend ufgefiihrt:

zum Kompass Modus schalten.

- Die Uhr in waagerechter Position halten und die S1 Taste driicken;
die Richtung der 12 Uhr Position der LCD Uhr wird ausfindig
gemacht und 10 Sekunden lang angezeigt.

- Um den Kopass Modus zu verlassen, die S3 Taste driicken; die
Uhr schaltet auf den vorherigen Modus zurtick.

Wichtige Hinweise:

Ciuda [Angulo de| Ciudad | Angulode | Ciudad Angulo de
‘d  |declinacién declinacién declinacién

Anchor| 22°E |Londres 4°0 Rio de 21°0

age Janeiro )

Atlanta 4°0 Little Rock 3°E San 15°E -

Francisco
Bomba 1°0 Livingston, 14° E Seatile 19°E
y MT




! (F) EINSTELLEN DER UHRZEITUND DES DATUMS

Boston 16° 0 |Munich 1°E Shangai 5°0 s1

Calgar| 18°0 |Nueva 14° Toronto 11°0 ]

y York s2

Chicag 3°0 Orlando 5°0 Vancouver 20°0 ! s3

° i

Denver] 10°E |Oslo 2°0 Washingto 10°0 icken: der “TIME”
nDGC Modus wird zuerst eine Sekunde lang m:omﬂ“oﬂ:. ”

Mﬂcmw_ 3°E  |Paris 2°0 Mﬁmm&:? 14°0 - Die S2 Taste zum Umschalten des Zeit / Datum Modus driicken.

5. Sollte “Err” angezeigt sein, so muss der Kompass erneut kalibrier R

werden. * sS4

6. Beim Kalibrieren des Kompasses wird durch Druck der S1 Taste
die Kalibrierung beendet (Anzeige “END CAL”) und die
Neigungswinkelfunktion Uibersprungen. In diesem Falle wird der
Neigungswinkel auf 0° gesetzt.

TIME MODE DATE MODE

- Im Zeit Modus, die S4 Taste zur Eingabe des Modus 3 Sekunden

7. Beim Kalibrieren des Kompasses wird durch Druck der S3 Taste

8. Sollte wahrend einer Dauer von ca. 70 Sekunden keine Taste im

9. Solite wéhrend 1 bis 2 Minuten wahrend der

die Kalibrierung vorzeitig abgebrochen und auf den Kompass
Modus zuriickgeschaltet. ’

Kompass Modus gedriickt werden, so schaltet die Uhr
automatisch auf den vorhergehenden Modus zurlick.

Kompasskalibrierung keine Taste gedriickt werden, so bricht die
Uhr automatisch vorzeitig die Kalibrierung ab und schaltet zuriick
auf den Kompass Modus.

10. Sollte wahrend 2 bis 3 Minuten wihrend der

Neigungswinkeleingabe keine Taste gedriickt werden, so wird
die Kalibrierung automatisch abgeschaltet, und die Uhr schaltet
sich zuriick auf den Kompass Modus. \

lang gedriickt hal ten. Die Sekunden Digitalanzeige beginnt zu
biinken.

- Durch jeden Druck der S2 Taste kann die jeweilige Ziffernanzeige
fur den Wochentag oder die 12/24 Stunden Funktion geregelt
werden (blinkt). Die S2 Taste zur schnellen Einstellung gedriickt
halten.

- Mit jedem Druck der S3 Taste kann die darauffolgende
Digitalanzeige gewahlt werden: Wochentag oder
12/24 Stunden Funktion. Die Sequenz sieht folgendermaBen aus:

second —S3>  pour 3> inute —S2> yeam
ss AN V 53
12/24Hr <-S3 WEEKADY <S8 pay <53 pontn

- Beim Einstellen der Sekunden kann durch Druck der 82 Taste

- wéhrend des Ablaufs der Sekunden-Ziffernim Bereich zwischen

30und 59 Sekunden, die Sekunden-Digitalanzeige auf 00 gestell



und 1 Minute auf der Minuten-Digitalanzeige hinzugefiigt werden.

- Die Jahreszaht kann von 2000 bis 2059 eingestellt werden.

- Bei der Wahl der 12/24 Stunden unktion, die S2 Taste zur
Umschaltung und Anzeige der 12/24 Stunden Funktion driicken.
Wird die 24 Stunden Funktion gewahlt, so wird weder “A” (fir AM)
noch “P” (fir PM) angezeigt. .

- Sobald alle Einstellungen durchgefihrt sind, die S4 Taste zum

Verlassen des Einstellmodus driicken.
Hinweis:

1.Sollte im Einstellmodus wéhrend 2 bis 3 Minuten keine Taste
gedriickt werden, schaltet sich die Uhr automatisch zuriick auf den
Zeit Modus.

(G) BENUTZUNG DES CHRONOGRAPHEN

A,

1 second auto sS4

- Die S3Taste zur Anzeige des Chron ograph Modus driicken; “CHR”
wird zuerst 1 Sekunde lang angezeigt.

- Die 82 Taste zum Start des Chronographen driicken.

- Wahrend der ersten Stunde zeigt der Chronograph Minuten,
Sekunden und 1/100 Sekunden an (ohne vorausgehende
Nuli-Ziffer); danach zeigt der Chronograph die Stunden, Minuten
und Sekunden an.

- Die S2 Taste zur Anzeige der Zeitspanne driicken; diese wird ca.
10 Sekunden angezeigt (SPL” blinkt). Danach zeigt das Display die
aktuelle Laufzeit des Chronographen an.

- Die S2Taste zur Anzeige der nichsten Zeitspanne erneut driicken.

- Die S4 Taste zum Ausschalien des Chronographen. driicken.
Danach die S2 Taste zur Wiedereinschaltung des Chronographen

8

driicken. Ein erneuter Druck auf die S4 Taste bringt den
Chronographen zurlick in die 00 Stellung.

Hinweise:

1. Der Chonograph verfiigt iiber einen Zahlenschrittwert von 1/100
Sekunden wahrend der ersten Stunde und einen
Zahlenschrittwert von 1 Sekunde fiir die restliche Zeit. Seine
Gesamtlaufzeit betragt 24 Stunden; danach schaltet sich der
Chonograph automatisch aus.

2. Zur direkien Umschaltung auf den Zeit Modus (Time), die S3

Taste 3 Sekunden lang gedrickt halten.

(H) BENUTZUNG DES TIMERS

1 second auto sS4

- Die 83 Taste zur Anzeige des Zeit Modus driicken; “TMR” wird
zuerst 1 Sekunde lang angezeigt.

- Die Funktionen “CDS”, “CDR” oder “CDU” erscheinen in der ersten
Reihe, die Timer Zeit erscheint auf der unteren Reihe der LCD
Anzeige.

- Zur Eingabe des Einstellmodus, die S4 Taste 3 Sekunden lang
gedriickt halten. Die Sekunden Ziffemn beginnen zu blinken.

“-Durch jeden Druck der S2Taste konnen die gewahiten

Digitalanzeigen oder die Timer Funktion korrigiert werden
(blinkt). Die S2 Taste zur schnellen Einstellung gedriickt halten.

/_\ S3 _ .

s3
SECOND —=5 minuTE 22> HOUR —— CDS/CDR/CD




- Zur Einstellung von ODm\ODm\OUC_ die S2 Taste zur Wahl der
Count Down Stop (CDS), Count Down Repeat (CDR) oder Count
Down Up (CDU) Funktion driicken.

- Sobald alle Korrekturen volisténdig abgeschiossen sind, die S4
Taste zum Vertassen des Einstelimodus driicken.

- Die S2 Taste zum Start des Timers driicken.

- Die S4 Taste zum Abschalten des Timers driicken. Danach die S2
Taste zum erneuten Start des Timers driicken oder die S4 Taste
zum Speichern der programmiertenT, imer Zeit.

Hinweise: )

- 1. Der Timer arbeitet mit einem 1-Sekunden Zitfernschrittwert und in
einem Zeitbereich von 23 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden.

2. Es kann zwischen drei Timerfunktionen gewdhit werden: Count
Down Stop “CDS”, Count Down Repeat “CDR” und Count Down
Up “CDu”.

3. In der Count Down Up “CDU"” Funktion zahlt der Timer bis zu 24
Stunden und schaltet sich dann automatisch ab.

4. Betragt die programmierte Timer Zeit weniger als 30 Sekunden,
ertdnt beim Rickwartszahlen auf 0, eine Sekunde lang ein
Tonsignal. Betragt die programmierte Zeit 30 Sekunden oder
mehr, ertént beim Rickwartszahlen auf 0, 10 Sekunden lang ein
Tonsignal. Durch Druck einer beliebigen Taste kann das
Tonsignal abgeschaltet werden.

5. Wird im Einstellmodus 2 bis 3 Minuten lang keine Taste gedriickt,
schaltet die Uhr automatisch zurlick auf den Zeit Modus.
6. Um direkt auf den Zeit Modus zu wechseln, die S3 Taste 3
Sekunden lang gedriickt halten,

10

() -EINSTELLEN DERALARMFUNKTION ODER DES MUSIKSIGNALS

81

1 second auto

—_— s 84

- Die S3 Taste zur Aktivierung des Alarm Modus driicken; “AlLM” wird
zuerst eine Sekunde lang angezeigt. .

- Die 82 Taste zur Wahl der Alarmiunktion oder des Musiksignals
driicken.

ALn
N
U7

ALARM DISPLAY CHINME DISPLAY

- Bei Anzeige der Alarmfunktion, die S4 Taste zur Aktivierung des
Einstellmodus 3 Sekunden lang gedriickt halten. Die Stunden Ziffer
beginnt zu blinken.

- Die gewilnschten Ziffern (blinken) durch mehrmaliges Driicken der S2

Tasteeinstellen.DieS2Taste zurschnellen Einstellung gedriickthalten.

- Durch jeden Druck der S3 Taste kdénnen die nachsten Ziffern

gewdhlt werden. Die Sequenz sieht folgendermaBen aus:
S3
/—\ s3 ~
" HOUR ———>> MINUTE

- Wenn alle mm:mﬁm__::.um: durchgefiihrt sind, die S4 Taste zum
Verlassen des Einstellmodus driicken.

11




|
{
|
|

- Die 82 Taste 2 Sekunden lang gedriickt halten, um die Alarmfunktion oder
das Musiksignal ein- oder auszuschalten. Befinden sich die
Alarmfunktion oder das Musiksignalin der “on” Stellung, wird das
entsprechende Symbol angezeigt.

ALARM “ON” CHIME “ON”

inweise:

1. Der tégliche Alam zeigt die Stunden, Minuten und den Status an.

2. Steht die Alarmfunktion auf “on”, ertdnt der Alarm taglich 20
Sekunden lang gemaB der programmierten  Zeit. Zum
Ausschalten des Alarms eine beliebige Taste driicken.

3. Steht das Musiksignal auf “on”, ertént bei jeder vollen Stunde ein
“bip” Ton und der Tastendruck wird durch ein Tonsignal bestatigt.

4. Die Alarmfunktion wird durch die Aktivierung des Einstellmodus
automatisch eingeschaitet (Position “on”).

5. Wurde das 24 Stunden Format als Zeit Modus gewahlt, erscheint
fir die Alarmzeit weder die “A” Anzeige (fir AM), noch die “P”
Anzeige (fir PM). )

6. Wird im Einstellmodus wéhrend 2 bis 3 Minuten keine Taste
gedriickt, schaltet die Uhr automatisch zuriick auf den Alarm

Modus. )

(J) ZURUCKSTELLEN DER UHR (Reset)

Alle Tasten gleichz g dricken, alle Segmente stehen auf “off”,
dann die Tasten loslassen, und die Uhrist zurlickgestelit. Nach dem
Reset erscheinen einige Sekunden lang Testbilder, danach sieht die
Display Anzeige folgendermaRen aus:

12

Hinweis:
Nach dem Reset, wid duch Druck der S1 Tasie der Kompass-Kalibrierungsprozess
gestartet

(K) BATTERIEWECHSEL

Wir empfehien den Batteriewechsei nur von geeigneten
Fachhandlern vornehmen zu lassen.

Ersetzen Sie die leere Batterie durch eine CR2032-Zelle oder eine
gleichwertige Batterie. Achten

Siein jedem Fall darauf, dass das Gehéuse wieder richtig
verschraubt ist und die Dichtungsringe richtig eingesetzt sind. Fiir
unsachgemé&Be Handhabung und Offnen Ubernehmen wir keine
Garantie.

Achtung: Gebrauchte Batterien diirfen nur bei den dafiir autorisierte
Sammeslstellen bzw. in den dafiir .

vorgesehenen Sammelbehaltern entsorgt werden.

€S

13




TOUR

Cat. No. 42.1007
INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH

(A) FEATURES

M01-267D is a digital compass that also provides time,
chronograph, timer and alarm functions. The main
features are listed as follows:

- 6 modes of operation: Compass, Time, Date, Chronograph, Timer

"~ and Alarm.

- Electronic compass with digital direction indication with 16
compass directions and directions in degrees.

- Time presented as day of the week , hours, minutes and seconds.

- Date presented as day of the week , month, date and year.

- selectable 12/24-hour display formats .

- Automatic calendar for 2000 -2059.

- 1/100-second chronograph with a working range up to 24 hours.

- “Split” timings can be taken.

- 1-second resolution timer with a working range of 23 hours 59
minutes 59 seconds. User option for Count Down Stop, Count
Down'Repeat and Count Down Up function.

- 20 seconds daily alarm.




- Hourly strike/chime signal, chime “on” with a confirmation sound.
- EL back light which lights up for 3 seconds.

(B) EL BACK LIGHT
Press button S4to light the EL back light for 3 seconds .

(C) BASIC OPERATION OF BUTTONS
S1

§1: - ENTER COMPASS MODE
- SHOW DIRECTION
82: - TOGGLE TIME OR DATE
- START/SPLIT OF CHRONOGRAPH
- TIMER START
- SELECT ALARM OR CHIME
- TOGGLE ALARM AND CHIME ON OR OFF (PRESS AND
HOLD)
- ADJUST SETTING (SET)
$3: - MODE CHANGE
- EXIT COMPASS MODE
- DIREGT CHANGE TO TIME MODE (PRESS AND HOLD)
- SELECT SETTING (SET)
S4: -ELBACKLIGHT
- START CALIBRATION (PRESS AND HOLD IN COMPASS
MODE)
- SET (PRESS AND HOLD)
- STOP/RESET OF CHRONOGRAPH
- TIMER STOP
- RELOAD PRESET TIMER TIME
- EXIT (SET)

‘

_

|

(D) MODE CHANGE OPERATION

TIME

v

TIMER _
4\ s3
ALAR
(E) HOW TO CALIBRATE AND USETHE COMPASS

s3
3 CHRQNOGRAP
COMPAS % H u\ s3
i s

B

sS4

COMPASS

4

Press and hold
1second

- Calibrate the compass before using it.
- From any mode, press button S1 to enter Compass mode.

- Direction s displayed..

S2
= >
3

CALIBRATION

DATE

- Select a place away from any magnetic or elect ronic devices
(preferably open areas), press and hold button S4 for 1 second,

and the compass will be ready for calibration with “CAL” displayed.



- Holding the watch in a horizontal position | or on top of a wooden
table, rotate the watch slowly for 2 com plete rotations (each must
last for at least 15 seconds), then press button S4 to end the
calibration and enter declination angle setting with the tens of
degree digit flashing.

- With each press of button S2, the selected digit or E/W can be
adjusted (flashing).. Press and hold button S2 for fast setting.

- With each press of button S3, the next digit or E/W for setting

(flashing) can be selected. .ﬂmw sequence is shown as follow:
v ss |
TENS OF DEGREE —32 >, DEGREE ———> EW

- When setting E/W, press button S2 to passfrom Eastto West or
vice versa.

- After all the adjustments have been completed, press button S4 to
end setting (“END CAL” displayed) and return to Compass mode.

- Holding the watch in a horizontal position , press button S1 and
the direction of the LCD’s 12 o’clock position will be shown
continuously for 10 seconds.

-To exit from Compass mode, press button S3 and the waich will
retum to the previous mode.

Caution:

The compass is very sensitive to magnetic or electri -magnetic
fields, so you must avoid using or calibrating the compass near any
magnetic or electronic devices, as these devices may affect the
direction detected.

Remarks:

1. The calibration allows user to align the waich magnetic sensor
with the earth’s magnetic field so that the watch can detect th
correct direction, and it is recommended that this be done in
open areas.

2. Always keeps the watch in a horizontal position | when using or
calibrating the compass, otherwise it may give an incorrect
direction indication.

|
|
|

[

3. When calibrating the compass, if the watch is turned through
__mmm Mnm: Amm completerotations, or the time for each rotation is
€8s Inan 15 seconds, then an incorrect direction indicati
bo ot Irection indication may
4, <<_.5 the declination angle added, a magnetic’ north will be
m.&.cmﬁma by the ¢ ockwise shift or anti-clockwise shift of this angle
m_%:% EM ﬁm”_um uq;:. The range of declination angle is 00° E to
9° Ean ° W to 99°W. The declination an j
cities are listed as foliow: gles formajor world

City Declinati City Declinatio City Declinati
on Angle n Angle onAngle
Anchorage| 22°E London 4° W Rio De 21°
Janeiro
Atlanta 4° W Little Rock 3°E San 15°E
_ . Francisco
Bomba 1w Livingston, 14°E Seattle 19°E
MT
. Boston 16° Munich 1°E Shanghai 5° W
Calgar 18° New York 14° Toronto 11°
: City :
Chicago 3°W Orlando 5°W Vancouver | 20°
Denver 10°E Oslo 2°wW Washington| ~10°
. DC
Jerusalem| 3°E Paris 2°W Waterbury, | 14°
: CT

5. If“Er is n_._mu_m<ma. the compass needsto be r -calibrated

6. <<ch calibrating the compass, pressing button S1 will end
om__cﬂ.mzo: (“END CAL” displayed) skipping the declination angle
function. 3 this case, the declination angle is setto 0 degree.

7. <<:.m: o.m__u_mazm the compass, pressing button S3 will mco;.ﬁm
calibration and return to Compass mode. :

8. If no button is pressed during about 70 seconds in Compass
mode, the watch will retum to the previous mode automatically,

9. If no button is pressed during 1 -2 minutes while calibrating Em




compass, the watch will automatically abort calibration and return - Year can be set between 2000 and 2059.

to Compass mode. - When setting 12/24Hr, press button S2 to switch between 12-hour
10. If no button is pressed during 2.3 minutes while setting the and 24-hour display formats. If :,.m m»-:oc_‘ Q_mu_nmxmoﬂamﬁ is
.amo_._:mzo: angle , the watch will end calibration automatically selected, there wili be no AM flag “A” or PM flag “P”.

.>nm_‘m__5mm&:mﬁamammqmooau_mﬁma.u_‘mmmccmo:whﬁomx:
from the setting mode. :
. Remark:
1.If there is no button is pressed during for 2-3 minutes in setting
mode, the watch will retum to Time mode automatically.

and return to Compass mode.

(F) HOW TO SET TIME AND DATE

k-
a 1 second auto

: =

S3 (G) HOW TO USE THE CHRONOGRAPH

Press button S3 to show Time m ode, mode prompt “TME” will be

displayed for 1 second first. 1 second auto sS4

—_—

s4 - Press button S3 to show Chronograph mode, the mode U&BE
“CHR” will be displayed for 1 second first.
- Press button S2 to start the chronograph.

TIME MODE DATE MODE - For the first hour, the chronograph shows minutes, seconds and
1/100-seconds (with no leading zeros), afterthat the chronograph
_ Press button S2to switch between Time mode and Date mode. . shows hours, minutes and seconds.
_In Time mode, press and hold bution s4 for 3 seconds to enter ' - Press button S2 to take a split time; the split time will be shown for
setting mode. The second digit wil start flashing. . about 10 seconds (with “SPL” flashing); then the display will show

- Wi h press of button S2, the selected di weekday or current running time of the chronograph.
%Mm»m_\m_wﬂoﬂm adjusted (flashing) will be modified. Press and hold , - Press button S2 again to take the next splittime.
button S2 for fast seiting - Press button S4 to stop the chronogr aph. Then press button S2 to
- mmomm._Bm the button S3is pressed, the next digits, weekday or re-start the chronograph, or press button S4 again to reset the
12/24Hr for setting will be selected. The sequence is as follows : chronograph back to zero.

SECOND —S3>  HOUR > MINUT 83 L YEAR | Remarks: .
g SO b i R et
DAY <— MONTH | - ,
- EmMNMMw:n wmoo:au_\ MWMMWM putton S2 while the second digits : E_w%umﬁ Wh_mm of up to 24 hours, then the chronograph stops
go from 30 to 59 will reset the seconds digits to 00 and 1 will be a y.
added to the minutes digits.

\
\
|
|

|
|
|
|
|



2.Pressing and holding the button S3 for 3 seconds will change to |
Time mode directly.

(H) HOW TO USE THE TIMER

1 second auto sS4

- Press button S3to display Timer mode, the mode prompt “TMR”
will be displayed for 1 second first.

- Timer function “CDS”, “CDR” or “CDU” is shown in the top lin e,

’ and the timer time is shown in the bottom line of the LCD.
. - Press and hold button S4 for 3 seconds to enter setting mode. The
second digits start flashing.
. -Eachtime button S2 is pressed, the selected digits or timer -

function to be adjusted (flashing) will be changed . Press and hold
button S2 for fast setting. s3 ,

\a _

mmoozciz_chmhv |muvncm\num\ouc
- When setting CDS/CDR/CDU, press bifioh S2 to Select Count

Down Stop {CDS), Count Down Repeat (CDR) or Count Down Up
(CDU) function.
- After all the adjustments are completed, press button 84 to exit
from the setting mode.
- Press button S2 to start the timer.
- Press button S4 to stop the timer. Then press bution S2 to re-start
the timer or press button S4 again to reload the preset timer time.
Remarks:
-1.The timer has a 1-second resolution and a working range up to
23 hours 59 minutes 59 seconds.
2.There are 3 kinds of timer function; Count Down Stop “CDS”, |
Count Down Repeat “CDR” or Count Down Up “CDU” can be
selected. i
3. For Count Down Up “CDU"” function, the timer can count up to 24 !
hours and then stop automatically.

8

4. If the preset timer time is less than 30 seconds, the watch will
ummv Eﬁ._ .mmoo:a when the timer reaches zero. And if the preset
timer time is equal to or more than 30 seconds, the watch will
beep for about 10 seconds when timer reache s zero. Pressing
any button can stop the “Beep” sound.

. If no button is pressed during 2 to3 minutes in setting mode, the
watch will return to Timer mode automatically. '

Press and hold bution S3 for 3 seconds to | ch i
directly. ange to Time mode

o o

(1) HOW TO USE THE ALARM AND CHIME

1 second auto

- muqmmm.c_.io: S31o display Alarm mode, the mode prompt “ALM”
will be displayed for 1 second fir st.
- Press button S2 to select alarm or chime display.

ALARM DISPLAY CHIME DISPLAY

- For m_mﬁ.a time display, press and hold button S4 for 3 seconds to

enter setting mode. The hour digits start flashing. .

- mmna M_Bm. button S2 is pressed, the selected digits to be adjusted

a_mm:_:mv will be modified . Press and hold button S2 for fast setting.

- Each time button S3 is pressed, next digits for setting are
selected. The sequence is shown as follows:

Vo ]

HOUR —=— mINUTE



- After all adjustments are completed, press bution S4 to exit from
the setting mode.
- Press and hold button S2 for 2 seconds to switch between the
alarm and chime function f. If the alarm or chime function is “on”,
the corresponding icon will be shown.

“ON* CHIME “ON”
Remarks: ALARM “ON

1. The daily alarm function displays hours, minutes and status.

2. The alarm sounds daily for 20 seconds at the selected alarm
time, if the alarm function is “on”. Press any button to stop the
alarm sound.

8. If the chi e function is “on”, the watch will give out “Beep, Beep’
sound at every full hour and there will be button confirmation
sound. .

4. The alarm function is automatically setto “on” when entering

setting mode.

5. If 24-hour display format is selected for Time mode, there will be
no AM flag “A” or PM flag “P” for the alarm time.

6. If no button is pressed during 2 03 minutes in setting mode, the
watch will return to Alarm mode automatically.

(J) HOW TO RESET THE WATCH

Press all the buttons simultaneously, all segments will be “off”, then
release the buttons and the watch will be reset. After the reset, test
patterns will be shown for a few seconds and finally the display will

be as follow:

10

Remark:

After the reset, pressing button S1 will start the compass calibration
process.

(K) BATTERY REPLACEMENT
Replace the flat battery with a CR2032 cell or equivalent.

BATTERY REPLACEMENT .

Replace the exhausted battery with a CR2032 cell or equivalent.
Please contact a specialized dealer for battery change. Thereby the
sealing ring must not be damaged. No guarantee if the ‘instrument is
handled

or opened improperly.

Attention: Do not dispose of empty batteries in household waste.
Take them

to special local collection sites.

G
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Cat. No. 42.1007 ,
MODE D'EMPLOI 4 ,

FRANCAIS

A) CARACTERISTIQUES

MO01-267D est une boussole numérique offrant également les
fonctions montre, Chronométre, minuteur, et réveil. Les principales
fonctionnalités sont décrites ci-aprés :

- 6 modes d'opération : Boussole, Heure, Date, Chronométre,
Minuteur et Réveil.
- Boussole électronique donnant la direction en degrés sur 16 points.
- L'heure est affichée par le jour de la semaine, I'heure, les minutes
et les secondes.
- La date est affichée par le jour de la semaine, le mois, la date
dans le mois, et 'année
© - Sélection entre le format continental (sur 24 heures) et anglo-
| saxon (12 heures) pour I'heure.
| - Calendrier automatique sur la période 2000-2059.
- Chronométre au 1/100-seconde qui fonctionne sur une période '
maximum de 24 heures.




- Des chronométrages partiels et totaux peuvent étre obtenus
(temps par tour et temps total).

- Minuteur avec une résolution de 1 seconde fonctionnant sur une
période maximum de 23 h 59 mn 59 s. Option utilisateur pour
Compte a Rebours
Fonctions d'Arrét, Recommencer Compte & Rebours, Compte a
Rebours Inversé.

- Réveil qui sonne pendant 20 secondes.

- Sonnerie horaire, bouton marche/arrét avec confirmation sonore.

- Lumiére EL & l'arriére qui s'allume pendant 3 secondes.

(B) RETRO ECLAIRAGE EL.
Appuyer sur S4 pour allumer la lumiére pendant 3 secondes.

§1: - ENTREE MODE BOUSSOLE
- INDICATION DE DIRECTION
S2: - BASCULEMENT HEURE OU DATE
- CHRONOMETRE DEMARRAGE/TEMPS PARTIELS
- DEMARRAGE MINUTEUR
- SELECTION REVEIL OU SONNERIE
- BASCULEMENT REVEIL ET SONNERIE DE L'HEURE
MARCHE/ARRET (TENIR APPUYE)
- REGLAGE
883: - CHANGEMENT DE MODE
- SORTIE DU MODE BOUSSOLE

- CHANGEMENT DIRECT AU MODE HEURE (TENIR
APPUYE) ]
- SELECTIONNER REGLAGE
S4: - LUMIERE ARRIERE EL
- DEMARRER ETALONNAGE( TENIR APPUYE EN MODE
BOUSSOLE)
- AJUSTER (TENIR APPUYE)
- ARRET/REDEMARRAGE CHRONOMETRE
- ARRET MINUTEUR
- RECHARGER LAPS DE TEMPS POUR MINUTEUR
- SORTIE (REGLAGE)

(D) CHANGEMENTS DE MODE
R 51

La séquence des changements de mode s'effectiie selon le schéma

ci-aprés : TIME <« 82 . paTE
i
COMPAS @ mIIM\ZOmMN%
St TIMER 83
/_\ s3
ALAR

(E) COMMENT ETALONNER ET UTILISER LA BOUSSOLE

82 . S4
Press and hold
1second




- Etalonner la boussole avant toute utilisation.

- Depuis n'importe quel mode, appuyer sur S1 pour entrer en mode
Boussole.

- La direction est affichée.

- Choisir un endroit loin de tout appareil magnétique ou électronique
(de préférence loin de toute construction), et tenir appuyé le
bouton S4 pendant 1 seconde, et la boussole sera préte pour
I'étalonnage, quand l'indicateur “CAL” s'affiche.

- Tenir la montre/boussole & I'horizontale ou la placer sur une table
en bois, et la faire tourner lentement deux tours complets
(chagque tour doit durer au moins 15 secondes), puis appuyer le
bouton S4 pour terminer 'étalonnage et enter dans le réglage de
t'angle de déclinaison, le chiffre pour les dizaines de degrés
devant clignoter.

- Chaque pression sur le bouton S2 permet de modifier la valeur du
chiffre ou E/O. Tenir S2 appuyé pour un réglage rapide.

- Chaque pression sur le bouton S3 permet de passer au prochain

chiffre a ajuster ou & E/O (qui clignote). La séquence est la
suivante : Ss3

v

S3 S3 m\%
TENS OF DEGREE——>DEGREE ——>

- Lors de I'ajustement E/0, appuyer sur S2 pour passer dEsta
Ouest.

- A la fin des réglages, appuyer sur le bouton S4 pour terminer les
réglages (“END CAL" s'affiche) et repasser en mode Boussole.

- Tenir la montre/boussole a 'horizontale, appuyer sur S1 etla
direction de la position "midi" sera affichée pendant 10 secondes.

- Pour sortir du mode Boussole, appuyer sur S3 et la
montre/boussole reviendra dans le mode précédent.

Attention:

La boussole est trés sensible aux champs magnétiques et

électromagnétiques, ainsi il faut éviter son utilisation ou étalonnage

aux alentours d'appareils magnétiques ou électroniques, ces

appareils pouvant générer des affichages erronés de la boussole.

Commentaires:

1. L ‘étalonnage permet a l'utilisateur d'aligner le détecteur
magnétique de la montre sur le champ magnétique de la Terre
pour qu'elle puisse afficher la bonne direction ; a faire, si
possible, a I'écart de toute construction.

2. .ﬁo.c_oEm tenir la montre/boussole a I'horizontale pour son
utilisation ou étalonnage, faute de quoi des erreurs peuvent

surven

3. Lors de I'étalonnage de la boussole, si l'unité a fait moins de deux
tours complets, ou si le temps de rotation est inférieur a 15
secondes, des erreurs peuvent survenir.

4. Lors du rajout de l'angle de déclinaison, le nord magnétique sera
ajusté dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse, pour
donner le nord géographique. La gamme de valeurs possibles
pour l'angle de déclinaison va de 00° E 4 99° Eetde 00°O a
99° O. Les angles de déclinaison pour les principales villes du
monde sont indiquées ci-aprés :

Ville | Angle de Ville Angle de| Ville Angle de
Déclinais Déclinais Déclinaison
on on
Ancho| 22°E |Londres 4°0 |Rio De 21°0
lage Janeiro
Atlanta] 4°Q |Litle Rock| 3°E [San 15°E
Francisco
Bomb 1°O [Livingston,| 14°E |[Seatile 19°E
ay MT
Bosion| 16° O |Munich 1°E  |Shanghai 5°0
Calgar| 18°0O |[NewYork | 14°O |[Toronto 11°0
y City
Chicag| - 3°O |Orlando 5°0 |Vancouv 20°0
0 er
Denve| 10°E |[Oslo 2°0 |Washingt 10°0
r on DC
Jérusa| 3°E |Paris 2°0 [Waterbur 14°0
lem y, CT




5. Si “Err” s'affiche, il faut de nouveau étalonner la boussole.

6. Lors de I'étalonnage de la boussole, un appui sur S1 mettra fin a
I'étalonnage (“END CAL” s'affiche) omettant ainsi la fonction
angle de déclinaison. Dans ce cas I'angle de déclinaison est
paramétré & 0 degré.

7. Lors de I'étalonnage, un appui sur S3 fera quitter la fonction

d'étalonnage et revenir en mode Boussole.

8. Si aucun bouton n'est pressé pendant environ 70 secondes en
mode Boussole, la montre/boussole repasse au mode précédent.

9. Si aucun bouton n'est pressé pendant 12 2 minutes pendant
I'éialonnage de la boussole, I'étalonnage est abandonné et la
montre/boussole repasse en mode Boussole. .

10. Si aucun bouton n'est pressé pendant 2 & 3 minutes pendant le
réglage de I'angle de déclinaison, la montre/boussole abandonne
automatiquement I'étalonnage et repasse en mode Boussole.

(F) AJUSTER L'HEURE ET LA DATE

1 second auto

- Appuyer sur 83 pour afficher le mode Heure, le rappel “TME”
sera affiché pendant 1 seconde.

- Appuyer sur S2 pour basculer entre le mode Heure et le mode

Date.

sS4

TIME z_ou.m DATE MODE

O -

S—— =

- En mode Heure, presser S4 pendant 3 secondes pour passer en
mode réglage. Les chiffres des secondes commencent a clignoter.

- Chaque pression sur S2 fait avancer le chiffre sélectionné, le jour
de la semaine, ou le basculement entre systéme de 12 heures et
de 24 heures ; 'élément en cours de réglage clignote. Tenir *
appuyé S2 pour un réglage rapide.

- Chaque pression sur S3 permet de sélectionner les chiffres
suivants, le jour de la semaine, ou le systéme d'heures (12/24) 2
fin de réglage. la séquence est la suivante :

SECOND —52>  pour  —53> minute S8 vear

s3 \7 s3 v s3

12/24Hr <—S3- WEEKADY <—S3 pay <33 yonTH

- Pendant le réglage des secondes, une pression sur S2 pendant
que les secondes défilent de 30 a 59
remetira les secondes a zéro et 1 sera rajouté aux chiffres des
minutes.

- La gamme des valeurs pour I'année est de 2000 & 2059.

- Pour le choix de systémes d'heure (12/24), appuyer sur S2 pour
basculer entre les formats d'affichage 12 heures et 24 heures. Si
le format 24 heures est sélectionné, il n'y aura pas d'affichage “A”
pour AM (matinée) ou “P” pour PM (aprés-midi).

- Aprés avoir terminé tous les réglages, appuyer sur S4 pour quitter
le mode réglage.

Remarque :

1. Si aucun bouton n'est pressé pendant 2 & 3 minutes en mode

réglage, la montre/boussole repassera automatiquement en
mode Heure.

(G) UTILISER LA FONCTION CHRONOMETRE

1 second auto




o

- w,_uv:«mﬂ_ sur S8 pour afficher le mode Chron
CHR” s'affichera pendant 1 seconde.
- _wu_uu,\mﬁ sur 82 pour démarrer le Chronomatre.
F %m_o:m%m Mmmw“.wﬂwma heure, le Chronoméstre affiche les minutes
: -secondes (les zéros précédent ;
affichés), et pal i i ccondos som
mﬁ_.o:m\mw par la suite les heures, minutes et secondes sont
- Appuyer sur S2 pour enregi
S egistrer un chronométrage partiel
M__.:c:osmzmum sera affiché pendant environ 10 mmmowsamm MAmM_uG
>%u:_@mr,uc_m le chronométrage global sera 4 nouveau affiché
- €r a nouveau sur S2 pour un autre ch S ie
- Appuyer sur S4 pour arréter | stt6. Puis apoceer el
e Chronométre. Puis a
pour le redémarrer ou sur S4 cazen VoS 82
Fomaroe: pour le remettre a zéro.
1. Le O:S:o_,:m:m.m une résolution de 1/100°™ de seconde
mmﬁn._wﬂﬂw W U«ma_mmo heure et de 1 seconde par la suite jusqu'a
h , moment auquel le Ch é ‘arré ’
ot mome q ronomeétre s'arrétera

2. Tenir S3 appuyé pendant 3 secondes
mode Heure.

ométre, le rappel

pour passe directement en

(H) UTILISER LA FONCTION MINUTEUR

~

1 second auto sS4

- Appuyer sur S3 pour afficher le mo

Apy de Mi "
s'affichera pendant 1 seconde. © Minutour,le rappel “TMR

- La fonction du minuteur “CDS”, “CDR” ou “CDU?” est affiché sur la
premiére ligne, et le temps du minutage est affiché sur la
deuxiéme ligne de 'écran LCD.

- Tenir S4 appuyé pendant 3 secondes pour entrer en mode réglage.
Les chiffres commencent a clignoter.

- Chaque pression sur S2 avance les chiffres sélectionnés ou la
fonction du minuteur. Maintenir S2 appuyé pour un réglage rapide.

S3
b b

SECOND —>MINUTE 32> HOUR S8 cps/cbricu

- Lors de la sélection entre les modes CDS/CDR/CDU, presser S2
pour choisir entre Arrét Compte & Rebours (CDS), Répétition
Compte & Rebours (CDR) et Compte & Rebours inversé (CDU).

- Aprés avoir terminé tous les réglages, appuyer sur S4 pour sortir

du mode réglage.

- Appuyer sur S2 pour démarrer le minuteur.

- Appuyer sur S4 pour arréter le minuteur. Puis appuyer sur S2 pour
redémarrer le minuteur ou sur S4 une deuxiéme fois pour
remettre le laps de temps choisi.

Remarques:

1. Le minuteur a une résolution de 1seconde sur une période de 23

heures 59 minutes et 59 secondes.

2. Le minuteur offre 3 différentes fonctions : Arrét Compte &
Rebours “CDS”, Répétition Compte & Rebours “CDR” et Compte
a Rebours Inversé "CDU".

3. Pour la fonction Compte & Rebours Inversé “CDU", le minuteur
peut compter jusqu'a 24 heures et puis s'arréter
automatiquement.

4. Si le laps de temps choisi est inférieur & 30 secondes, la monire
émetira un signal sonore pendant 1 seconde lorsque le compte a
rebours arrive & zéro. Si le laps de temps choisi est de 30
secondes ou plus, la montre émettra un signal sonore pendant 10
secondes environ lorsque le compte & rebours arrive & zéro. Le
signal sonore peut étre arrété en appuyant sur n'importe quel
bouton.




5. wm aucun bouton n'est pressé pendant 2 4 3 minutes en mode
réglage, la montre revient automatiquement en mode Minuteur.

6. Tenir appuyé S3 pendant 3 secondes pour passer directement en

mode Heure.

(1) UTLISER LES FONCTIONS REVEIL ET SONNERIE DE
L'HEURE )

1 second auto

- >vuc<m.‘ S8 pour afficher le mode Révell, le rappel “ALM”
s'affichera pendant 1 seconde.

- Appuyer sur 82 pour basculer entre les affichages réveil et

sonnerie de I'heure.

ALARM DISPLAY

- Pour F'affichage réveil, tenir appuyé S4 pendant 3 secondes pour
passer en mode réglage. Les chiffres de I'heure commencent &
clignoter.

- O:.mncm appui sur S2 modifie la valeur des chiffres sélectionnés
(clignotants). Maintenir S2 appuyé pour un réglage rapide.

_ S3 ~

HOUR —== > mINUTE

CHIME DISPLAY

- Chaque appui sur S3 permet de passer aux chiffres suivants. La
séquence est la suivante :

- A la fin des réglages, appuyer sur S4 pour sortir du mode réglage.

- Maintenir S2 pressé pendant 2 secondes pour basculer entre la
fonction réveil et la fonction sonnerie de I'heure, ou entre marche
et arrét. Si l'une ou F'autre fonction est active, l'icone
correspondant sera affiché. '

ALARM “ON” CHIME “ON”

Remarques:

1 Le réveil est affiché en heures et minutes et inclut I'état.

2. Le réveil sonne pendant 20 secondes a I'heure choisie, si cette
fonction est activée. Appuyer sur
n'importe quel bouton pour arréter la sonnerie du réveil.

3. Si la fonction sonnerie de I'heure est en marche, la montre
émettra un nombre de coups approprié a chaque heure, et un
signal sonore confirme cette sélection.

4. La fonction réveil est mise en marche automatiquement lors de la
sélection du mode réglage.

5. Si l'affichage en systéme de 24 heures a été sélectionné pour le
mode Heure, les indications “A" et "P" pour AM et PM
n'apparaitront pas.

6. Si aucun bouton n'est pressé pendant 2 a 3 minutes en mode
réglage, la monire reviendra automatiquement en mode Réveil.

(J) REMETTRE LA MONTRE A ZERO
Appuyer simultanément sur tous les boutons ; toutes les fonctions
seront arrétées. Puis relcher tous les boutons, et la montre sera

11




remise & zéro. Ensuite, des affichages test apparaitront pendant
quelques secondes, pour terminer sur l'affichage suivant :

Remarque:

A la suite d'une remise a zéro, un appui sur S1 démarrera
I'étalonnage de la boussole.

(K) REMPLACEMENT DE LA PILE

Remplacer la pile épuisée par une pile CR2032 ou son équivalent.
REMPLACEMENT DE LA PILE

Remplacer la pile usagée par une pile de type CR2032 ou une pile
équivalente.

Pour le remplacement des piles, veuillez consulter un revendeur
spécialisé afin d'éviter d'endommager le joint d'étanchéité. La
garantie sera annulée en cas d'ouverture ou de maniement

incorrect.
Attention

Ramenez-|

€
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: Ne jetez pas les piles avec les ordures ménageéres.
les & votre centre de collecte spécialisé local.

TR e - - =k

Gatto. No. 42,1007
MANUALE D'ISTRUZIONE

INGLESE

(A) CARATTERISTICHE

M01-267d & una bussola digitale che inoltre fornisce le funzioni di
tempo, del cronografo, del temporizzatore e dell'allarme. La
conduttura le caratteristiche sono elencate come segue:

- modo di funzionamento 6: Bussola, tempo, data, cronografo,
temporizzatore ed allarme.

- Bussola elettronica con l'indicazione digitale di senso con 16 sensi
della bussola ed i sensi nei gradi

- Tempo presentato come giorno della settimana, delle ore, dei
minuti e dei secondi.

- daia presentata come giorno della settimana, del mese, della data
e dell'anno.

- formati di affissione selettivi 12/24-hour.

- calendario automatico per 2000-2059.

- 1/100-secondo cronografo con una gamma di funzionamento fino




a 24 ore. ’ -

“ Spaccatura” le sincronizzazioni possono essere prese.

- il 1-secondo temporizzatore di risoluzione con una gamma di
funzionamento di 23 ore 59 minuto 59 secondi. L'opzione
dell'utente per il conteggio giil si arresta, conta gili ripetizione e
conta gitl la funzione alta.

- un allarme quotidiano da 20 secondi.

- segnale orario di strike/chime?on del carillon? con un suono di
conferma.

- luce posteriore di EL che si illumina in su per 3 secondi.

(B) LUCE POSTERIORE DI EL
Premi il tasto S4 per illuminare il EL indietro si illuminano per 3
mmoo:,&.

(C) FUNZIONAMENTO DI BASIC DEI TASTL
: A5 S$1

R

S1: - ENTRI NEL MODO DELLA BUSSOLA
- MOSTRI IL SENSO

S2: - TEMPO O LA DATA DI UN CAVICCHIO
- START/SPLIT DEL CRONOGRAFO
- INIZIO DEL TEMPORIZZATORE
- CARILLON PRESCELTO Di FORNISCA IL Di ALLARME O
- CARILLON LEVI SU O FUORI (PRESSA E STRETTA)
- LA REGOLAZIONE (REGOLIS!) Di ALLARME E Di
REGISTRI

§83: - CAMBIAMENTO DI MODO
- ANNULLI L MODO DELLA BUSSOLA

- CAMBIAMENTO DIRETTO AL MODO DI TEMPO (PRESSA
E STRETTA)
- REGOLAZIONE PRESCELTA (REGOLISI)
| S4: - LUCE POSTERIORE DI EL
| -CALIBRATURA DI INIZIO (PRESSA E STRETTA NEL MODO
. DELLBUSSOLA) - INSIEME (PRESSA E STRETTA)
{ - STOP/RESET DEL CRONOGRAFO
| - ARRESTO DEL TEMPORIZZATORE
., -LARICARICA HA PRESTABILITO IL TEMPO DEL
| -TEMPORIZZATORE
- RIMUOVA (REGOLISI)

(D) FUNZIONAMENTO DEL CAMBIAMENTO DI MODO

1
S2

83

Ll.

Press and hold
1second

COMPASS CALIBRATION )
La sequenza del cambiamento di modo & indicata come segue:

< 52 . paAT

PH s3
TIMER

/_\mm

L ALAR
(E) COME CALIBRARE E BUSSOLA DI USETHE

|0_.=»M\Zomm>

S3

m\w
COMPAS
.W._




g .

S1
sS4 382 S4 >
s3 Press and hold

1second

‘COMPASS CALIBRATION

- calibri la bussola prima di usando.

- da qualsiasi modo, tasto S1 della pressa per entrare in modo della

bussola.

- il senso & visualizzato.

- selezioni un posto via a partire da tutti i dispositivi (spazi all'aperto
preferibilmente), pressa e tasto magnetici o elettronici S4 della
stretta per 1 secondi e la bussola sara pronta per la calibratura
con”CAL” visualizzato.

- quando regolano E/W, tasto S2 della pressa al passaggio da est-
ovest o viceversa. - dopo che tutte le registrazioni siano
completate, premi il tasto S4 per concludere la. regolazione
(“Caloria di CONCLUSIONE” visualizzato) e rinvii al modo della
bussola

- tenere la vigilanza in una posizione orizzontale, nel tasto S1 delia
pressa e

- nel senso della posizione del o clock di LCD s 12 sara indicato
continuamente per 10 secondi.

- all'uscita dal modo della bussola, dal tasto S3 della pressa e dalla
vigilanza rinviera al modo precedente.

Attenzione:

La bussola & molto sensibile ai campi magnetici o electrio-magnetici,
tin modo da dovete evitare di per mezzo o calibrare della bussola
tvicino a tutti i dispositivi magnetici o elettronici, poiché questi
dispositivi possono interessare il senso rilevato.

- tenendo la vigilanza in una posizione orizzontale | 0 in cima ad unaj

tabella di legno, ruoti lentamente la vigilanza per 2 rotazioni
complete (ciascuno deve durare almeno 15 secondi), quindi premi

il tasto S84 per concludere la calibratura e per entrare nel'angolo di :

declinazione che si regola con i dieci di lampeggio della cifra di
grado.

- con ogni pressa del tasto S2, la cifra selezionata 0 E/W pud
essere registrato (esponendo a flash).. Premi e tenga il tasto S2
per velocemente regolarsi.

- con ogni pressa del tasto S3, la cifra seguente o E/W per la

regolazione (esporre a flash) pud essere selezionato. La
sequenza & indicata come segue:

S3
/—\ . S3 S3 _

DIECI DEL GRADO —> GRADO ——> EW

¢ Nota:

-1. La calibratura permette che I'utente allinei il sensore magnetico

della vigilanza con il campo magnetico dei earth s in moda da

potere rilevare la vigilanza il senso corretto ed & suggerito che
questo & fatto negli spazi all'aperto.

{2. Mantiene sempre la vigilanza in una posizione orizzontale |
quando per mezzo o calibrando della bussola, altrimenti pud dare
un'indicazione errata di senso.

3. Quando calibrare la bussola, se la vigilanza & girata con pit
meno di 2 completerotations, o it momento per ogni rotazione &
meno di 15 secondi, allora un'indicazione errata di senso puo

. essere data.

i4. Con la declinazione l'angolo ha aggiunto, un magnetico il nord

- sara registrato tramite lo spostamento in senso orario o lo
spostamento in senso antiorario di questo angolo, dante il nord
allineare. La gamma di angolo di declinazione € 00° E-99°E e



l-‘hi\\ ———
00° W agli angoli di declinazione di 99° W. The per le citta 8. Se nessun tasto & premuto durante i circa 70 secondi nel modo
importanti del mondo sono elencati come seguono: della bussola, la vigilanza rinviera automaticamente al modo
precedente. ] .
AngoloDi | citia |Angolo Dif . Angolo Di | | 9. Se nessun tasto & premuto durante i 1-2 minuti mentre calibra la
Citta _umn_m: azione Declinazi| Citta |Declinazio bussola, la vigilanza abbandonera automaticamente la calibratura
one ne i e finviera al modo della bussola.
Anchora o o Rio De B 10. Se nessun tasto & premuto durante i 2-3 minuti mentre si regola
e 22°E  londraf 4°W Janeiro | *1°W I'angolo di declinazione, la vigilanza concludera )
o Poca o San . automaticamente la calibratura e rinviera al modo della bussola.
Aanta | #W  JRocdia| *F |Francisco] 15°E | |(F) COME FISSARE TEMPO E DATA
Livingst :
Bombay 1°W on, la 14°E Seatile 19°E
TA
Monaco
Boston | 16°W d [ 1eE [Sehang-| gy |
mNSQm . - premi il tasto S3 per mostrare il modo di tempo, il modo TME
Calgary 18°W <MM<A 12°W | Toronto 1o W { rapido sara visualizzato per 1 secondo primo.
City o
Chicago| 3°W  |Orando| 5°w <mﬁo:< 20°W .
DC Di
Denver 10°E Oslo 2°W  |Washingt| 10°w || i
on ! TIME MODE DATE MODE
Gerusale ° . o Waterbur ° . . .
mme 3°E Parigi | 20w v.CT | W [ | tasto S2 per commutare fra il modo di tempo ed il modo

della data.
5. 8“Err” & visualizzato, la bussola deve re-calibrated in modo di tempo, pressa e tasto S4 della stretta affinched
6. Quando calibrare la bussola, premente il tasto S1 concluderala | Secondi entrino in regolazione del modo. La seconda cifra cominci
calibratura (“Caloria di CONCLUSIONE” visualizzato) saltando la | €sPorre a flash. ) ) )
funzione di angolo di declinazione. In questo caso, 'angolo di - con ogni pressa del tasto S2, la cifra selezionata, giorno am,__m
declinazione & regolato a 0 gradi. settimana o 12/24Hr da registrare (esponendo a flash) sara )
7. Quando calibrare la bussola, premente il tasto S3 abbandonera ~ Modificato. Premi e tenga il tasto S2 per velocemente regolarsi.
la calibratura e rinviera al modo della bussola.




- ogni volta il tasto S3.& premuto, le cifre, il giorno della settimana o
il 12/24Hr seguente per la regolazione saranno selezionati. La
sequenza & come segue:

s3
IN SECONDO_S3 s3 ——= ANNO
LUOGO ORA MINUTO :
: 3
ww\—/ S3 S3 /T
T22ate <o WEEKADYS—> GIORNO<—MESE

- quando regolare i secondi, prementi il tasto S2 mentre le seconde
cifre vanno 30 - 59 ripristinera le cifre di secondi a 00 ed a 1 sara
aggiunta alle cifre di minuti.

- Fanno pud essere regolato fra 2000 e 2059.

- quando regolano 12/24Hr, tasto S2 della pressa all'interruttore fra
12-hour ed i formati di affissione di 24 ore. Se il formato di
affissione di 24 ore & selezionato, non ci sara”A” della bandierina
di” 0" P della bandierina di PM.

- dopo che tutte le registrazioni siano completate, premi il tasto S4
per timuovere dal modo di regolazione.

Nota:

1.1f 1a & tasto & premuto durante per i 2-3 minuti nella regolazione
del modo, la vigilanza rinviera al modo di tempo automaticamente.

(G) COME UTILIZZARE IL. CRONOGRAFO

1 second auto

- premi il tasto S3 per mostrare il modo del cronografo, il
richiamo "CHR di modo” sara visualizzato per 1 secondo primo.
- premi il tasto S2 per avviare it cronografo.

i

- per la prima ora, il cronografo mostra i minuti, i secondi e 1/100-
seconds (senza gfi zeri principali), dopo che il cronografo mostra
le ore, i minuti ed i secondi.

- premi il tasto S2 per occorrere tempo spaccato
spaccato sara indicato per circa 10 secondi (con”SPL” esponendo
aflash), allora l'esposizione mostrera il tempo di esercizio ’
corrente del cronografo.

- premi ancora il tasto S2 per occorrere il tempo spaccato prossimo.

tasto S2

per ricominciare ancora il cronografo, o il tasto S4 della pressa

per ripristinare il cronografo di nuovo a zero.

Nota:

1.il chronégraph .The ha una 1/100-seconda risoluzione per la
prima ora e 1-seconda risoluzione per le ore successive, con una
gamma di funzionamento di fino a 24 ore, quindi il cronografo si
arresta automaticamente.

i 2. La pressione e tenere del tasto S3 per 3 secondi cambieranno

direttamente al modo di tempo.

i (H) COME USARE IL TEMPORIZZATORE
|
: 1 second auto
t

. premi il tasto S3 per visualizzare il modo del temporizzatore, il

_ richiamo”TMR di modo” sara visualizzato per 1 secondo primo.

P funzione”CDS del temporizzatore”, oCDU ¢ indicato nel lin
superiore e ed il tempo del temporizzatore ¢ indicato nella linea

inferiore del LCD.




e — S —_—
- bremi e tenga il tasto S4 affinché 3 secondi entrino nella

regolazione del modo. L e seconde cifre cominciang ésporrea | 5 gg nessun tasto & premuto durante i 2 resocontj to3 nella

flash. H regolazione del| modo, la vigilanza rinviera automaticamente |
- Ogni volta il tasto S2 & Premuto, le cifre o Ia funzione selezionate | modo del temporizzatore,

del temporizzatore da registrare (esponendo a flash) saranno i 6. Premi direttamente e tenga il tasto S3 per 3 secondi alla |

cambiate. Premj e tenga il tasto S2 per velocemente regolarsi. | cambiamento al modo dj tempo.

!
S3 . () COME UTILIZZARE L'ALLARME ED | CARILLON

LUGECONDOSY, yyiyr S30 ona LN CDS/CDR/CD,
- quando regolare OUm\Oom\ODC. il tasto S2 della pressa per !
selezionare j| conteggio giti si arresta (CDS), conta git %m:.N_.o:m\
{CDR) o conta git la funzione alta (CDU). i
- dopo che tutie Jo registrazioni siano completate, premj j| tasto S4 |

1 second auto

- premi il tasto S2 per iniziare il temporizzatore. ' -premi il tasto S3 per visualizzare il modo dell'allarme, | )
- bremi il tasto S4 per arrestare j temporizzatore. Aliora premi il richiamo ALM di modo sard visualizzato per 1 secondo primo.

i inciare ji i il tasto S2 per selezionare l'esposizione del carillon o
tasto S4 per ricaricare prestabilisca il tempo del temporizzatore dell'allarme,

Nota:
1.l temporizzatore The ha una: 1-seconda risoluzione e una
gamma di funzionamento fino a 23 ore 58 minuti 59 secondi.

2. Cisono 3 generi di funzione dej HmSUQ:.NNmSS,. Il Conteggio Git, ESPOSIZIONE DELL'ALLARME ESPOSIZIONE DEL CARILLON
Arresta“CD”, || Conteggio Giy Ripete“ CDR" o conteggio gitr i -per l'esposizione dj tempo dell'allarme, Ia Pressa ed il tasto S4
SUCDU” pud essere selezionato. | della stretta affinche 3 secondi enttino in regolazione del modo. i

3. Perll Conteggio Giiy SU“CDU” |a funzione, ii temporizzatore puo | lampeggio di inizio delle cifre dj ora.
contare fino a 24 ore ed allora arrestarsj automaticamente. - ogni volta il tasto S2 € premuto, le cifre selezionate da registrare

4. Se prestabilisca il temporizzatore che ji tempo & meno di 30 i (esponendo a flash) saranno modificate, Premi e tenga il tasto 52

secondi, la vigilanza beep per 1 Secondo quando je estensioni ] { per velocemente regolarsi,
Zero del temporizzatore. £ se pr estabilisca il temporizzatore che l . ognivolta i tasto 83 & premuto, le cifre Seguenti per la regolazione
tempo & uguale a o iU di 30 secondi, Ia vigilanza beep per circa

Jt € - ¢ Sono selezionate. 1.3 se uenza & indicata come segue:
10 secondj in cyj reache la s zerg def temporizzatore. |_a S3 q g
Pressione de tutto j| tasto pud arrestare il Beep suono,

ORA f MINTLIT

S

40



- dopo che tutte le registrazioni siano completate, premi.il tasto S4
per rimuovere dal modo di regolazione.

- premi e tenga il tasto S2 affinché 2 secondi commutino fra
l'allarme e la funzione f del carillon. Se la funzione del carillon o
dellallarme & on , licona corrispondente sara indicata.

ICONA ICONA DEL
DELL'ALLARM| CARILLON
Nota: ALARM “ON” CARILLON“ON™
1. La funzione quotidiana deli'aliarme visualizza le ore, i minuti e la
condizione.

2. | suoni dell'allarme quotidiani per 20 secondi al tempo selezionato
delf'aliarme, se la funzione dell'allarme & on . Premi tutto il
tasto per arrestare il suono dell'allarme.

3. Se la funzione del carillon & on , la vigilanza dara verso

l'esterno Beep, colpo suoni ad ogni ora completa e ci sara

suono di conferma del tasto.

La funzione dell'allarme & regolata automaticamente a on

nell'enirare regolando modo.

5. Se il formato di affissione di 24 ore & selezionato per il modo di
tempo, non ci sara A della bandierinadi o P della bandierina di
PM per il tempo dell'allarme.

6. Se nessun tasto & premuto durante i 2 resoconti to3 nella
regolazione del modo, la vigilanza rinviera automaticamente al
modo dell'allarme.

4.

(J) COME RIPRISTINARE LA VIGILANZA

Premi simultanéamente tutti i tasti, tutti i segmenti sara off , allora
liberi i tasti e la vigilanza sara ripristinata. Dopo la risistemazione, i
modelli di prova saranno indicati per alcuni secondi ed infine
fesposizione sara come segue:

12

¢

Nota: .
Dopo la risistemazione, premere il tasto S1 iniziera il processo di
calibratura della bussola.

(K) RIMONTAGGIO DELLA BATTERIA
Sostituisca la batteria piana con una cellula CR2032 o un
equivalente.

RIMONTAGGIO DELLA BATTERIA

Sostituisca la batteria esaurita con una cellula CR2032 o un
equivalente.

Mettasi in contatto con prego un commerciante specializzato per il
cambiamento della batteria. Quindi. .

I'anello sigillante non deve essere danneggiato. Nessuna garanzia
se lo strumento & maneggiato. o aperto impropriamente.

Attenzione: .20: disfaccia delle batterie vuote nei rifiuti domestici.
Prendale. ai luoghi locali speciali dell'accumulazione .

S

13



TF4

TOUR |
Cat. No. 42.1007 . ,
MANUAL DE _Zm._.mCOO_Ome

ESPANOL

(A) CARACTERISTICAS

ElM01-267D es una brijula digital con funciones de reloj,
cronégrafo, temporizador y alarma. A continuacién se enumeran
sus principales caracteristicas:

O
- 6 modos de funcionamiento: brdjula, reloj, fecha, cronégrafo,
temporizador y alarma.
- Brijula electrénica con indicacién digital de direccién en 16
posiciones e indicacién de grados.
- El reloj permite visualizar el dia de la semana, la hora, los minutos
y los segundos. .
- La fecha permite visualizar el dia de la semana, la fecha, elmesy
el afio.
- Posibilidad de elegir entre el formato 12 horas o el formato 24
horas.
- Calendario automatico 2000-2059.
- Cronégrafo con precisién de 1/100 segundos y capacidad de
medida de hasta 24 horas.
ibilidad de tomar tiempos de vuelta.




- Temporizador con precisién de 1 segundo y tiempo méximo de
programacién de 23 horas 59 minutos 59 segundos. Posibilidad
de optar entre las funciones Parar Cuenta Atrds, Repetir Cuenta
Atras e Invertir Cuenta Atras.

- Alarma diaria de 20 segundos.

- Sefial de soneria horaria y sonerfa activada con confirmacién
sonora.

- Luz de fondo electroluminiscente de 3 segundos.

(B) LUZ DE FONDO ELECTROLUMINISCENTE
Presione el botén S4 para encender la luz de fondo
electroluminiscente durante 3 segundos.

(C) FUNCIONAMIENTO BASICO DE LOS BOTONES
o S1

84

S1: - ENTRAR EN MODO BRUJULA
- MOSTRAR DIRECCION
S2: - CAMBIAR ENTRE HORA Y FECHA
- ACTIVAR CRONOGRAFO/TIEMPO DE VUELTA
- ACTIVAR TEMPORIZADOR ]
- SELECCIONAR ALARMA O SONERIA )
- ACTIVAR/DESACTIVAR ALARMA Y SONERIA
(PRESIONAR Y MANTENER)
- DEFINIR PROGRAMACION (AJUSTAR)
§3: - CAMBIAR DE MODO
- SALIR DEL MODO BRUJULA ,
- CAMBIAR DIRECTAMENTE AL MODO RELOJ
(PRESIONAR Y MANTENER)
- SELECCIONAR PROGRAMACION (AJUSTAR)
S4: - ENCENDER LUZ DE FONDO ELECTROLUMINISCENTE
- INICIAR CALIBRADO (PRESIONAR Y MANTENER EN

MODO BRUJULA)
- AJUSTAR/PROGRAMAR (PRESIONAR Y MANTENER)
- PARAR/REINICIALIZAR CRONOGRAFO
- PARAR TEMPORIZADOR
i - RECARGAR TIEMPO PREDEFINIDO DEL
i TEMPORIZADOR
' - SALIR (AJUSTAR)
! (D) MODUS WECHSELN

R S1

i . .
! La secuencia de cambio de modo es la siguiente:

TIME }U\ﬂm

) sa
s3 CHRONOGRA
COMPASS < ,_\ s3
$1 * TIME s3
['se
ALARM

Press and hold
1second

COMPASS CALIBRATION

; - Calibre la brdjula antes de utilizarla.

- En cualquier modo en que esté, pulse el botén S1 para entrar en
modo brdjula.



- Se visualizaré la direccion.

- Seleccione un lugar alejado de todo dispositivo magnético o
electrénico (preferentemente al aire libre). A continuacion, pulse el
botén S4 y manténgalo presionado durante un segundo; cuando
aparezca el mensaje “CAL”, la brijula estara lista para ser
calibrada.

- Sostenga el reloj en posicion horizontal o sobre una mesa de
madera. Girelo lentamente hasta completar dos vueltas (cada una
de las cuales debera durar por lo menos 15 segundos). Acto
seguido, pulse el boton S4 para terminar el calibrado y especificar
el angulo de declinacién cuando empiece a parpadear el digito de
décimas de grado.

- Con cada presidn que haga sobre el botén S2, podra definir el
este y el oeste o ajustar el digito seleccionado (que parpadeara).
Si desea efectuar un ajuste rapido, mantenga presionado el botén
S2.

- Con cada presién que haga sobre el botén S3, podra seleccionar
el siguiente digito o el este y el oeste (que parpadeard) para su
ajuste. La secuencia es la siguiente:

S3

v - _
[ENS OF EGREES> pEGRE.S3 SEW

- Cuando quiera definir el E y el O, pulse el botén S2 para cambiar
entre el este y el oeste.

- Una vez finalizados todos los ajustes, pulse el botén S4 para
terminar el calibrado (se visualizard el mensaje “END CAL") y
volver al modo brdjula.

- Sostenga el reloj en posicién horizontal y pulse el boton S1: se
detectaré la direccién indicada por la posicion de las 12y se
visualizara durante 10 segundos en la pantalla de cristal liquido.

- Para salir del modo brujula, pulse el botén S3y el reloj volvera al

modo anterior.

Advertencia:
La brajula es muy sensible a los campos magnéticos y eléctricos,
por lo cual debera evitar uilizarla o calibrarla cerca de dispositivos

i

magnéticos o electrénicos, ya que dichos aparatos pueden afectar

la direccién detectada.

Observaciones:

1. El calibrado le permite al usuario alinear el sensor magnético del
reloj con el campo magnético de la tierra, de modo tal que el reloj
pueda detectar la direccion correcta, cosa que se recomienda
hacer en espacios abiertos. -

2. Mantenga siempre el reloj en posicion horizontal cuando utilice o
calibre la brijula; de lo contrario, es posible que la brijula
indique una direccién errénea.

3. Al calibrar la brujula, si gira el reloj menos de dos vueltas o si el
tiempo de rotacién es inferior a 15 segundos por vuelta, es
posible que la brijula indique una direccién errénea.

4. Una vez introducido el angulo de declinacién (latitud), se ajustara
un norte magnético en funcién del desplazmiento del angulo en
sentido horario o antihorario, lo que indicara el verdadero norte.
El angulo de declinacién se extiende de 00° E a 99° E y de 00° O
a99° O. A continuacién se enumeran los angulos de declinacion
de las principales ciudades del mundo:

Ciudad| Anguio de | Ciudad |Angulo de|Ciudad| Angulo de
declinacion declinacié declinacién
n
>:n:2, 22°E Londres 4°0 Rio de 21°0
age Janeiro
Atlanta 4°0 Little 3°E  [San 15°E
Rock Francis
co
Bomba 1°0 Livingsto] 14°E |Seattle 19°E
n, MT
Boston 16°0 Munich 1°E Shanga 5°0
i
Calgar 18°0 Nueva 14°W [Toronto 11°0
York )




Chicag 3°0 Orlando 5°0 - |Vancou 20°0
o ver
Denver 10°E Oslo 2°0 |Washin 10° 0O
gton
DC
Jerusal 3°E Paris 2°0 |Waterb 14° 0
em ury, CT

5. Si aparece el mensaje “Err’, se debera volver a calibrar la brijula. :

6. Al calibrar la brijula, pulse el boton S1 para terminar el calibrado

(se visualizaré el mensaje “END CAL”) sin pasar por la funcion

de angulo de declinacién. En este caso, el angulo de declinacién }

se fijaré en 0 grados.

7. Al calibrar la brijula, pulse el botén S3 para interrumpir el
calibrado y volver al modo brijula.

8. De no funcionar ningtin botdén durante aproximadamente 70

segundos en el modo brujula, el reloj volverd autométicamente al*

modo anterior.

: 9. De no funcionar ningin botén durante aproximadamente 1 6 2
minutos mientras se calibra la brijula, el reloj interrumpira el
calibrado y volvera al modo brtjula.

10. De no funcionar ningtin botén durante aproximadamente 2 6 3
minutos mientras se ajusta el dngulo de declinacién, el reloj
terminara el calibrado automéaticamente y volvera al modo
brdjula.

(F) AJUSTE DE LA HORA Y LA FECHA

1 second auto sa

- Pulse el boton S3 para volver al modo reloj; se visualizard el
mensaje de modo “TME” durante 1 segundo.

- Pulse el botén S2 para conmutar entre el modo reloj y el modo
fecha.

H

§4

TIME MODE DATE MODE

- En modo reloj, pulse el botén S4 y manténgalo presionado
durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste. Los digitos
de los segundos empezaran a parpadear. )

- Con cada presion que haga sobre el boton S2, podra ajustar los
digitos seleccionados, el dia de la semana o la opcién 12/24hs
(que parpadeard). Si desea efectuar un ajuste rapido, mantenga
presionado el boton S2. .

- Con cada presién que haga sobre el botén S3, podra seleccionar
los siguientes digitos, dia de la semana u opcién 12/24 hs para
ajustarlos. La secuencia es la siguiente:

second 22> pour 52> minute—32> vEAR
mm_A \7 /v s3

2/24Hr <—S3. WEEKADY < S3 pay <33 ponTH

- Al ajustar los segundos, si pulsa el botén S2 mientras los digitos
de los segundos estan entre 30 y 59, los segundos volveran a 00
y se afiadira 1 a los digitos de los minutos.

- Se puede ajustar el afio de 2000 a 2059.

- Al ajustar la opcidn 12/24 hs, pulse el botén S2 para conmutar
entre el formato 12 hs y el formato 24 hs. Si se selecciona el
formato de visualizacion de 24 hs, no aparecera el mensaje AM
(“A") 0 PM (“P”).

- Una vez finalizados todos los ajustes, pulse el botén S4 para salir
del modo de ajuste.

Observacion:

1. De no funcionar ninglin bot6n durante aproximadamente 2 6 3

minutos en ef modo de ajuste, el aparato volvera
automaticamente al modo reloj.



(G) UTILIZACION DEL. CRONOGRAFO

1 second auto

54

- Pulse el boton S3 para i al modo cronografo; se visualizara el
mensaje de modo “CHR” durante un segundo. i

- Pulse el botén S2 para activar el cronografo.

- Durante la primera hora, el cronégrafo mostrara minutos, \
segundos Y centésimos de segundos (sin ceros adelante); una
vez transcurrida la primera hora, mostrara horas, minutos ¥
segundos.

_ Pulse el botén S2 para tomar el tiempo de vuelta. El tiempo de
vuelta ya transcurrido se visualizara durante unos 10 segundos
Amvwﬂmoma el mensaje “SPL” parpadeando de forma intermitente),

y luego aparecera el tiempo actual tomado por el cronografo.

- Pulse nuevamente el botén S2 para tomar el siguiente tiempo de
vuelta.

_ Puise el botén S4 para parar el cronégrafo. Luego pulse el botén
82 para volver a activarlo o pulse nuevamente el potén S4 para
volver a ponerio en cero.

Observaciones:

1. El cronégrafo tiene una precision de 1/100 segundos duranteia |
primera horay de 1 segundo después. Tiene una capacidad de
medida de hasta 24 horas, al cabo de lo cual se parard
automaticamente.

2. Pulse el botén S3Y manténgalo presionado durante 3 segundos
para cambiar directamente al modo reloj.

o

(H) UTILIZACION DEL TEMPORIZADOR

D,

1 second auto

- Pulse el botén S3 para ir al modo temporizador; € visualizaré el
mensaje de modo “TMR” durante un segundo.

- Las funciones del temporizador «cDS”, “CDR” 0 “«CDU” se
visualizaran en la parte superior, mientras que el iempo del
temporizador se visualizara en la parte inferior de la pantalla.

- Pulse el botén S4Y manténgalo presionado durante 3 segundos
para entrar en modo de ajuste. Los digitos de los segundos
comenzaran a parpadear.

- Con cada presion que haga sobre el boién S2, podra ajustar los
digitos seleccionados y las funciones del temporizador (que
nmqvmamm&:v. Si desea efectuar un ajuste rapido, mantenga

presionado el botdn S2.
s3

83
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- Con cada presiOn que haga sobre el botén S3, podrd seleccionar
los siguientes di gitos 0 funcilin de temporizador que desea
ajustar. La secuencia es 1a siguiente :

- Al ajustar las funciones CDS/CDR/CDU, pulse el botén S2 para
seleccionar la funcion Parar Cuenta Atrés (CDS), Repetir Cuent
Airas (CDR) o Invertir Cuenta Atrds (CDU).

- Una vez finalizados los ajustes, pulse el boton S4 para salir del
modo de ajuste.

- Pulse el boton S2 para activar el temporizador. .

- Pulse el botén S4 para parar el temporizador. Luego pulse el
botén S2 para volver a activar el temporizador 0 pulse
nuevamente el botén S4 para volver a cargar el iempo
predefinido del temporizador.

Observaciones:



1. El temporizador tiene una precisién de 1 segundo y un tiempo - En la pantalla de la hora de alarma, pulse el boton S4 y

méaximo de programacién de 23 horas 59 minutos 59 segundos. manténgalo presionado durante 3 segundos para entrar en el
2. Es posible elegir tres tipos de funciones: Parar Cuenta Atrés modo de ajuste. Los digitos de la hora empezaran-a parpadear.
“CDS”, Repetir Cuenta Atras “CDR” e Invertir Cuenta Atrés - Con cada presion que haga sobre el boton S2, podré ajustar los
“«CDU”. digitos seleccionados A._Rm::;mammw‘ Si desea efectuar un ajuste
3. En la funcién Invertir Cuenta Atras “CDU”, el temporizador puede rapido, mantenga presionado el botén S2. ] ) .
contar hasta 24 horas y detenerse automaticamente. I -Con cada presion que haga sobre el boton S3, podra seleccionar
4. Si el tiempo predefinido del temporizador es inferior a 30 i los siguientes digitos que desea ajustar. La secuencia es la
segundos, el reloj sonard durante 1 segundo cuando el siguiente: s3
temporizador llegue a cero. Y si el tiempo predefinido del
temporizador es igual o superior a 30 segundos, el reloj sonara /ﬁ
durante 10 segundos cuando el temporizador llegue a cero. s3
Pulse cualquier botdn para parar el pitido. HOUR ———>> MINUTE

5. De no funcionar ningdin botén durante aproximadamente 2 6 3
minutos en modo de ajuste, el reloj volvera automéaticamente al
modo temporizador. :

6. Puise el botén S3 y manténgalo presionado durante 3 segundos

- Una vez finalizados todos los ajustes, pulse el botén S4 para salir.
del modo de ajuste.

- Pulse el botén S2 y manténgalo presionado durante 2 segundos
para activar y desactivar la funcion alarma y soneria. Si fa funcién

para cambiar directamente al modo reloj. alarma o soneria estd encendida, se visualizara el icono
correspondiente.

® C._.__._N>O_nwz DE LA ALARMA Y LA SONERIA ¢

1 second auto

. ALARM “ON CHIME “ON”

Observaciones:

1. La alarma diaria exhibe las horas, los minutos y el estado.

2. La alarma suena diariamente durante 20 segundos en el
momento programado si la funcién alarma esté activada (“on”).
Pulse cualquier botén para parar el sonido de la alarma.

3. Si la funcion soneria esté activada, el reloj pitara cada hora'y
habré una confirmacién sonora.

4. La funcién alarma se activa automaticamente al entrar en modo
de programacién.

5. En caso de elegir el formato de visualizacién de 24 hs en el
modo reloj, no aparecera el mensaje de AM (“A”) ni de PM (“P”)
en la hora de la alarma. :

6. De no funcionar ninglin bot6n durante aproximadamente 2 6 3

- Pulse el botén S3 para i al modo alarma; se visualizard el
mensaje de modo “ALM” durante 1 segundo.

- Pulse el botén S2 para seleccionar la pantalla de alarma o de

soneria.

{
!

ALARM DISPLAY . CHIME DISPLAY



