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Resolucion :0.1°C
Ambito de medida de humedad rel. :20% a 95% (si humedad rel. es
menos de 20% o mas de 95%,
mostrara 19% o 96%)
10 a 999.9mm ( precipitacion
lluviosa 1hy 24h)
0 a 2499mm (total de precipi-
tacion lluviosa)
Resolucion :0.2mm
Velocidad del viento :0a 180 km/h O 1a50 m/s
Resolucion :0.1m/s
Direccion del viento : Resolucion grafica 22.5 grados
Resolucion numérica, Formato
en letras

Display de volumen de lluvia

Uso de transmision de data inaldmbrica 433MHz:

Intérvalo de medida

Sensor termo-higro : 32 seg (si factor de viento
>10m/s) o 128seq (si factor de
viento<10m/s) 10 minutos (si
base station falla en recibir
cualquier data después de 5
atentados seguidos, todas las
lecturas de data exterior

apareceran como “ " ex-

cepto el valor de lluvia)

Para la transmisién de data con coneccion de cables:
Intérvalo de medida
Sensor termo-higro : 8 segundos

Data interior
I?resién/temperatura
Ambito de temperatura interior

: 4 veces por minuto
1-9.9°C a + 59.9°C (muestra
“OFL" si fuera de ambito)

Resolucion : 0.1°C

Ambito de medida de humedad rel. : 20% a 95% (si humedad
relativa menos de 20% o mas
de 95%, mostrara 19% o
96%)

Resolucion T 1%

Ambito de medida presion de viento : 300 hPa a 1099 hPa
(presion de viento estandard
altitud de 9,100 metros
es alrededor de 300 hPa)

Resolucion . 0.1hPa

Intérvalo de supervision humedad rel: cada 30 segundos

Duracién de alarma : 2 minutos (aprox.)

Consumo de energia

Base Station

Pilas . 3xAA, IECLR6, 1.5V (Alka-
lina recomendadas)

: INPUT 240V AC 60HZ (use
solo adaptador AC/DC
proveido)

: 2XxAA, IECLR6, 1.5V (o
puede usar energia del adap-
tador, si se usa)

O potencia AC

Sensor termo-higro

Vida de pilas usando 433MHz: : aproximadamente 12 meses
(pilas alkalina recomendadas)

Duracion de vida

Con coneccion de cables . aprox. 6 meses (alkalina re-
comendadas)

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):

Base Station : 170 x35x 138 mm

Sensor termo-higro : 71.5x 73 x 136 mm

Sensor de lluvia 140 x 70 x 137 mm

Sensor de viento : 291 x 60 x 197 mm

Reglamento del R&TTE 1999/5/EC

Compendio de la Declaracién de Conformidad : Por medio de la presente nosotros declaramos que este
dispositivo/aparato inaldambrico operado con transmisién por sefiales de radio, cumple con los requisitos
esenciales del Reglamento R&TTE Aparte 1999/5/EC.

C€0681

For use in:

Germany, Austria, UK., France,
Belgium, The Netherlands, Italy,
Spain, Denmark, Switzerland




Distancia entre recibi-
dores y transmisores
demasiado

Reduzca distancia entre transmisores y
recibidores para optener sefial

Materiales sélidos entre
unidades (muros gruesos,
acero, concreto, aluminio,
etc.)

Encuentre sitio diferente para sensores y/o
receptor. Véase también unidad ‘Trans-
mission Range’ .

Interferencia de otras
fuentes (Ejemplo: radio
inalambrico, audifonos,
auto parlantes, etc. oper-

Encuentre un sitio diferente para los sen-
sores y/o la “base station.” Vecinos usando
aparatos eléctricos operando en la sefial de
frecuencia 433MHz también puede causar

ando en la misma fre- interferencia en la recepcion

cuencia)

No recepcién después de Encuentre un sitio diferente para los sen-
agregar cables de exten- sores y/o la “base station.” Se recomienda
sion no agregar mas de 10 metros de cables de

extencion entre las unidades y la longitud
de los cables que las acompafian, ya que
tal aumentara la posibilidad de problemas
con la recepcion de la data.

Recepcién y luego no Mantenga oprimida PLUS (+) por 2 segun-
recepcion — pérdida de la dos para sincronizar la “base station” a los
sefial de transmisién del sensores para obtener recepcion de data
sensor ala“base station” | climatoldgica. Si ain no hay sefial, enton-
ces cambie las pilas del sensor y sincronice
las unidades otra vez.

Contraste malo con LCD o | Revise el contraste de programacion LCD o
no recepcion o pilas bajas | cambie las baterias (revise el indicador de
en los sensores o el reci- pilas bajas en LCD)

bidor

Muy frecuentemente, las interferencias son solo de periodos breves y
se pueden resolver con facilidad. Si hay audifonos inalambricos,
controles remotos para el cuidado de los bebés u otros aparatos
activos en 433MHz en su casa 0 en su vecindario, su tiempo de op-
eracion es por lo general limitado. Consecuentemente, la mayoria de
esos aparatos permiten el cambio a una frecuencia libre de interfer-
encia. Tales medidas evitaran de manera efectiva las interferencias.
20. Ambito de transmisién

La distancia de transmision del sensor termo-higro a la “base station”
en campo abierto bajo condiciones Optimas es de 25 metros. Aunque

la sefial de transmision puede viajar a través de superficies sdlidas u
objetos, los siguientes puntos deben ser evitados si es posible:

- Interferencia de la alta frecuencia de cualquier tipo.

- Alta densidad de arboles.

- Las interferencias en dimensiones anchas en areas municipales
pueden alcanzar niveles de reduccion del porcentaje (ratio) de
la sefial/ruido sobre la frecuencia entera de la banda o area, re-
duciendo asi también la distancia de transmision.

- Aparatos funcionando cerca (por ejemplo en la casa del vecino)
pueden también influenciar la recepcién. Computadoras que no
estan bien protegidas pueden reducir o en algunos casos parar
la recepcion.

- La transmision y el receptor no deben ser montados en superfi-
cies de o con metal ya que eso reducira el ambito de trans-
mision.

21. Limpieza y mantenimiento

- Limpie el estuche y la pantalla de la “base station” solo con un
trapo suave himedo. No use sustancias abrasivas o solventes.

- Asegurese que el sensor de lluvia no coleccione hojas u otros
residuos revisando de vez en cuando que el embudo no esté
bloqueado. También, limpie el balancin del sensor con un trapo
himedo y revise, tocandolo levemente con su dedo, que se
pueda mover libremente de lado a lado.

- No limpie el embudo con la mitad del fondo del sensor de lluvia
conectado a éste ni tampoco la parte del fondo del sensor bajo
una corriente de agua. Esto podria causar que el agua entrara
al interior de las unidades y dafiarlas.

- No sumerja la “base station” en agua.

- Si este producto es dafiado, por favor no intente repararlo. Fa-
vor de llevar esta unidad a un técnico calificado. El manejo o el
uso inapropiado de la unidad invalidara todo tipo de garantia.

22. Especificaciones

Data exterior

Distancia de transmisién en campo
En campo abierto : 25 metros max.
Ambito de temperatura :-29.9°C a +69.9°C (muestra

OFL" si fuera de ambito)



Extension de cable de teléfono

—1p

Cuando se aseguren los cables durante el montaje, asegurese de
que la “base station” pueda recibir la data climatol6gica ya que el
aumentar la longitud de los cables también podria aumentar los nive-
les de interferencia y resultar en dificultades receptivas. Los niveles
de interferencia dependeran, mayormente, en los alrededores. Por
ejemplo, si la instalacion se lleva acabo cerca de tuberias de metal,
podria reducir la receptividad considerablemente.

Para mejores resultados, no agregue mas de 10 metros de extension
de cables, de pieza a pieza, a la longitud de los cables existentes, ya
que tal podria reducir los niveles receptivos. Repetimos una vez mas:
los niveles de receptividad e interferencia dependeran en el ambiente
de los alrededores de su punto de montaje.

Nota:

Es importante no exponer las puntas de todas las extensiones
conectadas expuestas a la lluvia, humedad y otras condiciones clima-
tolégicas extremosas, ya que el hacerlo podria causar un corto cir-
cuito y dafar la unidad.

18. Cambio de pilas:

Cambio de pilas solamente en el sensor termo-higro:

1. Abra la cubierta del compartimiento de pilas

2. Remueva las viejas pilas e inserte nuevas del tipo recomendado
y reemplace la cubierta.

Una vez que el sensor sea energetizado, mantenga oprimida PLUS

(+) por 2 segundos aproximadamente en el modo normal de display,
la “base station” emitira un corto sonido y sincronizara con el sensor,
de otra manera no se recibira data climatolégica

Cambio de pilas solo en la “base station”:

1. Conecte el adaptador de corriente energética a la “base station”
y al tomacorriente energetizador.

Abra la cubierta de pilas ubicada atras de la “base station”
Remueva las viejas pilas, inserte nuevas del uso recomendado y
coloque la cubierta de regreso.

2.
3.

Este método de cambio de pilas no resultara en nigina pérdida de
MIN/MAX ni data histérica. Sin embargo, en caso de una posible falla
de energia eléctrica, la “base station” perdera el MIN/MAX y todos los
gravamenes de data climatolégica y sera necesario sincronizarla a
los sensores otra vez oprimiendo PLUS (+) por 2 segundos.

Nota:
Cuando las pilas requieren ser reemplazadas en la “base station”, el
indicador de baterias bajas se encendera en el LCD.

Por favor participe en la buena preservacion del medio
ambiente disponiendo propiamente de las pilas usadas y
acumuladores en areas designadas para tal proposito.
oy Nunca exponga las pilas al fuego, ya que esto puede

%é causar una explosion, riesgo de fuego, goteo de quimi-

cas e inhalantes dafiinos.

19. Interferencias y problemas con la opreacion

| Problema & causa | Remedio




usuario puede programar los umbrales de éstas para la temperatura
exterior a +40°C (alta) y -10°C (baja), solamente activando la alta
alarma y desactivando la baja alarma (por ejemplo, temperaturas
<-10°C no activaran la alarma, pero temperaturas >+40°C si lo ha-
ran).

Programacion de Minimo Méximo
alarma

Umbral de tormenta 3 hPa 9 hPa
Presion relativa del 920.0 hPa 1080.0 hPa
viento

Temperatura exterior -30.0°C +69.9°C
Temperatura interior -9.9C. No alarma +59.9°C

sonard si la alarma de
la temperatura interior
se programa -9.9C

Humedad (toda) 20% RH 95% RH

Precipitacion lluviosa 0.0 mm 1000 mm

de 24 horas

Precipitacion lluviosa 0.0 mm 1000 mm

de 1 hora

Viento 0.0 m/s 50.0 m/s
Histéresis

Para compensar por la fluctuacion de la data medida, lo cual puede
causar que la alarma climatoldgica suene constantantemente si la
medida de la lectura esté cerca de alcanzar el nivel programado por
el usuario, una funcién de histéresis ha sido implementada para cada
alarma climatoldgica. Por ejemplo, si la alta alarma de temperatura
ha sido programada a +25°C y el valor vigente se mueve a +25°C, la
alarma seré activada (si ésta ha sido programada como activada).
Ahora bien, cuando la temperatura baja a +24.9°C o mas, y después
aumenta otra vez a mas de +25°C, la data estara en intermitente,
pero no alarma sera activada. Tiene que bajar a menos de +24°C
(con una histéresis pre-programada de 1C) de manera que la alarma
pueda ser producida otra vez. Los valores de histéresis para varia
data climatoldgica aparecen en la siguiente tabla:

Data climatolégica Histéresis
Temperatura 1C

Humedad 3% RH
Presion de viento 1 hPa
Precipitacion lluviosa 24h 5.0 mm
Precipitacion lluviosa 1h 0.5 mm
Viento 10 k/h
16. Auto memoria para almacenaje de valores

La “base station” tiene un sistema para almacenar copias de seguri-
dad, la cual es usada para memorizar programaciones definidas por
el usuario en caso de que las pilas sean cambiadas u ocurra una falla
energética. Las unidades definidas por el usuario son cambiadas
para ser puestas al corriente automéaticamente cada vez que ocurre
un cambio. La “base station” memorizara las siguientes unidades
definidas por el usuario:

Zona de tiempo

Modo del display de tiempo de 12/24h

Programacion de unidad (temperatura, presion, precipitacion
lluviosa, viento)

Reproduccién offset para el célculo de la presion relativa del
viento

Umbral pictérico climatologico

Umbral de aviso de tempestad

Contraste LCD

Alarma de tiempo

Umbral de alarma climatoldgica

Estado de alarmas (Activadas/desactivadas)

Valor total de precipitacion lluviosa y reprogramacion de
tiempo/fecha

17. Accesorios: Adicién de cables de coneccién

Por su propia conveniencia, cables de teléfono adicionales para au-
mentar la distancia de coneccion entre cada una de las unidades
pueden ser comprados de cualquier ferreteria de confianza. Simple-
mente agrégelas a su cable para aumentar la distancia de coneccion.



6) Oprima ALARM para confirmar o MIN/MAX para regresar al modo
normal del display o ALARM otra vez para recorrer otro modo de
programacion de alarma.

Programacion de la alarma del factor de la direccién del viento

1) Oprima ALARM para entrar a la alarma de tiempo normal

2) Mantenga oprimida la tecla ALARM hasta que haya alcanzado el
modo de programacion de la alarma de direccién del viento.

3) Mantenga oprimida SET para programar los valores de la direc-
cion del viento.

4) Use PLUS (+) o MINUS (-) y seleccione la direccion del viento
deseada y use SET para confirmar o para cancelar la entrada de
cada direccion.

5) Oprima ALARM para confirmar o MIN/MAX para regresar al modo
normal del display o ALARM otra vez para recorrer otro modo de
programacion de alarma.

Programacion de la alarma de aviso de tempestad

A diferencia de las otras alarmas climatologicas, la alarma de aviso

de tempestad es instalada programando el modo de programacién de

el manual principal, como se explica a continuacién:

1) Oprima SET para entrar al modo de programacion del manual.

2) Mantenga oprimida SET hasta que el icono de aviso de tem-
pestad se ponga en luz intermitente (La flecha de tendencia con la
luz intermitente apuntando hacia abajo con los valores de presion
también en intermitente).

3) Programe el valor de presion hPa deseado (3hPa-9hPa) usando
PLUS (+) or MINUS (-)

4) Oprima MIN/MAX para confirmar y regresar al display normal.

Alarma de aviso de tempestad ON/OFF

Después de activar la alarma de aviso de tempestad, el siguiente
modo que aparece, después de oprimir SET, es el aviso de tem-
pestad ON/OFF. Use PLUS (+) o MINUS (-) para cambiar el estatus a
ON u OFF. La activacion por default es ON:

Si la presion del aire disminuye a un nivel igual o menos del valor
pre-programado hPa dentro del periodo de las 6 ultimas horas, en-
tonces, la flecha de tendencia que apunta hacia abajo se pondra en
intermitente como una indicacion de que se avecina una tormenta. La
“base station” tomara medidas cada hora como un punto de referen-

cia. El indicador de aviso de tempestad cesara la intermitente una
vez que la presion del aire se vuelva mas estable.

Alarma Master — BUZZER OFF

Es posible poner el tiempo y todas las alarmas climatolégicas en el
sonido “buzzer” programado en OFF oprimiendo MINUS (-) por unos
3 segundos en el modo normal de display y el icono BUZZER OFF
aparecerd al fondo a la izquierda del LCD. Cuando el BUZZER OFF
aparece en el display, el tiempo y todas las otras alarmas climatolégi-
cas, cuando se activen, solo se pondran en intermitente, pero no
sonaran aun si esa alarma en particular ha sido puesta en ON. Para
desactivar el BUZZER OFF, oprima MINUS (-) otra vez.

icono de la alarma general

El icono de la alarma general al fondo de la esquina derecha del LCD
aparecera cuando se active cualquiera de las alarmas climatoldgicas
para mostrar al usuario que una condicién climatoldgica ha sido acti-
vada exitosa. La alarma activada puede determinarse revisando los
valores de alarma programados contrastandolos contra los valores
MIN/MAX que han sido alcanzados. Oprima ALARM para desactivar
el icono general de alarma climatolégica.

Importante

Cuando entre al modo programado de la alarma para obtener una
condicion climatologica o temperatura, la alarma correspondiente es
automaticamente puesta en (ON) cuando se oprime SET, sin impor-
tar la programacion previa y el valor de alarma se pondra en inter-
mitente para indicar que ha sido activado. Oprima ALARM para con-
firmar la programacion y continde oprimiendo ALARM para recorrer
cada uno de los modos de cada alarma hasta que regrese al modo
normal de display u oprima MIN/MAX para salir de los modos de
programacion de la alarma.

Cuando la condicién de una alarma climatolégica programada ha sido
activada, esa alarma particular sonard y se pondra en intermitente
por 2 minutos aproximadamente pero continuara en intermitente
hasta que las condiciones climatologicas se normalicen mas.
Alarmas climatoloégicas

Las alarmas climatolégicas son programadas para cuando. La pro-
gramacion de las alarmas climatolégicas esta predisponible para
cuando ciertas condiciones climatoldgicas son alcanzadas segun
fueron programadas por los deseos de los usuarios. Por ejemplo el



Programacién de la alta y baja alarma del factor del rocio

1) Oprima ALARM para entrar a la alarma de tiempo normal

2) Contintie oprimiendo ALARM hasta gque alcance el modo de la
alta alarma del punto del rocio.

3) Mantenga oprimida SET para entrar a los valores de programa-
cién del punto del rocio (los digitos empezaran a estar en luz in-
termitente) y programe el punto del rocio alto deseado usando
PLUS (+) or MINUS (-)

4) Oprima ALARM para confirmar y luego oprima MIN/MAX para
regresar al modo normal de display u oprima ALARM otra vez
para recorrer el modo de programacion de la baja alarma del
punto del rocio.

5) Mantenga oprimida SET para entrar a los valores de programa-
cién del punto de rocio bajo (los digitos empezaran una luz inter-
mitente) y programe el punto de rocio bajo deseado usando PLUS
(+) or MINUS (-)

6) Oprima ALARM para confirmar o MIN/MAX para regresar al modo
normal del display o ALARM otra vez para recorrer otro modo de
programacion de alarma.

Programacion de la alarma de precipitacion lluviosa de 24 horas

1) Oprima ALARM para entrar a la alarma de tiempo normal

2) Mantenga oprimida la tecla ALARM hasta que haya alcanzado el
modo de programacion de la alarma de precipitacion lluviosa de
24 horas.

3) Mantenga oprimida SET para entrar a los valores de programa-
cién de precipitacion lluviosa (Los digitos empezaran en condicion
intermitente) y programe los valores deseados de precipitacion
lluviosa usando PLUS (+) or MINUS (-)

4) Oprima ALARM para confirmar o MIN/MAX para regresar al modo
normal del display o ALARM otra vez para recorrer otro modo de
programacion de alarma.

Programacion de la alarma de precipitacion lluviosa de 1 hora

1) Oprima ALARM para entrar a la alarma de tiempo normal

2) Mantenga oprimida la tecla ALARM hasta que haya alcanzado el
modo de programacién de la alarma de precipitacion lluviosa de 1
hora

3) Mantenga oprimida SET para entrar a los valores de programa-
cion de precipitacion lluviosa (Los digitos empezaran en condicion

intermitente) y programe los valores deseados de precipitacion
lluviosa usando PLUS (+) or MINUS (-)

4) Oprima ALARM para confirmar o MIN/MAX para regresar al modo
normal del display o ALARM otra vez para recorrer otro modo de
programacion de alarma.

Programacion de la alta y baja alarma de presion

1) Oprima ALARM para entrar a la alarma de tiempo normal

2) Mantenga oprimida la tecla ALARM hasta que haya alcanzado el
modo de programacion de la alta alarma de presion.

3) Mantenga oprimida SET para entrar a los valores de programa-
cion de presion (Aparecera una luz intermitente en los digitos) y
programe la presién alta deseada usando PLUS (+) or MINUS (-)

4) Oprima ALARM para confirmar o MIN/MAX para regresar al modo
normal del display o ALARM otra vez para recorrer otro modo de
programacion de la alarma de presion baja.

5) Mantenga oprimida la tecla SET para entrar a los valores de pro-
gramacion de la presion baja (los digitos se pondran en luz inter-
mitente) y programe el factor de baja presion deseado usanado
PLUS (+) or MINUS (-).

6) Oprima ALARM para confirmar o MIN/MAX para regresar al modo
normal del display o ALARM otra vez para recorrer otro modo de
programacion de alarma.

Programacion de la alta y baja alarma de la velocidad del viento

1) Oprima ALARM para entrar a la alarma de tiempo normal

2) Mantenga oprimida la tecla ALARM hasta que haya alcanzado el
modo de programacién de la alta alarma de velocidad del viento.

3) Mantenga oprimida SET para entrar a los valores de programa-
cién de la velocidad del viento (Aparecera una luz intermitente en
los digitos) y programe la velocidad del viento alta deseada
usando PLUS (+) or MINUS (-)

4) Oprima ALARM para confirmar o MIN/MAX para regresar al modo
normal del display o ALARM otra vez para recorrer otro modo de
programacion de la alarma de la velocidad del viento baja.

5) Mantenga oprimida la tecla SET para entrar a los valores de pro-
gramacién de la velocidad del viento baja (los digitos se pondran
en luz intermitente) y programe el factor de baja presion deseado
usanado PLUS (+) or MINUS (-).



6) Oprima ALARM para confirmar y oprima MIN/MAX para regresar
al modo normal del display o presione ALARM otra vez para re-
correr otro modo de programacioén de alarma.

Programacion de las alarmas alta y baja de temperatura exterior

1) Oprima la tecla ALARM (alarma) para entrar a la alarma de
tiempo normal.

2) Contintie oprimiendo ALARM hasta que entre en el modo de pro-
gramacion de la alta alarma de temperatura exterior.

3) Mantenga oprimida la tecla SET para entrar a los valores de pro-
gramacion de los valores de temperatura exterior alta (los digitos
emitirdn una luz intermitente) y programe la temperatura exterior
alta usando PLUS (+) o MINUS (-)

4) Oprima ALARM para confirmar y oprima MIN/MAX para regresar

al modo normal de display u oprima ALARM otra vez para recorrer

el modo de programacion de la baja alarma de temperatura exte-
rior.

5) Mantenga oprimida la tecla SET para entrar a a la programacion
de los valores bajos de temperatura exterior (los digitos de tem-
peratura se pondran en estado intermitente) y programe la tem-
peratura exterior baja deseada usando las teclas PLUS (+) MI-
NUS (-)

6) Oprima ALARM para confirmar y oprima MIN/MAX para regresar
al modo normal del display o presione ALARM otra vez para re-
correr otro modo de programacioén de alarma.

Programacién de la alarma alta y baja de humedad interior

1) Oprima ALARM para entrar a la alarma de tiempo normal

2) Continte oprimiendo ALARM hasta que entre al modo de pro-
gramacion de la alta alarma de humedad interior

3) Mantenga oprimida la tecla SET para programar los valores altos
de la humedad interior (digitos de % se pondran en estado inter-
mitente) y programe la humedad interior alta deseada usando
PLUS (+) MINUS (-).

4) Oprima ALARM para confirmar. Luego oprima MIN/MAX para

regresar al modo normal de display o ALARM otra vez para recor-
rer el modo de programacioén de baja alarma de humedad interior.

5) Mantenga presionada la tecla SET para entrar a los valores pro-
gramados de humedad interior baja (los digitos estaran en luz in-
termitente) y programe la baja humedad interior deseada usando
PLUS (+) 0 MINUS (-).

6)

Oprima ALARM para confirmar o MIN/MAX para regresar al modo
normal del display o ALARM otra vez para recorrer otro modo de
programacion de alarma.

Programacion de la alarma alta y baja de humedad exterior

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Oprima ALARM para entrar a la alarma de tiempo normal
Continte oprimiendo ALARM hasta que entre al modo de pro-
gramacion de la alta alarma de humedad exterior

Mantenga oprimida la tecla SET para programar los valores altos
de la humedad exterior (digitos de % se pondran en estado inter-
mitente) y programe la humedad exterior alta deseada usando
PLUS (+) MINUS (-).

Oprima ALARM para confirmar. Luego oprima MIN/MAX para
regresar al modo normal de display o ALARM otra vez para recor-
rer el modo de programacion de baja alarma de humedad exterior.
Mantenga presionada la tecla SET para entrar a los valores pro-
gramados de humedad exterior baja (los digitos estaran en luz in-
termitente) y programe la baja humedad exterior deseada usando
PLUS (+) 0 MINUS (-).

Oprima ALARM para confirmar o MIN/MAX para regresar al modo
normal del display o ALARM otra vez para recorrer otro modo de
programacion de alarma.

Programacion de la alta y baja alarma del factor del viento

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Oprima ALARM para entrar a la alarma de tiempo normal
Continte oprimiendo ALARM hasta que entre al modo de pro-
gramacion de la alta alarma del factor del viento

Mantenga oprimida la tecla SET para programar los valores altos
del factor del viento (digitos de % se pondran en estado inter-
mitente) y programe el factor del viento deseado usando PLUS (+)
MINUS (-).

Oprima la tecla ALARM para confirmar y luego oprima MIN/MAX
para regresar al modo normal de display u oprima ALARM otra
vez para recorrer al modo de la baja alarma del factor del viento.
Mantenga oprimida la tecla SET para entrar a los valores de pro-
gramacién del factor del viento bajo (los digitos se pondran en luz
intermitente) y programe el factor del viento bajo deseado
usanado PLUS (+) or MINUS (-).

Oprima ALARM para confirmar o MIN/MAX para regresar al modo
normal del display o ALARM otra vez para recorrer otro modo de
programacion de alarma.



oprime la tecla MINUS (-) mientras que cualquiera de esos valores

aparece en el display, ese record de minimo o maximo en particular

sera reprogramado a una lectura vigente, junto con el tiempo y fecha
vigentes, con excepcion de los siguientes:

§ El primer caso es la precipitacién lluviosa, la cual no tiene ante-
cedentes minimo 0 maximo puesto que solo mostrara el total de
precipitacion lluviosa. Si se oprime la tecla MINUS (-) el valor to-
tal de la precipitacion lluviosa se reprogramara a cero y el tiempo
de gravamen cambiara al tiempo vigente.

§ Elsegundo caso es la precipitacion lluviosa de 24 horas o 1
hora, el cual archiva el contador maximo de lluvia solamente
para esos horarios respectivos. Si se oprime la tecla MINUS (-)
en cualquiera de esos dos modos reprogramara el contador de
lluvia al contador de lluvia vigente asi como el tiempo y la fecha.

§ Eltercer caso es la velocidad del viento, el cual solo repro-
gramara el gravamen del tiempo al tiempo vigente cuando se
oprime la tecla MINUS (-).

15. Programaciéon de modos de alarma

Modos de alarma

Al igual que la alarma de tiempo normal, esta caracteristica permite a
los usuarios programar una variedad de alarmas especificas para
captar condiciones climatolégicas y temperaturas especificas pro-
gramadas por el usuario. La estacion climatolégica permite la pro-
gramacion de los 13 siguientes modos de alarmas:

Alarma de tiempo

Alarmas alta y baja de temperatura interior
Alarmas alta y baja de temperatura exterior
Alarmas alta y baja de humedad interior
Alarmas alta y baja de humedad exterior
Alarmas alta y baja del factor del viento
Alarmas alta y baja del punto del rocio
Alarma de precipitacion lluviosa de 24 horas
Alarma de precipitacion lluviosa de 1 hora
10. Alarmas alta y baja de presion

11. Alarmas alta y baja de velocidad del viento
12. Alarma de direccion del viento

13. Alarma de aviso de tempestad

CoNoA~ALWDE

Programacién de alarmas:

Para programar las alarmas, oprima la tecla ALARM (alarma) mien-
tras esta en modo de operacion normal para almacenar el tiempo de
alarma normal. Oprimiendo la tecla ALARM también podra hacer un
recorrido de cada uno de los modos de alarma:

Nota: El icono de alarma aparecera automaticamente al
oprimirse la tecla SET para informar al usuario que la alarma
esta activada. También, al oprimir la tecla SET desactiva/reactiva
la alarma

Programacion de la alarma de tiempo

1) Oprima la tecla ALARM (alarma) para entrar a la alarma de
tiempo normal.

2) Mantenga oprimida la tecla SET para programar el modo de la
hora de la alarma de tiempo (los digitos de la hora se pondran en
luz intermitente) y programe la hora deseada usando las teclas
PLUS (+) 0 MINUS (-)

3) Oprima la tecla SET para programar el modo de la alarma del
minuto del tiempo ( (los digitos de minuto se pondran en luz in-
termitente) y programe los minutos deseados usando las teclas
PLUS (+) o MINUS (-)

4) Oprima ALARM para confirmar y luego MIN/MAX para regresar
al modo de display normal.

Programacion de las alarmas alta y baja de temperatura interior

1) Oprima KEY para entrar a la alarma de tiempo normal

2) Oprima ALARM otra vez para entrar a los modos de la alta alarma
de temperatura interior

3) Mantenga oprimida la tecla SET para entrar a los valores de pro-
gramacion de los valores de temperatura interior alta (los digitos
emitiran una luz intermitente) y programe la temperatura interior
alta usando PLUS (+) o MINUS (-)

4) Oprima ALARM para confirmar y oprima MIN/MAX para regresar
al modo normal de display u oprima ALARM otra vez para recorrer
el modo de programacion de la alarma de temperatura interior.

5) Mantenga oprimida la tecla SET para entrar a a la programacion
de los valores bajos de temperatura interior (los digitos de tem-
peratura se pondran en estado intermitente) y programe la tem-
peratura interior baja deseada usando las teclas PLUS (+)

MINUS (-)



8 Display de precipitacion lluviosa en mm o pulgadas (default
de programaciéon en mm)

9 Display de presion de aire en hPa o inHg (default de pro-
gramacion en hPa)

10 Programacion de presion relativa del viento ende 920.0
hPa— 1080.0 hPa (default 1013.0 hPa)

11 Programacion de sensibilidad de prediccion climatolégica en
2 hPa-4 hPa (default de 4 hPa)

12 Programacion de sensibilidad de aviso de 3 hPa-9 hPa (de-
fault 5 hPa)

13 Alarma de tempestad audible On/OFF (default ON)

Para cambiar cualquiera de los valores arriba, una vez que entre al
modo de programacién, use las teclas PLUS (+) o MINUS (-) para
seleccionar los valores, seguido por la tecla SET para recorrer los
modos de instalacion hasta que el LCD vuelva al modo de display
normal u oprima la tecla MIN/MAX en cualquier momento para salir
del programa.

Notal

Si se mantienen oprimidas las teclas PLUS (+) or MINUS (-) cuando
se programan ciertas unidades en el modo del manual de programa-
cién aumentara digitos rapidamente.

Manual de programacion de tiempo

La “base station” continuard examinando la sefial de radio-control de
2 am-6 am diariamente (tiempo de invierno), o de 3am-6am (tiempo
de verano) a pesar de ser programda manualmente. Durante atenta-
dos de recepcién, el icono de la torre DCF77 se pondra en modo
intermitente.

Si la transmisién de recepcién no es exitosa, entonces el icono
de la torre DCF77 no aparecera pero ain tratara de captar la
recepcion en la hora siguiente dentro del tiempo programado.
Si la transmision de recepcion ha sido exitosa, el recibidor de
tiempo y fecha redactaran otra vez el tiempo y fecha pro-
gramados manualmente y no tratara de captar recepcién hasta
el dia siguiente.

14. Modos de programacion MIN/MAX

Modos de display MIN/MAX

Los modos MIN/MAX proveen al usuario con informacion sobre los
valores MIN/MAX de toda la data climatolégica junto con el tiempo y
la fecha en que esos valores fueron gravados.

Entrada a cada modo de MIN/MAX

En el modo normal de display, por ejemplo la temperatura y humedad
interior, presione la tecla MIN/MAX para recorrer el display entre el
minimo, méximo y expedientes vigentes. Mientras aparecen los
valores minimo/maximo, oprima la tecla DISPLAY una vez para que
muestre el tiempo y fecha en que ese valor fue captado. Ahora,
oprima la tecla MIN/MAX para recorrer las lecturas minimas y maxi-
mas y el tiempo y fechas en que la informacion fue recibida también
apareceran. Mientras esta todavia en el modo MIN/MAX (donde se
muestra el tiempo y la fecha para un valor), oprima la tecla DISPLAY
para recorrer cada unidad respectiva de la siguiente manera:

- Temperatura interior (max o min con tiempo y fecha)
Humedad interior (max o min con tiempo y fecha)

- Temperatura exterior (max o min con tiempo y fecha)
Humedad exterior (max o min con tiempo y fecha)
Factor del viento exterior (max o min con tiempo y fecha)
Factor del punto de rocio exterior (max o min con tiempo y fecha)
Precipitacién lluviosa de 24 horas (max o min con tiempo y fecha)
Precipitacién lluviosa de 1 hora (max o min con tiempo y fecha)

- Total de precipitacion lluviosa ( solo max con tiempo y fecha)

Mientras esta en cualquiera de los modos de la lista arriba, oprima
MIN/MAX para recorrer entre los valores minimo o maximo de esos
expedientes y su tiempo y fechas respectivas también apareceran.

Para las lecturas minimo y maximo de la presién y el viento, se apli-
caria el mismo proceso excepto que se usarian las teclas de WIND
(viento) y PRESSURE (presion) en lugar de la tecla DISPLAY.

Para salir de los modos MIN/MAX

Si los modos méximo y minimo con tiempo y fecha aparecen en el
display, oprima la tecla PLUS (+) para volver al modo normal de
display.

Reprogramacioén de los documentos MIN/MAX

Mientras esta en el modo minimo o maximo, el tiempo y fechas tam-
bién aparecen en el display juntos con los valores grabados. Si se



DISPLAY - Tecla

Recorrido entre modos de display de
corrientes/ max/min:
Temperatura/humedad interior
Temperatura/humedad exterior
Factor de viento exterior

Factor de rocio exterior

Precipitacion lluviosa (24h, 1h, total)

Viento-Tecla

Recorrido entre siguientes instalaciones:

Velocidad del viento
Direccion del viento
Display de direccién de viento en grados

Alarma-Tecla

En modo normal para acceder programa-
ciéon de modo de alarma

En modo de programacion de alarma para
seleccionar los siguientes modos de pro-
gramacion

Alarma de programacion de tiempo
Alarma temperatura interior (alta & baja)
Alarma temperatura exterior (alta & baja)
Alarma de humedad interior (alta & baja)
Alarma de humedad exterior (alta & baja)
Alarma exterior factor viento (alta & baja)
Alarma exterior de rocio (alta & baja)
Alarma de precipitacion de lluvia (24h, 1h)
Alarma de presion (alta & baja)

Alarma velocidad del viento (alta & baja)
Alarma de direccion del viento
Programacién de confirmacion de modos
de valores seleccionados

Salida de valores MIN/MAX

Simbolo reprogramacion alarma general

MIN/MAX - Tecla

Modo normal de display para recorrer
entre valores MIN/MAX

Para recorrer entre valores MIN/MAX en
modo MIN/MAX

Salida de cualquier modo de programacion

PLUS (+) — Tecla

En modo de display normal para recorrer

MINUS (-) — Tecla En display de modo normal para acti-
var/desactivar alarma de sonido

- En modo normal de display para acti-
var/desactivar la alarma de sonido (opre-
sion larga)

Para disminuir valores en modos de pro-
gramacion

En modo de programacion béasica alarma
audible de tempestad ON/OFF

Para silenciar sonido de alarma de 24h
En modos MIN/MAX para reprogramar
gravamenes de valores, fechas y tiempos

13. Modos de programacion bésica

Manual de modos de programacion

El modo de manual de programacion permite al usuario cambiar
varias programaciones basicas, lo cual se hace entrando a un modo
después del otro simplemente oprimiendo SET. Después del modo
final, o si la tecla es oprimida por 30 segundos, el manual de pro-
gramacion regresa al modo normal de display.

El manual de instalacion familiariza al usuario con los siguientes

modos:

8 nivel LCD contraste de instalacion (default nivel 5)

Manual de programacion de tiempo (horas/minutos)

Seleccion del display de tiempo 12/24h (default 12 horas)

Programacion de calendario (afio/mes/fecha)

Programacion de zona de tiempo + 0 — (M&s o menos) 12

horas (default 0)

Unidad de display de temperatura grados centigrados y

Fahrenheit (default de grados Celsius)

7 Unidades de velocidad del viento en m/s, km/h, mph, Beau-
fort, knots (instalacién por default en km/h)

abhwbNPEF
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bién el valor dado por varios periddicos, television y emision de la
radio en sus predicciones climatoldgicas para sus ubicaciones re-
spectivas, los usuarios pueden programar la presion relativa del vi-
ento de la estacion climatolégica segun esos valores para represen-
tar las lecturas climatolégicas en sus areas (Véanse Modos de pro-
gramacion basica abajo).

Data climatolégica (LCD Seccién 2)

La temperatura y humedad interior son presentadas simultaneamente
en esta seccion. Use la tecla DISPLAY para recorrer através de los
displays para informarse de otra informacion climatolégica.

- Temperatura/humedad exterior

- Factor del viento exterior

- Factor del punto del rocio exterior

- Precipitacion lluviosa de 24 horas

- Precipitacion lluviosa de 1 hora

- Precipitacion lluviosa total.

Notas para el factor del punto de rocio y el factor del viento:

El aire, a cierta temperatura, solo puede conducir cierta cantidad de
agua (vapor de agua), el cual también aumenta y disminuye con la
temperatura. Si la temperatura del air baja a menos del factor del
punto del rocio (punto de saturacion), el vapor de agua excesivo se
condensara y caera en forma de rocio, niebla o lluvia. A una tempera-
tura de, por ejemplo 15°C (Celsius) y una humedad relativa de 50%
el punto de rocio sera de 5C, aproximadamente, con una humedad
de 80% de aproximadamente 12°C (Celsius). A una humedad relativa
de 100% se alcanza el punto maximo de saturacion, esto significa
que el punto del factor del rocio es 15°C (Celsius). Si la temperatura
del punto de rocio baja a la escala de escarcha, el rocio, niebla o
lluvia que cae se convertira en hielo o nieve.

El factor del viento ha sido introducido para planear batallas durante
la segunda guerra mundial. Este no representa la medida real, sino la
temperatura que una persona siente en area abierta bajo la influencia
de viento y frio. El factor del viento es desplegado en tablas para y
velocidades del viento. En una temperatura exterior, por ejemplo de
8°C (Celsius) y vientos calmados, una persona moviéndose a una
velocidad de 6 m/s (metros por segundo) por hora sentird una dem-
peratura del factor del viento de 0°C (Celsius)

Data del factor del viento (LCD Seccién 3)

La direccidn vigente del viento se presentara en el compas LCD en la
seccion del factor del viento. Oprima la tecla VIENTO (WIND) para
recorrer entre la direccion del viento tal como caracteres numéricos
(por ejemplo (225 grados)) y caracteres abreviados (por ejemplo SE
SW) asi como para recorrer el display numérico de la velocidad del
viento en el circulo del compas.

12. Teclado de operacion

La “base station” tiene 8 teclas para facilitar el funcionamiento. Favor
de referirse a la siguiente tabla para la funcion y el uso de cada una.
Se pueden encontrar otras descripciones de funcionamiento del te-
clado, en relacion a la aplicacién inmediata de escala, en los modos
de programacion (Programming modes).

Poner - tecla - En modo normal para acceso al modo del
manual basico de programacion

- En modo de programacion basica para
seleccionar modos de programacion
siguientes:

- LCD contraste de programacion

- Programacién manual de tiempo (h/min)

- 12/2 formato de display de tiempo

- Programacién de calendario
(afio/mes/fecha)

- Programacion de zona de tiempo

- °C/°F programacion de temperatura

- Programacién unidad de factor de viento

- Programacién de unidad de precipitacion
lluviosa

- Programacion de unidad de presion

- Programacién presion relativa de viento

- Umbral pictérico de prog. climatoldgica

- Programacion de aviso de tempestad

- Programacioén alarma auditiva de tem-
pestad

- Confirmacion de programacion de valores
selectos

- Modos de alarma ON/OFF

- Modo de alarama para entrada a pro-
gramacion de valores de alarma (pren-
samiento largo)

- Para salir de modos MIN/MAX

Presién-Tecla - Recorrido entre presién absol/rel de viento




11. Funcion descriptiva de la estacion climatolégica

Después de activar la instalacion, la siguiente data sera presentada
en secciones diferentes en el LCD. Si no es asi, favor de ver las no-
tas en “Interferencia” (“Interferences”) que aparecen abajo.

TIME ﬂ DATE .. .
A LCD Seccion 1:
"EB.-I (@) TH ,’ﬂ ,’ﬂ Tiempo, fecha, segundos, zona
TENDENCY de tiempo, Icono de prediccién

tendencia, presién de aire, y

climatoldgica con flechas de
ﬁ seccion de alarmas respectivas

PRESSURE HI AL (((o)))
rel ¢ '-' ] '-' hPa
[ 5
INDOOR TENP  HUMIDITY ({0} LCD Seccion 2:

I Temperatura interior/exterior y
L E S 3 ac SB;{;‘ humedad relativa, factor de viento,
. punto de rocio, lluvia, y seccion de

WIND N (=) alarmas respectivas

NW NE
HI AL PN "")
AN
\

\/ -
wi2Ot e LCD Seccion 3:
VUms __ | Direcciény velocidad del viento y
‘,\ /\’ seccion de alarmas respectivas
sw =1t SE

s ALARN

Tiempo y fecha (LCD Seccién 1)

Si el icono DCF77 (icono 2) esta encendido y la luz no parpadea, eso
significa que el tiempo de radio-control DCF77 y la fecha han sido
recibidos. Oprima la tecla PLUS (+) para cambiar el formato del
tiempo presentado entre fecha/mes/afio, dia de la se-
mana/fecha/mes, segundos, programacion de alarma de tiempo y
tiempo de zona.

Prediccién climatolégica (LCD Seccion 1)

Los tres iconos climatoldgicos, soleado, nublado y lluvioso represen-
tan la prediccion climatolégica. Hay también dos indicadores de la
tendencia climatolégica para presentar la tendencia de la presién del
aire en cualquier lado de los iconos climatolégicos.

o oS om0

A e

sol nube lluvia

Notas para instalacion de la sensibilidad hPa para la prediccion
climatolégica:

La sensibilidad de la presién hPa (Hekto-Pascal) puede ser pro-
gramada como lo desee el usuario segun su seleccién de predic-
ciones climatolégicas. La escala de programacién es de2 hPa a 4
hPa (véase Programacion bésica abajo). Para areas que experi-
mentan cambios frecuentes en la presion del aire (lo cual no repre-
senta necesariamente un cambio climatoldgico) se requiere un set-
ting hPa mas alto comparado a una area donde la presion del aire
esta estancada. Por ejemplo, si se selecciona 3 hPa, entonces debe
haber una baja o alta de aire de presion del aire de por lo menos 3
hPa antes de que la estacién climatoldgica lo registre como un cam-
bio en el clima

Presion del aire (LCD Seccion 1)

La lectura de la presion del aire es presentada aqui. Oprima PRE S-
SURE para causar un flip-flop (maromeo) entre los displays de pre-
sion relativa y absoluta.

Notes para la presion relativa y absoluta:

La presion absoluta del aire provee la verdadera presentacion de la
medida de la presion del aire del tiempo y la ubicacion vigentes. Esto
no es programable y la escala de la presién absoluta del viento de la
estacion climatolégica es de 300 hPa a 32 1099 hPa (la presion de
viento estandard a una altitud de 9,100 metros es alrededor300 hPa).

La presion relativa del viento es el Gnico valor que es calculado de
regreso al nivel del mar desde la presién del viento absoluta y por
consiguiente, puede ser tomada como una referencia para las condi-
ciones climatolégicas y el desarrollo de nuevos cambios climatoldgi-
cos en todo el pais. Puede ser programada para representar sus
alrededores locales. Puesto que la presion relativa del viento es tam-



sor estara protegido de la luz del sol directa y otras condiciones ad-
versas del tiempo.

Para montarlo en la pared, use los 2 tornillos para montar el soporte
a la pared que elija, enchufe el sensor termo-higro al soporte y
asegure firmemente ambas partes usando el tornillo que se provee.
También asegurese de que los cables del sensor del viento y la lluvia
estén enchufados correctamente, de otra manera podrian ocurrir
transmisiones de data incorrecta.

Nota: Para obtener la mejor recepcién de 433MHz, monte el sen-
sor termo-higro en una pared exterior, cerca de la “base sta-
tion.”

10. Reprogramacién y programacion de fabrica:

Como se menciond previamente, en caso de que el sensor tenga que
ser reprogramado debido a una falla energética (o por ejemplo, de-
bido a un cambio de pilas), la “base station” tiene que sincronizar con
el sensor otra vez, de otro modo no se recibird ninguna data clima-
tolégica. Para reprogramar, simplemente oprima la tecla PLUS (+)
por 2 segundos. Un pequefio timbrido sera emitido para sincronizar la
“base station” al sensor. Cuando las unidades estén sincronizadas la
data sera recibida otra vez y la “base station” retornara a su modo de
operaciéon normal.

No saque las pilas o desenchufe el adaptador AC de la “base sta-
tion”, de otra manera la data de todos los 175 sets de gravamenes de
antecedentes climatoldgicos histéricos para transferencia a la compu-
tadora se perderan (para detalles completos del uso de la computa-
dora, favor de referirse al manual del usuario incluido en el CD-ROM
de “Heavy Weather”).

Sin embargo, si desea hacer una completa reprogramacion de la
“base station”, y regresar a los settings originales de la fabrica, simul-
taneamente oprima por unos 5 segundos las teclas PRESSURE y
WIND. La “base station” emitira un sonido (solamente una vez) y todo
el LCD se encenderé por 5 segundos, luego regresara a los settings
de fabrica originales. Este proceso aclarara todos los valores previos
definidos por los usuarios y todos los gravamenes histéricos clima-
tol6gicos.

Programacion optativa de fabrica :

La tabla siguiente muestra los valores optativos de fabrica de la es-
tacion climatolégica:

Asunto: Programacioén optativa:
Hora 0:00

Fecha 01.01.2001

Zona de tiempo 0

Alarma de tiempo 00:00

Presién relativa de aire 1013.0 hPa

Umbral climatolégico- 3hPa

pictérico

Nivel contrastivo LCD

5 (1-8 niveles)

Precipitacion lluviosa por 0.518mm

impulso

Alarma de tempestad 5hPa

Alarma de la relatividad 960.0 hPa 1040.0 hPa
del viento (baja) (alta)

Alarma de temperatura
interior

10.0° C (baja)

30.0°C (alta)

Alarma de temperatura
exterior

0°C (baja)

40.0°C (alta)

Alarma de humedad inte-
rior

35%RH (baja)

65%RH (alta)

Alarma de humedad exte-
rior

45%RH (baja)

70%RH (alta)

Alarma de factor de viento

10.0°C (baja)

30.0°C (alta)

Alarma de factor de rocio | 0°C (baja) 30.0°C (alta)
Alarma de precipitacion 50.0mm

lluviosa de 24 horas

Alarma de precipitacion 1.0mm

lluviosa de 1 hora

Velocidad del viento

1 km/h (baja)

| 100 km/h (alta)

Alarma de direccién del
viento

No programado

Nota: Todos los valores opcionales de las alarmas estan desactiva-
dos al comienzo y el usuario debe activar el/los que desee, de otro
modo no sonaran.



Veleta del
viento —  Mastil
—F
o
—f
Ventilador
de viento

Primeramente, supervise que el ventilador del factor del viento y la
veleta del ventilador puedan rotar sin obstaculos antes de arreglar la
unidad. Para captar lecturas de data correctas y precisas es impor-
tante montar los sensores de modo que el frente (marcado con una
E) apunte hacia la direcciéon Este-Oeste “East-West.” El sensor del
viento debe ahora ser montado en un mastil usando los tornillos in-
cluidos, para permitir que el viento de todas direcciones circule al-
rededor del sensor sin nada que lo obstruya (el tamafio del mastil
ideal debe ser de entre @16mm — @33mm).

Una vez que el sensor del viento haya sido sujetado a un mastil,
conecte el cable al socket del sensor termo-higro correspondiente
para que la corriente de energia pueda ser recibida para funcionar y
para que la data pueda ser transmitida a la “base station.”

Montaje del sensor de lluvia

Ventilacion——+———

Porcién base — a

Para obtener resultados precisos, el sensor de lluvia debe ser mon-
tado firmemente en una superficie en posicion horizontal a 1 metro
pies sobre el nivel del suelo y lejos de arboles o de otros objetos
obstructivos para que la caida de acumulacién lluviosa no sea ob-
struida y vaya a reportar data imprecisa.

Cuando monte la unidad, asegurese de que exeso de lluvia no se
coleccione en la base de la unidad. Asegurese de que el agua de la
lluvia pueda fluir libremente entre la base y la superficie de montaje
(haga la prueba poniendo agua limpia).

Después de montar el sensor de precipitacion lluviosa, conecte el
cable al sensor termo-higro en los sockets correspondientes para que
el poder energético pueda ser recibido y la data sea transmitida a la
“base station.”

El sensor del factor de precipitacion lluviosa esta ahora listo para
operar. Para hacer una prueba, ponga una pequefia cantidad de
agua limpia en el embudo (funnel) del sensor de lluvia. El agua actu-
ara como lluvia y sera recibida y presentada en la “base station”
después de unos 2 minutos, cuando el intérvalo de lecturas es con-
tactado (Para aclarar la data de esta prueba, favor de referirse a la
seccion “MIN/MAX Mode” que aparece abajo).

Motaje del sensor thermo-higro

Soporte de
Cubierta muro
de lluvia
4
e
Unidad

principal B
- %/

Un sitio ideal para el montaje del sensor termo-higro seria la pared
exterior, justo debajo de la extencion del techo. En este sitio, el sen-




8. Prueba de funcionamiento

Una ves que la estacion climatoldgica es activada, haga una prueba
de funcionamiento revisando que la data climatolégica sea recibida.
Para hacerlo, oprima las teclas DISPLAY, PRESSURE (presion) o
WIND (viento) para alamar por las secciones relevantes LCD:

1) Temperatura interior y humedad

2) Temperatura exterior y humedad

3) Factor del viento exterior

4) Punto de rocio

5) Precipitacion lluviosa de 24 horas

6) Precipitacion lluviosa de 1 hora

7) Precipitacion lluviosa total

8) Presion absoluta y relativa

9) Velocidad y direccién del viento y direccion del viento en grados

Si ninguna informacion puede ser leida por los sensores, las lineas
(- - -) apareceran en las respectivas secciones climatoldgicas del
LCD. En este caso, revise que todos los cables estén correctamente
insertados en los sockets correctos y/o revise las pilas en el sensor
exterior termo-higro y mantenga oprimida la tecla PLUS (+) por 2
segundos. Un breve sonido sera emitido para sincronizar la “base
station” a los sensores. De otra manera, no se recibira ninguna data
climatolégica.

Podria ser que alguna data climatolégica tal como la velocidad y
direccioén del viento no apareceran inmediatamente en el LCD si el
ventilador del viento o la veleta del sensor del viento se mueve. Al-
gunas lecturas de data del clima, tales como velocidad y direccion del
viento apareceran una vez que el intérvalo de tiempo llegue a su
limite. Para la precipitacion lluviosa, la lectura de los intérvalos podria
tomar hasta 2 minutos antes de que la data aparezca en el LCD.

9. Montaje

Nota importante

Asegurese de considerar los siguientes puntos antes de taladrar

orificios para montar permanentemente cualquiera de las unidades:
Que la longitud de los cables de las unidades sea suficiente para
la distancia requerida del montaje

Que las sefiales de los sensores puedan ser recibidas por la
“base station” en los puntos de montaje
Que la sefial de radio-control de tiempo pueda ser recibida en el
punto de montaje

NOTA: El recibidor DCF77 esté ubicado en la “base station”

Base Station

La unidad contiene dos patas dobladizas atras asi como algunos
agujeros, también atras, para su montaje. Por consiguiente, los
usuarios pueden colocarla en cualquier superficie plana o montarla
en un muro en el lugar deseado. Es importante asegurarse de que el
433MHz (si se usa coneccidn inalambrica) y la sefial DCF77 de radio-
control de tiempo puedan ser recibidas antes del montaje de
cualquiera de las unidades. Si la “base station” no presenta la tem-
peratura climatolégica 433MHz de los sensores o del radio-control de
tiempo desde la ubicacidn seleccionada, entonces ubique otro sitio
para montar las unidades. Una vez que las sefiales son recibidas, el
sistema puede ser montado. También, si ha optado por usar conec-
cion de cables, asegurese de que los cables son lo suficientemente
largos para cubrir todas las distancias de las instalaciones antes de
montar cualquiera de las unidades permanentemente.

NOTA: Para la recepcion de la sefial tiempo/fecha DCF77, no monte
la “base station” méas cerca de 1-2 metros de la computadora, de
luces fluorescents o de otros aparatos eléctricos. No monte la “base
station” atras de un muro que tenga tuberias de conducto eléctrico de
calefaccion o aire acondicionado, en otras palabras, evite todo tipo de
muro con tales conductos. Para lograr la major recepcién de WWVB
coloque la “base station” cerca de una ventana. La recepcién DCF77
sera obtenida con mayor facilidad durante horario nocturno cuando la
sefial DCF77 es més potente.

Montaje del sensor del factor del viento a un mastil



Transmision inaldambrica 433MHz:

Usar la transmision inalambrica 433MHz de la data climatolégica del
sensor a la “base station” daré a los usuarios mayor libertad para
seleccionar el sitio donde deseen colocar las unidades, sin la necesi-
dad de ser restringidos por cables.

Nota:

Si no hay data exterior en el display o si la sefial a los sensores se
pierde durante la instalacion, montaje, cambio de pilas a los sensores
o conectando o desconectando cables, simplemente mantenga
oprimida por 2 segundos la tecla PLUS (+) y un breve sonido sera
emitido para sincronizar la “base station” a los sensores. Sin sincroni-
zacion, ninguna data climatoldgica sera recibida.

7. Repaso general de LCD

La siguiente ilustracion muestra los segmentos completos del LCD

solo para propésitos descriptivos y no aparecera en la ilustracion

durante operacién normal y uso.
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1. Indicador de pila baja 15. Display 24h, 1h u horas totales
2. Icono DCF77 radio-control de tiempo 16. Display de humedad como RH%
3. Display de data 17. Unidades de lluvia (pulgadas o mm)
4. Display de zona de tiempo 18. Unidades display temperat. (°C o °F)
5. Fecha, segundos, alarma de tiempo 19. Display temperat. exterior/humrdad
y zona de tiempo 20. Display temperat. Interior/humedad
6. Icono de alarma 21. Display punto de rocio
7. Icono de data climatolégica 22. Display temperat. Factor de viento
8. Indicador de tendencia climatolégica 23. icono alarma de viento
9. Display de alarma de presion 24. Info de viento para Min/Max velocidad y
10. hPa/inHg unidad presién de viento baja veloc. De viento, alta, alarma de di-
11. Uni. Pres. (relativa o absoluta) recciéon
12. 433MHz icono de recepcion 25. Display direccion y velocidad de viento

13. Display de caida de lluvia (m/s, knots, Beaufort, km/h o mph)
14. Interior/exterior, humedad, rocio, f. 26. Icono alarma buzzer ON/OFF
de viento, icono de acum. de lluvia 27. icono de alarma general



Instalacion usando el adaptador AC:

1) Energetice todos los sensores como se describio arriba con el
uso de pilas.

2) Use el adaptador AC (incluido) y conéctelo al enchufe principal y
energertice la “base station” insertando el adaptador en el socket
DC 6.0V ubicado al lado de la “base station.”

Siempre que se enegertiza el sensor termo-higro (por ejemplo
después de un cambio de baterias), un cédigo de seguridad directo
es transmitido y este codigo debe sincronizar con la “base station”
para recibir data climatologica.

Cuando la “base station” es energetizada, sonara un pequefio timbre
y segmentos de LCD se encenderan por 5 segundos antes de que
éste entre a un médulo de aprendizaje de 15 minutos para memorizar
el sensor de codigo de seguridad. Después del médulo de aprendi-
zaje (u oprimiendo la tecla MIN/MAX a cualquier minuto), la “base
station” comenzara el funcionamiento de la DCF77 recepcion de
tiempo radio-controlada DCF77.

Nota para el DCF77 Radio-Control de Tiempo:

La hora y fecha estan basados en la sefial proveida por un super
exacto reloj atdbmico Caecium operado por el Physikalisch Tech-
nische Bundesamt en Braunschweig (Alemania). Este reloj atébmico
de radio-control de tiempo no solamente provee el display de la hora
y la fecha sino que también funciona como fuente de hora y fecha
para toda la memoria de esta estacion climatoldgica y los valores
histéricos usando informacién del tiempo y la fecha.

Luz dorsal LCD (Backlight LCD):

Cuando usa el adaptador de energia, la luz dorsal LCD cambia con-
tinuamente. Bajo la operacion de pilas, la luz dorsal cambia en intér-
valos de 15 segundos cuando se oprime cualquier tecla.

6. Operacion usando coneccion de cable o sistema
433MHz inalambrico

Coneccion con cable:

Usando este método de operacion ocurre una transferencia de la
data climatoldgica, de los sensors a la “base station”, libre de inter-
ferencia. El intérvalo transmisor de data de los sensores a la “base
station” sera también mas frecuente comparado al uso de transmis-
sion 433MHz y resultara en mayor consumo de energia. Por eso, las
pilas tendran menos duracion para la coneccién de cable comparable
con el uso de 433MHz.

Para operar con el uso de coneccion de cable, simplemente use el
cable de 10 metros y conecte el sensor termo-higro a la “base sta-
tion.” Una vez que la coneccion es detectada, la “base station” con-
tinuara automaticamente procesando la data del sensor.

El usuario puede, cuando lo desee, cambiar del uso de coneccion de
cables a 433MHz (o viceversa) simplemente desconectando (o
conectando) el cable de la “base station” al sensor. Cuando la “base
station” no detecta coneccion de cables a los sensores, la “base
station” cambiara automaticamente al uso de 433 MHz para la rece p-
cién de la data climatolégica a los sensores.

Los sensores recibidores de data funcionan de la siguiente manera:
-Si se usa la coneccion de cables la data es cambiada cada 8 se-
gundos.

-Si se usa 433MHz inalambrico la data es cambiada en intérvalos de
16 a 128 segundos dependiendo en el factor de la velocidad del vi-
ento y la actividad lluviosa.

Si se usa el adaptador AC para operar, la “base station” también
suplird energia al sensor si el cable esta conectado a ésta. Las pilas
usadas para la transmission 433MHz pueden permanecer en el sen-
sor cuando se usa coneccion de cable para almacenaje de energia
suplementaria en caso de una falla energética del AC. Una falla en-
ergética desincronizaria la “base station” y el sensor y no se recibira
data climatoldgica. Para sincronizar las unidades, de modo que la
data climatologica pueda ser recibida, mantenga oprimida la tecla
PLUS (+) por 2 segundos. Sin embargo, generalmente las pilas que
no se usaran por largos lapsos de tiempo deben quitarse para evitar
gue escurran liquido de quimicas en la unidad.



5. Instalacion

Primero, seleccione el uso del adaptador (incluido en esta unidad) o

pilas para operar. La unidad se puede operar con ambos métodos

usando transmision inaldmbrica o coneccion de cable entre la “base

station” y los sensores. La instalacion para ambos métodos es la
siguiente:

Base Station:

UUU Socket
Adaptador
— R DC 6.0V
| © ® | o0 ///
®
e o |
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P — ‘ Sensor
t COM Pg% 77EC COM
ort
000

Compartimiento de pilas

Instalacion con pilas:

Tuercas de sensor —|

Sensor termo-higro

o [}
Compar- U
timiento de
pilas ° = | Cubierta para

o2 e pilas

RAIN DISPLAY WIND

= | = | =

Sensor de enchufe

Importante: Para evitar problemas, favor de asegurarse de la polari-

1

2)

3)

4)

dad de pilas, si se van a insertar pilas.

Quite la cubierta para la lluvia del sensor termo-higro para sacar
los tres sockets (para el sensor del factor del viento, la lluviay la
base station)

Conecte los cables, incluidos, de los sensores del factor del
viento y la lluvia a los sockets correspondientes del sensor
termo-higro oprimiendo para colocarlos en su lugar.

Abra la cubierta de la pila del sensor termo-higro debajo de los
tres sockets e inserte baterias 2 x AA, IEC LR6, 1.5V y cierre la
cubierta.

Abra la cubierta de las pilas de la “base station” ubicada al dorso
de la unidad e inserte pilas 3 x AA, IEC LR6, 1.5 V en el compar-
timiento de pilas y cierre la cubierta de pilas.



Notas de seguridad (Safety notes)

Si no se siguen las instrucciones cuidadosamente, cualquier
dafio causado a la unidad anulara todo tipo de garantia. El
manufacturador y proveedor no se hacen responsables por
dafios causados a la unidad si no se siguen las instrucciones de
este manual o de la data correcta al pie de la letra!

La compafiia manufacturera y suplidor no se hacen respon-
sables en caso de dafio a personas o dafio de propiedad si no se
siguen las instrucciones de este manual al pie de la letra o si se
usa la unidad incorrectamente.

Por razones de seguridad y funcionamiento, las alteraciones a
esta unidad estan estrictamente prohibidas.

Para operar la “Weather Station”, use solamente el adaptador
proveido y las pilas del tipo recomendado.

No deje pilas descargadas en la unidad, ya que éstas podrian
corroerse y soltar quimicas que podrian dafarla.

Insertar pilas en la polaridad incorrecta dafara esta unidad.

Este producto no es un juguete, favor de mantenerlo fuera del
alcance de los nifios.

No dispense de las pilas usadas en el fuego, ya que podrian
explotar o soltar quimicas dafiinas.

Prohibido el uso de este producto para propésitos médicos o
para informacion publica.

4.

Contenidos del paquete

Antes de instalar, desempaque el contenido cuidadosamente en una
mesa 0 una superficie plana y asegurese que todas las piezas
siguientes aparecen en el paquete:

| Pieza: | Consiste en: | Fittings: | lllustracion:
Base Unidad principal AD/DC 240V Adap-
Station tor energético— uso =S|
- L =
opcional (incluido) =
=
=
=
=
=
Sensor Unidad principal Cable de 10 metros-
Termo- Cubierta para coneccion opcional a
higro proteccion de la base station (in-
lluvia cluido)
Tornillos para insta-
lacién en muro
Agarraderas de
plastico para los
tornillos
Sensor Unidad principal 2 x U-tuercas mast
de con veleta sostén
viento Cable de 10 4 x roscas
metros (ya 4 x tuercas
conectado a 1 x tornillos (para
unidad principal) instalar unidad al
Sostén de mastil sostén de mastil)
Sensor unidad principal
de lluvia (base y embudo)
cable de 10
metros (ya
conectado a uni-
dad principal)
Heavy CD-Rom format cable de 2 metros
weather | (Versionen para coneccion a -R,
PC English, Deutche computadora — uso Q Q
soft- en Franceés) opcional (incluido) o @ S

ware




chivados en la “base station” aun si la computadora esta apagada). El
software no tiene ningun limite sobre la cantidad de data que se
puede transferir a su computadora.

Esta estacion climatoldgica esta disefiada para funcionar faciimente
con su computadora, simplemente conecte y desconecte el cable de
la computadora a cualquier hora.

Requisitos para el funcionamiento del sistema en la computa-
dora:

Los requisitos minimos para el uso del software “Heavy Weather”
son:

Sistema de opreacion: Windows 98 o mas vigente
Procesador: Pentium 166 MHz o mas vigente
RAM: 32MB de RAM o0 mas vigente

Hard disk: 20MB memoria libre

Ranura para CD-ROM

Para detalles completos de la instalacion y el funcionamiento del
software “Heavy Weather” favor de referirse al manual de comput-
dora en formato PDF en el CD-ROM.

Caracteristicas de la “base station”:
Recibe y presenta el DCF77 radio control de tiempo y la fecha.
Presentacién de data climatolégica extensa en todos los casos,
con programacioén de funcionamiento de sistemas de alarmas
para ciertas condiciones climatolégicas asi como informacion de
todos los valores minimo y maximo junto con la hora y fecha de
su gravamen.
Presentacion de temperatura interior y exterior en grados Fahr-
enheit o en Celcius (como el usuario lo prefiera)
Lectura de la presion del viento en inHg or hPa, absoluta or rela-
tiva (seleccionada por el usuario)
Detallada presentacion de data de precipitacion lluviosa en 1
hora, 24 horas, total desde la Ultima reprogramacion (Seleccio-
nada por el usuario en mm o en pulgadas).
Velocidad del factor del viento en mph, km/h, m/s, “knots” o
Beaufort (como el usuario desee)
Presentacion del factor de direccion del viento con compés LCD
asi como numérica (por ejemplo 225°) y abreviado en caracteres
(por ejemplo SW (Suroeste))

Presentacion climatolégica del factor del viento.

Presentacion del factor del rocio.

Presentacion climatolédgica de la prediccion del tiempo con
iconos climatologicos (soleado, nublado, lluvioso).

Indicador de tendencia climatolégica

Alarma de aviso de tempestad.

Luz posterior LED

Presentacion simultanea de data climatolégica con programacion
individual por el usuario.

“COM port” para facil coneccion a su computadora

Toda la data climatolégica de la “base Station” y hasta fracciones
de 175 de data de “weather history” (historia climatolégica) con
intérvalos de medida ajustados por el usuario que pueden ser
gravados y almacenados en su computadora

Caracteristicas del sensor termo-higro

El sensor termo-higro mide la temperatura exterior y la relatividad de
humedad. También lee informacién de los sensores del factor del
viento y de la precipitacion lluviosa antes de transmitir la data a la
“base station” a través de 433MHz inalambrico o por el cable de 10
metros incluido en la unidad.

Caracteristicas del sensor del factor del viento

El sensor del factor del viento mide la velocidad y direccion del viento
y envia la data al sensor termo-higro, el cual en turno transmite la
data a la "base station.” La energia de funcionamiento es tomada del
sensor termo-higro usando una coneccién de un cable de 10 metros
de largo.

Caracteristicas del sensor de precipitacion lluviosa

El sensor de precipitacion lluviosa mide la acumulacion de lluvia 'y
envia la data al sensor termo-higro, el cual a la vez transmite la data
a la “base station.” La energia de operacién es tomada del sensor
termo-higro con la coneccién del cable de 10 metros.
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Este manual de funcionamiento es parte de este producto y debe man-
tenerse en un sitio seguro para futuras referencias. Contiene notas im-
portantes para la instalacién y el funcionamiento.

Favor de ver www.heavyweather.info para informacién detallada manual
de operacion, FAQ y para trasvasar (downloads) del software mas re-
ciente .

1. Introduccion

Gracias por la compra de esta Estacion climatoldgica profesional de
control remoto.

Disefiada para el uso diario, la eatacién climatoldgica atestara a ser
una inversion de gran valor para su uso personal en casa o en la
oficina.

Por favor, lea este manual de instrucciones para comprender plena-
mente el funcionamiento correcto de su estacién climatoldgica y asi,
pueda beneficiarse de sus funciones exclusivamente Unicas.

2. Propoésito de su uso

Estacién climatolégica (“Weather Station”)

La “base station” mide la atmdsfera interior en el area que le rodea y
recibe data climatol6gica de los tres sensores exteriores siguientes:
1) Sensor termo-higro

2) Sensor del factor del viento

3) Sensor del factor de la lluvia

La data recibida es continuamente puesta al corriente para traerle a
usted las condiciones climatoldgicas del tiempo mas recientes en el
LCD de la estacién base (“Base Station”). El sensor termo-higro exte-
rior es la unidad de comunicacion principal de data ya que ambos, el
sensor del factor del viento y de la precipitacion lluviosa estan
conectados al sensor termo-higro del que reciben energia para su
funcionamiento. También, ambos dependen del sensor termo-higro
para comunicarse con la “base station.” La data climatoldgica trans-
mitida por el sensor termo-higro puede operar por medio de la trans-
misién inalambrica 433MHz (en un radio limite de 25 metros de
espacio libre) o por medio de coneccidn de cables.

Usese el cable de computadora de 2 metros, incluido y el CD-ROM
para su instalacion. Usted puede instalar el software “Heavy
Weather” a su computadora y tener acceso a la informacion de
condiciones climatolégicas mas recientes desde su computadora.
También puede archivar en la memoria de su computadora hasta 175
grupos de gravamenes de data climatoldgica recibida por la “base
station.” Gravamenes de data pueden usarse para generar estadisti-
cas y esquemas en sus hojas de calculo (175 grupos de data ar-



